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KÜHLERDICHTUNGSMITTEL

843654897515

300 ml.

15

BESCHREIBUNG
5ƛŜǎŜǎ tǊƻŘǳƪǘ ŘƛŎƘǘŜǘ [ŜŎƪǎ ƛƳ YǸƘƭǎȅǎǘŜƳ ƻƘƴŜ Ŝǎ Ȋǳ ǾŜǊǎǘƻǇŦŜƴ

EIGENSCHAFTEN
5ƛŎƘǘŜǘ wƛǎǎŜ ƛƴ YǸƘƭŜǊΣ aƻǘƻǊƪƻǇŦ ǳƴŘ aƻǘƻǊōƭƻŎƪ ǿŅƘǊŜƴŘ Ŝǎ ƛƳ 
Umlauf bleibt

ANWENDUNGSGEBIETE
Å ½ǳǊ ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘŜƴ !ōŘƛŎƘǘǳƴƎ Ǿƻƴ [ŜŎƪǎ ƛƴ YǸƘƭŜǊƴ ŀǳǎ YǳǇŦŜǊΣ 

Messing, Leichtmetallen (Aluminium) und Kunststoff
Å Zur Abdichtung von Lecks in Heizungsanlagen
Å ½ǳǊ wŜŘǳȊƛŜǊǳƴƎ ŘŜǎ YǸƘƭǿŀǎǎŜǊǾŜǊōǊŀǳŎƘǎ ŘǳǊŎƘ 

Verdampfung bei hohen Betriebstemperaturen des Motors
Å ½ǳǊ !ōŘƛŎƘǘǳƴƎ ƪǊƛǘƛǎŎƘŜǊ {ǘŜƭƭŜƴ ƛƳ YǸƘƭŜǊ ǿƛŜ tƭŀǎǘƛƪ-Metall-

Verbindungen und Falten

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. 5Ŝƴ YǸƘƭƪǊŜƛǎƭŀǳŦ ŀǳŦ ǎŜƛƴŜ {ŀǳōŜǊƪŜƛǘ ǸōŜǊǇǊǸŦŜƴ
2. Den BehŅƭǘŜǊǎŎƘǸǘǘŜƭƴ ōƛǎ ŀƭƭŜ .ŜǎǘŀƴŘǘŜƛƭŜ ŘŜǊ [ǀǎǳƴƎ 
ƎƭŜƛŎƘƳŅǖƛƎ ƳƛǘŜƛƴŀƴŘŜǊ ǾŜǊƳƛǎŎƘǘ ǎƛƴŘ

3. Bei kaltem und druckfreiem Motor, den Deckel des 
!ǳǎƎƭŜƛŎƘǎōŜƘŅƭǘŜǊǎ ǀŦŦƴŜƴ

4. 5ŀǎ 5ƛŎƘǘǳƴƎǎƳƛǘǘŜƭ ƛƴ ŘŜƴ !ǳǎƎƭŜƛŎƘǎōŜƘŅƭǘŜǊ ƎƛŜǖŜƴ ǳƴŘ 
ŘƛŜǎŜƴ ǿƛŜŘŜǊ ǾŜǊǎŎƘƭƛŜǖŜƴ

5. Den Motor bis zum Erreichen der Betriebstemperatur 
anschalten

6. !ǳŦ ƪƻǊǊŜƪǘŜ !ōŘƛŎƘǘǳƴƎ ǇǊǸŦŜƴ

ANWENDUNGSHINWEISE
9ƛƴ YǸƘƭǿŀǎǎŜǊŀǳǎǘŀǳǎŎƘ ƛǎǘ ƴƛŎƘǘ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎ

±9w¢w&D[L/IY9L¢
YƻƳǇŀǘƛōŜƭ Ƴƛǘ ŀƭƭŜƴ YǸƘƭǿŀǎǎŜǊǘȅǇŜƴ
роф YǸƘƭǎȅǎǘŜƳǊŜƛƴƛƎŜǊ
нпф YǸƘƭǎȅǎǘŜƳ-mƭŜƴǘŦŜǊƴŜǊ
492 CER MET permanenter Leckstop

EMPFEHLUNGEN UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, 
unser Team empfiehlt daher:

9ƛƴŜ ƪƻƳǇƭŜǘǘŜ YǸƘƭǎȅǎǘŜƳǿŀǊǘǳƴƎΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ 
50.000km
Eine vorbeugende Behandlung ist nicht notwendig
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KÜHLSYSTEMREINIGER

BESCHREIBUNG
Hochkonzentriertes Produkt, entwickelt zur Reinigung und Entfernung aller 
!ǊǘŜƴ Ǿƻƴ {ŎƘƳǳǘȊ ǳƴŘ ǾŜǊƪǊǳǎǘŜǘŜƴ !ōƭŀƎŜǊǳƴƎŜƴ όmƭǊǸŎƪǎǘŅƴŘŜ 
ŀǳǎƎŜƴƻƳƳŜƴύ ƛƳ YǸƘƭŜǊ ǳƴŘ YǸƘƭǎȅǎǘŜƳƪǊŜƛǎƭŀǳŦΦ

EIGENSCHAFTEN
5ƛŜ .ŜǎǘŀƴŘǘŜƛƭŜ ƴŜǳŜǎǘŜǊ DŜƴŜǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ YǸƘƭǎȅǎǘŜƳǊŜƛƴƛƎŜǊǎ ŜƴǘƪŀƭƪŜƴΣ 
ŜƴǘŦŜǊƴŜƴ ǳƴŘ ǊŜƛƴƛƎŜƴ ŘŜƴ {ŎƘƳǳǘȊ ŀƭƭŜǊ YǸƘƭŜǊ ǳƴŘ .ŀǳǘŜƛƭŜƴ ŘŜǎ 
YǸƘƭǎȅǎǘŜƳƪǊŜƛǎƭŀǳŦǎ

ANWENDUNGSGEBIETE
Å ½ǳǊ 9ƴǘŦŜǊƴǳƴƎΣ !ǳŦƭǀǎǳƴƎ ǳƴŘ .ŜǎŜƛǘƛƎǳƴƎ ŀƭƭŜǊ !ǊǘŜƴ Ǿƻƴ ƴƛŎƘǘ ǀƭƛƎŜƴ 
wǸŎƪǎǘŅƴŘŜƴ ǳƴŘ !ōƭŀƎŜǊǳƴƎŜƴΦ

Å Zur Wiederherstellung eines korrekten Temperaturaustauschs zwischen 
YǸƘƭŜǊ ǳƴŘ aƻǘƻǊ

Å ±ƻǊ !ǳǎǘŀǳǎŎƘ ŘŜǎ YǸƘƭǿŀǎǎŜǊǎΣ ƛŘŜŀƭ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ 
CǳƴƪǘƛƻƴǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ ŘŜǎ YǸƘƭǎȅǎǘŜƳƪǊŜƛǎƭŀǳŦǎ

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Bei kaltem und druckfreiem Motor, den Deckel des 

!ǳǎƎƭŜƛŎƘǎōŜƘŅƭǘŜǊǎκYǸƘƭŜǊǎ ǀŦŦƴŜƴ
2. 5ŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ŜƛƴƎƛŜǖŜƴ
3. 5Ŝƴ 5ŜŎƪŜƭ ŘŜǎ !ǳǎƎƭŜƛŎƘǎōŜƘŅƭǘŜǊǎκYǸƘƭŜǊǎ ǿƛŜŘŜǊ ǾŜǊǎŎƘƭƛŜǖŜƴ
4. Den Motor bis zum Erreichen der Betriebstemperatur anschalten
5. 5Ŝƴ aƻǘƻǊ ŦǸǊ ǿŜƛǘŜǊŜ мл aƛƴǳǘŜƴ ƛƳ [ŜŜǊƭŀǳŦ ƭŀǎǎŜƴ
6. 5Ŝƴ aƻǘƻǊ ŀōǎŎƘŀƭǘŜƴΣ ǳƴŘ ŀōǿŀǊǘŜƴ ōƛǎ ŘŜǊ YǊŜƛǎƭŀǳŦ ŀōƎŜƪǸƘƭǘ ǳƴŘ 

druckfrei ist
7. 5ŀǎ YǸƘƭǎȅǎǘŜƳ ŜƴǘƭŜŜǊŜƴ ǳƴŘ Ƴƛǘ ǊŜƛŎƘƭƛŎƘ ²ŀǎǎŜǊ ŀǳǎǎǇǸƭŜƴ ōƛǎ ŀƭƭŜ 

wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ ŜƴǘŦŜǊƴǘ ǎƛƴŘ ǳƴŘ Řŀǎ ²ŀǎǎŜǊ ƪƭŀǊ ǿƛǊŘ
8. 5ŀǎ YǸƘƭǎȅǎǘŜƳ ƛƴ ŘŜƳ ǾƻƳ IŜǊǎǘŜƭƭŜǊ ŀƴƎŜƎŜōŜƴŜƴ ±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎ Ƴƛǘ 

ƴŜǳŜǊ YǸƘƭŦƭǸǎǎƛƎƪŜƛǘ ŀǳŦŦǸƭƭŜƴ
9. 5Ŝƴ 5ŜŎƪŜƭ ŘŜǎ !ǳǎƎƭŜƛŎƘǎōŜƘŅƭǘŜǊǎκYǸƘƭŜǊǎ ǿƛŜŘŜǊ ǾŜǊǎŎƘƭƛŜǖŜƴ

ANWENDUNGSHINWEISE
5ŜǊ YǸƘƭǎȅǎǘŜƳǊŜƛƴƛƎŜǊ ƛǎǘ ŦǊŜƛ Ǿƻƴ ƪƻǊǊƻǎƛǾŜƴ tŀǊǘƛƪŜƭ ǳƴŘ ƪŀƴƴ ŘŀƘŜǊ 
Ǌƛǎƛƪƻƭƻǎ ŦǸǊ ŀƭƭŜ aƻǘƻǊŜƴ ōŜƴǳǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴ ƻƘƴŜ {ŎƘŀŘŜƴ Ȋǳ ǾŜǊǳǊǎŀŎƘŜƴ

VERTRAEGLICHKEIT
Kompatibel mit allen Frostschutz -ǳƴŘ YǸƘƭŦƭǸǎǎƛƎƪŜƛǘǎǘȅǇŜƴ
рмр YǸƘƭŜǊŘƛŎƘǘƳƛǘǘŜƭ
нпф YǸƘƭǎȅǎǘŜƳ -mƭŜƴǘŦŜǊƴŜǊ
492 CER MET permanenter Leckstop

EMPFEHLUNGEN UND WARTUNG:
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser Team 
empfiehlt daher:

9ƛƴŜ ƪƻƳǇƭŜǘǘŜ YǸƘƭǎȅǎǘŜƳǿŀǊǘǳƴƎΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ рлΦллл ƪƳ

±ƻǊōŜǳƎŜƴŘ ŀƭǎ ½ǳǎŀǘȊΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ олΦллл ƪƳ 

843654897539

300 ml.

15
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KÜHLSYSTEM -ÖLENTFERNER

BESCHREIBUNG
tǊƻŘǳƪǘ ȊǳǊ wŜƛƴƛƎǳƴƎ ǳƴŘ .ŜǎŜƛǘƛƎǳƴƎ ǀƭƛƎŜǊ ǳƴŘ ŦŜǘǘƛƎŜǊ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ ƛƳ 
YǸƘƭƪǊŜƛǎƭŀǳŦǎȅǎǘŜƳ

EIGENSCHAFTEN
9ƴǘŦŜǊƴǘ ŘƛŜ mƭŜƳǳƭǎƛƻƴ ƛƳ ²ŀǎǎŜǊΣ ǳƳ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ ǿƛǊƪǎŀƳ ŀǳǎ ŘŜƳ 
YǸƘƭƪǊŜƛǎƭŀǳŦǎȅǎǘŜƳ Ȋǳ ŜƴǘŦŜǊƴŜƴ

ANWENDUNGSGEBIETE
Å ½ǳǊ .ŜǎŜƛǘƛƎǳƴƎ ŀƭƭŜǊ !ǊǘŜƴ Ǿƻƴ ǀƭƛƎŜƴ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜƴ ƛƳ YǸƘƭǎȅǎǘŜƳ ƛƴ CƻƭƎŜ 
ŜƛƴŜǎ {ŎƘŀŘŜƴǎ ŀƴ mƭƪǸƘƭŜǊ ƻŘŜǊ ½ȅƭƛƴŘŜǊƪƻǇŦŘƛŎƘǘǳƴƎ 

Å ½ǳǊ 9ƴǘŦŜǊƴǳƴƎ ǳƴŘ wŜƛƴƛƎǳƴƎ ŘŜǊ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ ƛƴ YǸƘƭƪǊŜƛǎƭŀǳŦǎȅǎǘŜƳŜƴ
Å ½ǳǊ ²ƛŜŘŜǊƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ƪƻǊǊŜƪǘŜƴ YǸƘƭŜǊκaƻǘƻǊ -

Temperaturaustauschs
Å DŜŜƛƎƴŜǘ ȊǳǊ ±ŜǊǿŜƴŘǳƴƎ ƛƴ YǸƘƭŜǊǊŜƛƴƛƎǳƴƎǎƎŜǊŅǘŜƴ

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Cŀƭƭǎ ŘƛŜ YƻƴȊŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ŀƴ mƭ Ȋǳ ƘƻŎƘ ǎŜƛƴ ǎƻƭƭǘŜΣ ȊǳƴŅŎƘǎǘ ŘŜƴ YǊŜƛǎƭŀǳŦ 

ŀōƭŀǎǎŜƴ ǳƴŘ Ƴƛǘ ²ŀǎǎŜǊ ŀǳǎǎǇǸƭŜƴΦ
2. Bei kaltem und druckfreiem Motor, den Deckel des 

!ǳǎƎƭŜƛŎƘǎōŜƘŅƭǘŜǊǎκYǸƘƭŜǊǎ ǀŦŦƴŜƴ
3. 5ŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ŜƛƴŦǸƭƭŜƴ
4. !ǳǎƎƭŜƛŎƘǎōŜƘŅƭǘŜǊκYǸƘƭŜǊ ǿƛŜŘŜǊ ǾŜǊǎŎƘƭƛŜǖŜƴ
5. Den Motor bis zum Erreichen der Betriebstemperatur anschalten
6. 5Ŝƴ aƻǘƻǊ ŦǸǊ ǿŜƛǘŜǊŜ ол aƛƴǳǘŜƴ ƛƳ [ŜŜǊƭŀǳŦ ƭŀǳŦŜƴ ƭŀǎǎŜƴ ǳƴŘ ŘŀǊŀǳŦ 

achten, dass die Temperatur den normalen Betriebsbereich nicht 
ǸōŜǊǎŎƘǊŜƛǘŜǘ

7. Den Motor abschalten und abwarten bis Temperatur und Druck des 
Kreislaufs gesunken sind

8. 5Ŝƴ YǊŜƛǎƭŀǳŦ ŀōƭŀǎǎŜƴ ǳƴŘ Ƴƛǘ ǊŜƛŎƘƭƛŎƘ ²ŀǎǎŜǊ ŀǳǎǎǇǸƭŜƴ ōƛǎ ŀƭƭŜ 
wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ ŜƴǘŦŜǊƴǘ ǎƛƴŘ

9. 5ŀǎ YǸƘƭǎȅǎǘŜƳ ƛƴ ŘŜƴ ǾƻƳ IŜǊǎǘŜƭƭŜǊ ŜƳǇŦƻƘƭŜƴŜƴ aŜƴƎŜƴ Ƴƛǘ 
YǸƘƭǿŀǎǎŜǊ ŀǳŦŦǸƭƭŜƴ

10. 5Ŝƴ !ǳǎƎƭŜƛŎƘǎōŜƘŅƭǘŜǊκYǸƘƭŜǊ ǿƛŜŘŜǊ ǾŜǊǎŎƘƭƛŜǖŜƴ

ANWENDUNGSHINWEISE
5ŜǊ ¢w!¢!¦¢h YǸƘƭǎȅǎǘŜƳ ςmƭŜƴǘŦŜǊƴŜǊ ŜƴǘƘŅƭǘ ƪŜƛƴŜ ƪƻǊǊƻǎƛǾŜƴ tŀǊǘƛƪŜƭ ǳƴŘ 
ƪŀƴƴ ŘŀƘŜǊ ǊƛǎƛƪƻŦǊŜƛ ŦǸǊ ŀƭƭŜ aƻǘƻǊŜƴ ǾŜǊǿŜƴŘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ .Ŝƛ ǎǘŀǊƪ 
ǾŜǊǎŎƘƳǳǘȊǘŜƴ YǸƘƭǎȅǎǘŜƳŜƴ ŜƳǇŦƛŜƘƭǘ Ŝǎ ǎƛŎƘ ŘƛŜ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎ Ȋǳ 
wiederholen.

±9w¢w&D[L/IY9L¢
YƻƳǇŀǘƛōŜƭ Ƴƛǘ ŀƭƭŜƴ YǸƘƭǿŀǎǎŜǊǘȅǇŜƴ
рмр YǸƘƭŜǊŘƛŎƘǘƳƛǘǘŜƭ
роф YǸƘƭǎȅǎǘŜƳǊŜƛƴƛƎŜǊ
492 CER MET permanenter Leckstop

EMPFEHLUNGEN UND WARTUNG:
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser Team 
empfiehlt daher:

9ƛƴŜ ƪƻƳǇƭŜǘǘŜ YǸƘƭǎȅǎǘŜƳǿŀǊǘǳƴƎΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ рлΦллл ƪƳ
Eine vorbeugende Behandlung ist nicht notwendig

843654897249

300 ml.

15
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CER MET PERMANENTER LECKSTOP

843654897492

236 ml.

15

BESCHREIBUNG
Verbesserte Formel auf Keramik-Metall Basis zur dauerhaften 
Versiegelung von Lecks im KǸhlsystem

EIGENSCHAFTEN
Dichtet durchTemperatur und Druck alle Lecks (bis zu 2mm) in 
YǸƘƭŜǊƴΣ ½ȅƭƛƴŘŜǊƪƻǇŦ ǳƴŘ aƻǘƻǊōƭƻŎƪ

EINSATZGEBIETE
Å ½ǳǊ 5!¦9wI!C¢9b ±ŜǊǎƛŜƎŜƭǳƴƎ Ǿƻƴ [ŜŎƪǎ ƛƴ YǸƘƭǎȅǎǘŜƳŜƴ ŀǳǎ 

Kupfer, Messing, Aluminium und Kunststoff
Å ½ǳǊ ±ŜǊǎƛŜƎŜƭǳƴƎ Ǿƻƴ ƪƭŜƛƴŜƴ wƛǎǎŜƴ ƛƴ ½ȅƭƛƴŘŜǊƪǀǇŦŜƴ ŀǳǎ 

Gusseisen, Stahl und Aluminium
Å Zur Versiegelung von Lecks in Heizungsanlagen
Å wŜŘǳȊƛŜǊǘ ŘŜƴ YǸƘƭǿŀǎǎŜǊǾŜǊōǊŀǳŎƘ ŘǳǊŎƘ ±ŜǊŘŀƳǇŦǳƴƎΣ 

verursacht durch hohe Betriebstemperaturen des Motors
Å ½ǳǊ ±ŜǊǎƛŜƎŜƭǳƴƎ ƪǊƛǘƛǎŎƘŜǊ {ǘŜƭƭŜƴ ƛƳ YǸƘƭǎȅǎǘŜƳ ǿƛŜ tƭŀǎǘƛƪ-

Metall-Verbindungen und Falten

GEBRAUCHSANWEISUNG; 
1. WICHTIG: 5Ŝƴ .ŜƘŅƭǘŜǊ ǎŎƘǸǘǘŜƭƴ ōƛǎ ŀƭƭŜ .ŜǎǘŀƴŘǘŜƛƭŜ ŘŜǊ [ǀǎǳƴƎ 
ƎƭŜƛŎƘƳŅǖƛƎ ƳƛǘŜƛƴŀƴŘŜǊ ǾŜǊƳƛǎŎƘǘ ǎƛƴŘ

2. Bei kaltem und druckfreiem Motor den Verschluss des 
!ǳǎƎƭŜƛŎƘǎōŜƘŅƭǘŜǊǎκYǸƘƭŜǊ ǀŦŦƴŜƴ

3. 5ŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ƘƛƴŜƛƴƎƛŜǖŜƴ ǳƴŘ ŘŜƴ !ǳǎƎƭŜƛŎƘǎōŜƘŅƭǘŜǊκYǸƘƭŜǊ 
ǿƛŜŘŜǊ ǾŜǊǎŎƘƭƛŜǖŜƴ

4. Den Motor bis zum Erreichen der Betriebstemperatur anschalten
5. !ǳŦ ƪƻǊǊŜƪǘŜ !ōŘƛŎƘǘǳƴƎ ǇǊǸŦŜƴ

ANWENDUNGSHINWEISE
Vor der Behandlung mit CER MET Leckstop sicherstellen, dass der 
YǸƘƭǎȅǎǘŜƳƪǊŜƛǎƭŀǳŦ ƪƻƳǇƭŜǘǘ ǎŀǳōŜǊ ǳƴŘ ŦǊŜƛ Ǿƻƴ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜƴ ƛǎǘ

VERTRAEGLICHKEIT
YƻƳǇŀǘƛōŜƭ Ƴƛǘ ŀƭƭŜƴ YǸƘƭǿŀǎǎŜǊǘȅǇŜƴ
рмр YǸƘƭŜǊŘƛŎƘǘƳƛǘǘŜƭ
роф YǸƘƭǎȅǎǘŜƳǊŜƛƴƛƎŜǊ
нпф YǸƘƭǎȅǎǘŜƳ ςmƭŜƴǘŦŜǊƴŜǊ

EMPFEHLUNGEN UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser 
Team empfiehlt daher:

9ƛƴŜ ƪƻƳǇƭŜǘǘŜ YǸƘƭǎȅǎǘŜƳǿŀǊǘǳƴƎΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ 
50.000km
Eine vorbeugende Behandlung ist nicht notwendig
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GS5000 DICHTUNGS-REPARATURSET
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GS5000 PHASE 1: 
BESCHREIBUNG:D{рллл tI!{9 м ǿǳǊŘŜ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘ ǳƳ ŜƛƴŜ ǎŀŎƘƎŜƳŅǖŜ wŜƛƴƛƎǳƴƎ Ȋǳ ƎŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘŜƴΦ D{рллл tI!{9 м 
ist vor der Anwendung des Dichtungsreparaturmittels anzuwenden. GS5000 DICHTUNGS-REPARATUR –BITTE 
BEACHTEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG GENAU UM OPTIMALE ERGEBNISSE ZU ERREICHEN.
GEBRAUCHSANWEISUNG:
1. .Ŝƛ ¦ƳƎŜōǳƴƎǎǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊ ƪŀƭǘŜƳ ǳƴŘ ŘǊǳŎƪŦǊŜƛŜƳ aƻǘƻǊΣ ŘŜƴ 5ŜŎƪŜƭ ŘŜǎ YǸƘƭŀǳǎƎƭŜƛŎƘǎōŜƘŅƭǘŜǊǎ ǀŦŦƴŜƴ
2. 5ŀǎ tǊƻŘǳƪǘ D{рллл tI!{9 м ƘƛƴŜƛƴƎƛŜǖŜƴ
3. 5Ŝƴ 5ŜŎƪŜƭ ŘŜǎ YǸƘƭŀǳǎƎƭŜƛŎƘǎōŜƘŅƭǘŜǊǎ ǾŜǊǎŎƘƭƛŜǖŜƴ
4. Den Motor anschalten und bis zum Erreichen der Betriebstemperatur anschalten
5. 5Ŝƴ aƻǘƻǊ ŦǸǊ ǿŜƛǘŜǊŜ мл aƛƴǳǘŜƴ ƛƳ [ŜŜǊƭŀǳŦ ƭŀǳŦŜƴ ƭŀǎǎŜƴ
6. 5Ŝƴ aƻǘƻǊ ŀōǎŎƘŀƭǘŜƴΣ ŀǳŦ ¦ƳƎŜōǳƴƎǎǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊ ŀōƪǸƘƭŜƴ ƭŀǎǎŜƴ ǳƴŘ ŘŀǊŀǳŦ ǿŀǊǘŜƴΣ Řŀǎǎ ŜǊ ŘǊǳŎƪŦǊŜƛ ƛǎǘ
7. 5Ŝƴ YǸƘƭǎȅǎǘŜƳƪǊŜƛǎƭŀǳŦ ŀōƭŀǎǎŜƴ ǳƴŘ ǊŜƛŎƘƭƛŎƘ Ƴƛǘ ²ŀǎǎŜǊ ŀǳǎǎǇǸƭŜƴ ōƛǎ ŀƭƭŜ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ ŜƴǘŦŜǊƴǘ ǎƛƴŘ
8. 5Ŝƴ YǸƘƭǎȅǎǘŜƳƪǊŜƛǎƭŀǳŦ Ƴƛǘ ²ŀǎǎŜǊ ǳƴŘ D{рллл tI!{9 н ŀǳŦŦǸƭƭŜƴΣ ŘŜƴ 5ŜŎƪŜƭ ŘŜǎ .ŜƘŅƭǘŜǊǎ ǿƛŜŘŜǊ 

ǾŜǊǎŎƘƭƛŜǖŜƴ
9. bǳƴ ŘŜǊ DŜōǊŀǳŎƘǎŀƴǿŜƛǎǳƴƎ ŦǸǊ tI!{9 н ŦƻƭƎŜƴ

GS5000 PHASE 2:
BESCHREIBUNG:GS5000 PHASE 2dient der Versiegelung von Rissen in Motor und metallischen 
Zylinderkopfdichtungen. Die hohen Temperaturen des Motors unter Anwendung des Produkts GS5000 PHASE 2ŦǸƘǊŜƴ 
Ȋǳ ŜƛƴŜǊ ŎƘŜƳƛǎŎƘŜƴ ±ŜǊǎŎƘǿŜƛǖǳƴƎ ǳƴŘ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ ŘŀǳŜǊƘŀŦǘŜƴ ±ŜǊǎƛŜƎŜƭǳƴƎ Ǿƻƴ wƛǎǎŜƴ ǳƴŘ {ǇŀƭǘŜƴΦ GS5000 PHASE 2
ƛǎǘ ƛŘŜŀƭ ŦǸǊ aƻǘƻǊŜƴ ŀǳǎ 9ƛǎŜƴΣ !ƭǳƳƛƴƛǳƳ ǳƴŘ {ǘŀƘƭΦ ±ƻǊōŜǳƎŜƴŘ ŀƴǿŜƴŘŜƴΣ ǳƳ ǎǇŅǘŜǊŜ wǳƴŘŜǊƴŜǳŜǊǳƴƎŜƴ ŘŜǎ 
Motors zu verhindern.
GEBRAUCHSANWEISUNG:
1. WICHTIG!!!!! PHASE 1 IMMER VOREINSATZ VON PHASE 2 ANWENDEN
2. Nach Anwendung von GS5000 PHASE 1, den Motor anschalten und das Erreichen Betriebstemperatur abwarten, 

den Motor dann 20/30 Minuten lang auf eine Drehzahl von 1500 bringen (darauf achten, dass die Temperatur des 
YǊŜƛǎƭŀǳŦǎ ƴƛŎƘǘ ǸōŜǊƘƛǘȊǘύ

3. Den Motor abschalten, das Erreichen der Umgebungstemperatur und Druckfreiheit abwarten
4. 5Ŝƴ YǸƘƭǎȅǎǘŜƳƪǊŜƛǎƭŀǳŦ ŀōƭŀǎǎŜƴ ǳƴŘ aL¢ ǊŜƛŎƘƭƛŎƘ ²!{{9w ŀǳǎǎǇǸƭŜƴ
5. 5Ŝƴ YǊŜƛǎƭŀǳŦ Ƴƛǘ ŘŜǊ ŀƴƎŜƳŜǎǎŜƴŜƴ aŜƴƎŜ ŀƴ YǸƘƭ-κCǊƻǎǘǎŎƘǳǘȊŦƭǸǎǎƛƎƪŜƛǘ ŀǳŦŦǸƭƭŜƴ

ANWENDUNGSHINWEISE: {ƛŎƘŜǊǎǘŜƭƭŜƴ Řŀǎǎ ŘŜǊ YǸƘƭǎȅǎǘŜƳƪǊŜƛǎƭŀǳŦ ƪƻƳǇƭŜǘǘ ǎŀǳōŜǊ ǳƴŘ ŦǊŜƛ Ǿƻƴ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜƴ ƛǎǘ
VERTRAEGLICHKEIT: YƻƳǇŀǘƛōŜƭ Ƴƛǘ ŀƭƭŜƴ YǸƘƭǿŀǎǎŜǊǘȅǇŜƴ
EMPFEHLUNGEN UND WARTUNG: Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser Team 
empfiehlt daher:
Eine komplette KühlsystemwartungΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ рлΦлллƪƳ
Eine vorbeugende Behandlung ist nicht notwendig
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BESCHREIBUNG
Vollsynthetische Behandlung neuester Generation, speziell entwickelt zur 
wŜŘǳȊƛŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ wŜƛōǳƴƎ ǳƴŘ ±ŜǊǎŎƘƭŜƛǖ ƛƴ ŀƭƭŜƴ !ǊǘŜƴ Ǿƻƴ aŜǘŀƭƭŜƴ ǳƴŘ 
Legierungen 

EIGENSCHAFTEN
5ŜǊ a¢нллл ±ŜǊǎŎƘƭŜƛǖƳƛƴŘŜǊŜǊ ōƛƭŘŜǘ ŜƛƴŜƴ ŘǸƴƴŜƴ {ŎƘǳǘȊŦƛƭƳ ŀǳŦ ŘŜƴ 
ƛƴǘŜǊƴŜƴ aƻǘƻǊƪƻƳǇƻƴŜƴǘŜƴΣ ǿƻŘǳǊŎƘ wŜƛōǳƴƎ ǳƴŘ ±ŜǊǎŎƘƭŜƛǖ ǾŜǊǊƛƴƎŜǊǘΣ 
die Leistung des Motors verbessert und der Kraftstoffverbrauch gesenkt 
wird. Die mechanische Belastung und Reibung aller internen Metallteile des 
aƻǘƻǊǎ ǿŜǊŘŜƴ ŦǸǊ мллΦллл ƪƳ ŘǊŀǎǘƛǎŎƘ ǊŜŘǳȊƛŜǊǘΦ CŀǊōŜΣ 5ƛŎƘǘŜ ǳƴŘ 
±ƻƭǳƳŜƴ ŘŜǎ mƭǎ ǿŜǊŘŜƴ ƴƛŎƘǘ ōŜŜƛƴǘǊŅŎƘǘƛƎǘΦ

ANWENDUNGSGEBIETE
ÅZur Verminderung von Reibung und Abnutzung der beweglichen Teile des 

Motors
ÅZur Senkung der Betriebstemperatur des Motors
Å½ǳǊ 5ŅƳǇŦǳƴƎ ƛƴǘŜǊƴŜǊ aƻǘƻǊƎŜǊŅǳǎŎƘŜ
ÅZur Verhinderung der Oxydation des Motors und seiner Komponenten
Å½ǳǊ [ŜƛǎǘǳƴƎǎǾŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ǳƴŘ ±ŜǊƭŅƴƎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ [ŜƛǎǘǳƴƎǎŘŀǳŜǊ ŘŜǎ mƭǎ
ÅDǊǳƴŘƭŜƎŜƴŘ ŦǸǊ ¢ǳǊōƻǊŜǇŀǊŀǘǳǊŜƴκ-umbauten
ÅLŘŜŀƭ ŦǸǊ aƻǘƻǊŜƴ ƳƛǘΣ ōŜȊƻƎŜƴ ŀǳŦ !ƭǘŜǊ ǳƴŘ [ŀǳŦƭŜƛǎǘǳƴƎΣ 
ǾŜǊƴŀŎƘƭŅǎǎƛƎǘŜǊ ²ŀǊǘǳƴƎ

ÅHat keine negative Auswirkung auf Katalysatoren und Partikelfilter
Åa¢нллл ±ŜǊǎŎƘƭŜƛǖƳƛƴŘŜǊŜǊ ƛǎǘ ŦǊŜƛ Ǿƻƴ ¢ŜŦƭƻƴΣ aƻƭȅōŘŅƴ ǳƴŘ YŜǊŀƳƛƪ

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. .Ŝƛ ŀǳǎƎŜǎŎƘŀƭǘŜǘŜƳ aƻǘƻǊ ŘŜƴ aƻǘƻǊǀƭŘŜŎƪŜƭ ǀŦŦƴŜƴ
2. 5ŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ŜƛƴƎƛŜǖŜƴ
3. 5Ŝƴ aƻǘƻǊǀƭŘŜŎƪŜƭ ǿƛŜŘŜǊ ǾŜǊǎŎƘƭƛŜǖŜƴ

ANWENDUNGSHINWEISE
±ƻǊȊǳƎǎǿŜƛǎŜ Ƴƛǘ ŘŜƳ mƭǿŜŎƘǎŜƭ ŀƴǿŜƴŘŜƴΦ ±ƻǊ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ ŘŜǎ tǊƻŘǳƪǘǎ 
ŜƳǇŦƛŜƘƭǘ Ŝǎ ǎƛŎƘ ŜƛƴŜ LƴƴŜƴǊŜƛƴƛƎǳƴƎ ŘŜǎ aƻǘƻǊǎ ŘǳǊŎƘȊǳŦǸƘǊŜƴ

±9w¢w&D[L/IY9L¢
YƻƳǇŀǘƛōŜƭ Ƴƛǘ ŀƭƭŜƴ aƻǘƻǊŜƴ ǳƴŘ aƻǘƻǊǀƭŜƴ
ппт mƭ-Leckstop
луф {ǘƻǇ {ƳƻƪŜ mƭ !ŘŘƛǘƛǾ
мрт IȅŘǊŀǳƭƛƪǎǘǀǖŜƭ
ртт aƻǘƻǊǎǇǸƭǳƴƎ
448 Motor Kompression

EMPFEHLUNGEN UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser Team 
empfiehlt daher:

9ƛƴŜ ƪƻƳǇƭŜǘǘŜ ²ŀǊǘǳƴƎ ŘŜǎ mƭƪǊŜƛǎƭŀǳŦǎΥ ŀƭƭŜ ȊǿŜƛ WŀƘǊŜ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ 45.000 km

±ƻǊōŜǳƎŜƴŘ ŀƭǎ !ŘŘƛǘƛǾΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ олΦллл ƪƳ



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

ÖL LECKSTOP

BESCHREIBUNG
5ŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ǿǳǊŘŜ ȊǳǊ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎ Ǿƻƴ mƭƭŜŎƪǎ ŀƭƭŜǊ aƻǘƻǊŜƴ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘ

EIGENSCHAFTEN
{ǘŜƭƭǘ ŘƛŜ ǳǊǎǇǊǸƴƎƭƛŎƘŜ 9ƭŀǎǘƛȊƛǘŅǘ ǳƴŘ aŀǖŜ ŘŜǊ 5ƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ǿƛŜŘŜǊ ƘŜǊ ǳƴŘ 
ōƭƻŎƪƛŜǊǘ mƭƭŜŎƪǎΦ CŀǊōŜΣ 5ƛŎƘǘŜ ǳƴŘ ±ƻƭǳƳŜƴ ŘŜǎ mƭǎ ǿŜǊŘŜƴ ƴƛŎƘǘ 
ōŜŜƛƴǘǊŅŎƘǘƛƎǘΦ

ANWENDUNGSGEBIETE
Å ½ǳǊ .ŜƘŜōǳƴƎ Ǿƻƴ [ŜŎƪǎ ŀƴ ±ŜƴǘƛƭŘŜŎƪŜƭŘƛŎƘǘǳƴƎŜƴΣ ŘŜǊ mƭǿŀƴƴŜƴ ƻŘŜǊ 

anderen Dichtungen
Å ½ǳǊ ±ŜǊƘƛƴŘŜǊǳƴƎ ȊǳƪǸƴŦǘƛƎŜǊ mƭƭŜŎƪǎ ƛƴ ŘŜƳ ŘƛŜ 9ƭŀǎǘƛȊƛǘŅǘ ŘŜǊ CǳƎŜƴ 

und Dichtungen bewahrt wird
Å CǸǊ ŜƛƴŜƴ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜƴ {ŎƘǳǘȊ Ƴƛǘ a¢нллл {ȅƴǘƘŜǘƛǎŎƘŜǊ 
±ŜǊǎŎƘƭŜƛǖƳƛƴŘŜǊŜǊ ƪƻƳōƛƴƛŜǊŜƴ

Å Hat keine negativen Auswirkungen auf Katalysatoren und Partikelfilter

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. .Ŝƛ ŀōƎŜǎŎƘŀƭǘŜǘŜƳ aƻǘƻǊ ŘŜƴ mƭƳƻǘƻǊŘŜŎƪŜƭ ǀŦŦƴŜƴ
2. 5ŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ŜƛƴƎƛŜǖŜƴ
3. 5Ŝƴ 5ŜŎƪŜƭ ŘŜǎ mƭƳƻǘƻǊŘŜŎƪŜƭǎ ǾŜǊǎŎƘƭƛŜǖŜƴ

ANWENDUNGSHINWEISE
5ƛŜ ²ƛǊƪǳƴƎ ŘŜǎ ¢w!¢!¦¢h mƭ [ŜŎƪǎǘƻǇǎ ŜǊŦƻƭƎǘ ǎǘǳŦŜƴǿŜƛǎŜ ǳƴŘ ǘǊƛǘǘ ŘŀƘŜǊ 
erst nach 500km ein
Wirkt nicht auf Kork-oder Metall-Verbindungen ςDichtungen und nicht auf 
ƎŜƘŅǊǘŜǘŜƴκƪǊƛǎǘŀƭƭƛǎƛŜǊǘŜƴ 5ƛŎƘǘǳƴƎŜƴΦ ±ƻǊȊǳƎǎǿŜƛǎŜ Ƴƛǘ ŘŜƳ mƭǿŜŎƘǎŜƭ 
anwenden

±9w¢w&D[L/IY9L¢
YƻƳǇŀǘƛōŜƭ Ƴƛǘ ŀƭƭŜ aƻǘƻǊǀƭŜƴ
прпκпрр a¢нллл {ȅƴǘƘŜǘƛǎŎƘŜǊ ±ŜǊǎŎƘƭŜƛǖƳƛƴŘŜǊŜǊ
луф {ǘƻǇ {ƳƻƪŜ mƭŀŘŘǘƛǾ
мрт IȅŘǊƻǎǘǀǖŜƭ
ртт aƻǘƻǊǎǇǸƭǳƴƎ
448 Motor Kompression

EMPFEHLUNGEN UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser Team 
empfiehlt daher:

9ƛƴŜ ƪƻƳǇƭŜǘǘŜ ²ŀǊǘǳƴƎ ŘŜǎ mƭƪǊŜƛǎƭŀǳŦǎΥ ŀƭƭŜ ȊǿŜƛ WŀƘǊŜ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ прΦллл ƪƳ
±ƻǊōŜǳƎŜƴŘ ŀƭǎ !ŘŘƛǘƛǾΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ олΦллл ƪƳ

!ƭǎ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜƴ {ŎƘǳǘȊ ȊǳǎŀƳƳŜƴ Ƴƛǘ a¢нллл {ȅƴǘƘŜǘƛǎŎƘŜǊ 
±ŜǊǎŎƘƭŜƛǖƳƛƴŘŜǊŜǊ ŀƴǿŜƴŘŜƴ

843654897447

300 ml.
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STOP SMOKE ÖLADDITIV

BESCHREIBUNG
Das auf synthetischer Basis entwickelte Produkt dient zur Verminderung 
von (weiss-ōƭŀǳŜƳύ !ōƎŀǎǊŀǳŎƘ ǳƴŘ ǊŜŘǳȊƛŜǊǘ ŘŜƴ mƭǾŜǊōǊŀǳŎƘ

EIGENSCHAFTEN
{ǘƻǇ {ƳƻƪŜ mƭŀŘŘƛǘƛǾ ōƛƭŘŜǘ ŜƛƴŜ ȊŅƘŦƭǸǎǎƛƎŜ {ŎƘƛŎƘǘΣ ŘƛŜ ǎƛŎƘ ƛƴ ŘƛŜ 
½ǿƛǎŎƘŜƴǊŅǳƳŜ ǾŜǊǎŎƘƭƛǎǎŜƴŜǊ ƻŘŜǊ Ƴƛǘ ǸōŜǊƳŅǖƛƎŜǊ ¢ƻƭŜǊŀƴȊ 
versehener Komponenten setzt, wie z.B. Kolben und Zylinderwand. 
CŀǊōŜΣ 5ƛŎƘǘŜ ǳƴŘ ±ƻƭǳƳŜƴ ŘŜǎ mƭǎ ǿŜǊŘŜƴ ƴƛŎƘǘ ōŜŜƛƴǘǊŅŎƘǘƛƎǘΦ

ANWENDUNGSGEBIETE
Å ½ǳǊ ±ŜǊƳƛƴŘŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ !ōƎŀǎǊŀǳŎƘ ŘǳǊŎƘ ǸōŜǊƳŅǖƛƎŜ 
mƭǾŜǊōǊŜƴƴǳƴƎ

Å CǸǊ ǊŜǇŀǊƛŜǊǘŜ aƻǘƻǊŜƴ ƻŘŜǊ aƻǘƻǊŜƴ Ƴƛǘ ƘƻƘŜƳ mƭǾŜǊōǊŀǳŎƘ
Å ¦Ƴ ŘƛŜ {ŅǘǘƛƎǳƴƎ ŘŜǎ tŀǊǘƛƪŜƭŦƛƭǘŜǊǎ ƛƴ aƻǘƻǊŜƴ Ƴƛǘ mƭǾŜǊōǊŀǳŎƘ 

vorzubeugen
Å Zur Wiederherstellung einer korrekten Motorkompression
Å ½ǳǊ 5ŅƳǇŦǳƴƎ ƛƴǘŜǊƴŜǊ aƻǘƻǊƎŜǊŅǳǎŎƘŜ
Å CǸǊ CŀƘǊȊŜǳƎŜ Ƴƛǘ ¢«±-Problemen, die durch die oben genannten 
CŅƭƭŜ ǾŜǊǳǊǎŀŎƘǘ ǿǳǊŘŜƴ

Å Hat keine negative Auswirkung auf Katalysatoren und Partikelfilter
Å 5ŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ƛǎǘ ŦǊŜƛ Ǿƻƴ ¢ŜŦƭƻƴΣ aƻƭƛōŘŅƴ ǳƴŘ YŜǊŀƳƛƪ

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. .Ŝƛ ŀǳǎƎŜǎŎƘŀƭǘŜǘŜƳ aƻǘƻǊ ŘŜƴ mƭƳƻǘƻǊŘŜŎƪŜƭ ǀŦŦƴŜƴ
2. 5ŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ƛŘŜŀƭŜǊ ²ŜƛǎŜ ƴŀŎƘ ŘŜƳ mƭǿŜŎƘǎŜƭ ŀƴǿŜƴŘŜƴ
3. 5Ŝƴ mƭƳƻǘƻǊŘŜŎƪŜƭ ǎŎƘƭƛŜǖŜƴ 

ANWENDUNGSHINWEISE
±ƻǊȊǳƎǎǿŜƛǎŜ Ƴƛǘ ŘŜƳ mƭǿŜŎƘǎŜƭ ŀƴǿŜƴŘŜƴΦ ±ƻǊ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ ŘŜǎ 
Produkts empfiehlt es sich eine Innenreinigung des Motors 
ŘǳǊŎƘȊǳŦǸƘǊŜƴ

±9w¢w&D[L/IY9L¢
YƻƳǇŀǘƛōŜƭ Ƴƛǘ ŀƭƭŜƴ aƻǘƻǊŜƴ ǳƴŘ aƻǘƻǊǀƭŜƴ
прпκпрр a¢нллл {ȅƴǘƘŜǘƛǎŎƘŜǊ ±ŜǊǎŎƘƭŜƛǖƳƛƴŘŜǊŜǊ
ппт mƭ [ŜŎƪǎǘƻǇ
мрт IȅŘǊƻǎǘǀǖŜƭ
ртт aƻǘƻǊǎǇǸƭǳƴƎ
448 Motor Kompression

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser 
Team empfiehlt daher:

9ƛƴŜ ƪƻƳǇƭŜǘǘŜ ²ŀǊǘǳƴƎ ŘŜǎ mƭƪǊŜƛǎƭŀǳŦǎΥ ŀƭƭŜ ȊǿŜƛ WŀƘǊŜ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ 
45.000 km
±ƻǊōŜǳƎŜƴŘ ŀƭǎ !ŘŘƛǘƛǾΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ олΦллл ƪƳ
!ƭǎ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜƴ {ŎƘǳǘȊ ȊǳǎŀƳƳŜƴ Ƴƛǘ a¢нллл {ȅƴǘƘŜǘƛǎŎƘŜǊ 
±ŜǊǎŎƘƭŜƛǖƳƛƴŘŜǊŜǊ ŀƴǿŜƴŘŜƴ

843654897089

355 ml.
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Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

MOTORSPÜLUNG

BESCHREIBUNG
5ŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ǿǳǊŘŜ ȊǳǊ .ŜǎŜƛǘƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ IŀǊȊŜƴΣ mƭǎŎƘƭŀƳƳ ǳƴŘ ŀƴŘŜǊŜǊ 
ŦŜǎǘŜǊ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ ƛƳ aƻǘƻǊƛƴƴŜǊŜƴ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘ

EIGENSCHAFTEN
9ƴǘƘŅƭǘ ǎǇŜȊƛŜƭƭŜ !ŘŘƛǘƛǾŜΣ ŘƛŜ IŀǊȊŜΣ !ōƭŀƎŜǊǳƴƎŜƴ ǳƴŘ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ 
ƛƴƴŜǊƘŀƭō Ǿƻƴ р aƛƴǳǘŜƴ ŜŦŦŜƪǘƛǾ ōŜƘŀƴŘŜƭƴΣ ŀǳŦƭǀǎŜƴ ǳƴŘ ŜƴǘŦŜǊƴŜƴ

ANWENDUNGSGEBIETE
Å Zur Beseitigung und Reinigung aller Arten von Ablagerungen und 
±ŜǊōǊŜƴƴǳƴƎǎǊǸŎƪǎǘŅƴŘŜƴ

Å ½ǳǊ 9ǊƘǀƘǳƴƎ ŘŜǊ ½ȅƭƛƴŘŜǊŘƛŎƘǘƘŜƛǘ
Å Zur Korrektur der Kompressionsverluste
Å ½ǳǊ wŜƛƴƛƎǳƴƎ ǾŜǊōǊŀƴƴǘŜǊ mƭǊŜǎǘŜ ŀƴ YƻƭōŜƴǊƛƴƎŜƴ
Å CǸǊ aƻǘƻǊŜƴ Ƴƛǘ ƘƻƘŜƳ YƛƭƻƳŜǘŜǊǎǘŀƴŘ ƻŘŜǊ tǊƻōƭŜƳŜƴ ŀƴ 5tCκCt!  

Partikelfiltern
Å CǸǊ aƻǘƻǊŜƴ Ƴƛǘ ƛƴ .ŜȊǳƎ ŀǳŦ [ŀǳŦƭŜƛǎǘǳƴƎ ƻŘŜǊ ½Ŝƛǘ ǾŜǊŀƭǘŜǘŜǊ ²ŀǊǘǳƴƎ

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Den Motor anschalten und das Erreichen der Betriebstemperatur 

abwarten
2. 5Ŝƴ aƻǘƻǊ ŀǳǎǎŎƘŀƭǘŜƴ ǳƴŘ ŘŜƴ aƻǘƻǊǀƭŘŜŎƪŜƭ ǀŦŦƴŜƴ
3. 5ŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ŜƛƴƎƛŜǖŜƴ
4. 5Ŝƴ mƭƳƻǘƻǊŘŜŎƪŜƭ ǿƛŜŘŜǊ ǎŎƘƭƛŜǖŜƴ
5. 5Ŝƴ aƻǘƻǊ ǎǘŀǊǘŜƴ ǳƴŘ ŦǸǊ ƘǀŎƘǎǘŜƴǎ 5 Minuten im Leerlauf laufen 

lassen
6. 5Ŝƴ aƻǘƻǊ ŀōǎŎƘŀƭǘŜƴ ǳƴŘ Řŀǎ mƭ ǸōŜǊ ŘƛŜ !ōƭŀǎǎǎŎƘǊŀǳōŜ ŀōƭŀǎǎŜƴ
7. Die Behandlung erfordert einen Fachmann/eine Werkstatt

ANWENDUNGSHINWEISE
.Ŝƛ ¢ǳǊōƻƭŀŘŜǊƴΣ ŘƛŜ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŜƛƴŜǎ {ŎƘŀŘŜƴǎ ŜǊǎŜǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴ ƳǸǎǎŜƴΣ 
ŜƳǇŦƛŜƘƭǘ Ŝǎ ǎƛŎƘ ȊǿŜƛ wŜƛƴƛƎǳƴƎŜƴ ŘǳǊŎƘȊǳŦǸƘǊŜƴ

±9w¢w&D[L/IY9L¢
YƻƳǇŀǘƛōŜƭ Ƴƛǘ ŀƭƭŜƴ aƻǘƻǊǀƭŜƴ
прпκпрр a¢нллл {ȅƴǘƘŜǘƛǎŎƘŜǊ ±ŜǊǎŎƘƭŜƛǖƳƛƴŘŜǊŜǊ
ппт mƭ-Leckstop
луф {ǘƻǇ {ƳƻƪŜ mƭŀŘŘƛǘƛǾ
448 Motor Kompression

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser Team 
empfiehlt daher:

9ƛƴŜ ƪƻƳǇƭŜǘǘŜ ²ŀǊǘǳƴƎ ŘŜǎ mƭƪǊŜƛǎƭŀǳŦǎΥ ŀƭƭŜ ȊǿŜƛ WŀƘǊŜ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ 45.000 km

½ǳǊ ±ƻǊōŜǳƎǳƴƎ ŀƭǎ !ŘŘƛǘƛǾΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ олΦллл ƪƳ

!ƭǎ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜƴ {ŎƘǳǘȊ ȊǳǎŀƳƳŜƴ Ƴƛǘ a¢нллл {ȅƴǘƘŜǘƛǎŎƘŜǊ 
±ŜǊǎŎƘƭŜƛǖƳƛƴŘŜǊŜǊ ŀƴǿŜƴŘŜƴ

843654897577

300 ml.
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Artikel-Nummer:
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Stückzahl pro Verpackung:

HYDROSTÖSSEL
BESCHREIBUNG
Das Produkt dient der Wiederherstellung einer reibungslosen 
CǳƴƪǘƛƻƴǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ ŘŜǊ IȅŘǊƻǎǘǀǖŜƭ ƛƴ ŀƭƭŜƴ aƻǘƻǊǘȅǇŜƴ

EIGENSCHAFTEN
Å wŜƛƴƛƎǘ ǳƴŘ ŜƴǘŦŜǊƴǘ {ǇǳǊŜƴ Ǿƻƴ mƭ -ǳƴŘ YƻƘƭŜƴǎǘƻŦŦǊǸŎƪǎǘŅƴŘŜƴΦ 
DŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘŜǘ Řŀǎ ƪƻǊǊŜƪǘŜ [ŀŘŜƴ ŘŜǊ IȅŘǊƻǎǘǀǖŜƭΦ CŀǊōŜΣ 5ƛŎƘǘŜ 
ƻŘŜǊ ±ƻƭǳƳŜƴ ŘŜǎ mƭǎ ǿŜǊŘŜƴ ƴƛŎƘǘ ōŜŜƛƴǘǊŅŎƘǘƛƎǘΦ bŜǳǘǊŀƭ Ȋǳ CǳƎŜƴ 
und Dichtungen

Å ANWENDUNGSGEBIETE
Å ½ǳǊ ǿƛǊƪǳƴƎǎǾƻƭƭŜƴ [ŅǊƳŘŅƳǇŦǳƴƎ ŘŜǊ IȅŘǊƻǎǘǀǖŜƭ ōŜƛ ƪŀƭǘŜƳ 

Motor
Å ½ǳǊ !ǳŦƭǀǎǳƴƎ Ǿƻƴ {ŎƘƳǳǘȊΣ !ōƭŀƎŜǊǳƴƎŜƴ ǳƴŘ ƘŀǊȊƛƎŜƴ 
wǸŎƪǎǘŅƴŘŜƴ ƛƴ ŘŜƴ {ŎƘƳƛŜǊƪŀƴŅƭŜƴ

Å CǸǊ aƻǘƻǊŜƴ Ƴƛǘ ǸōŜǊƳŅǖƛƎŜƳ ±ŜǊǎŎƘƭŜƛǖ ƻŘŜǊ ǸōŜǊƳŅǖƛƎ ƘƻƘŜƳ 
Kilometerstand

Å Hat keine negative Auswirkung auf Katalysatoren und Partikelfilter
Å CǊŜƛ Ǿƻƴ ¢ŜŦƭƻƴΣ aƻƭȅōŘŅƴ ǳƴŘ YŜǊŀƳƛƪ

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. .Ŝƛ ŀǳǎƎŜǎŎƘŀƭǘŜǘŜƳ aƻǘƻǊΣ ŘŜƴ 5ŜŎƪŜƭ ŘŜǎ aƻǘƻǊǀƭǘŀƴƪǎ ǀŦŦƴŜƴ
2. 5ŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ŜƛƴƎƛŜǖŜƴ
3. 5Ŝƴ 5ŜŎƪŜƭ ŘŜǎ aƻǘƻǊǀƭǘŀƴƪǎ ǿƛŜŘŜǊ ǾŜǊǎŎƘƭƛŜǖŜƴ

ANWENDUNGSHINWEISE
Die Wirkung des Produkts erfolgt stufenweise, und tritt daher erst nach 
рлл ƪƳ ŜƛƴΦ LŘŜŀƭŜǊǿŜƛǎŜ ōŜƛƳ mƭǿŜŎƘǎŜƭ ŀƴǿŜƴŘŜƴ

±9w¢w&D[L/IY9L¢
YƻƳǇŀǘƛōŜƭ Ƴƛǘ ŀƭƭŜƴ aƻǘƻǊǀƭŜƴ
прпκпрр a¢нллл {ȅƴǘƘŜǘƛǎŎƘŜǊ ±ŜǊǎŎƘƭŜƛǖƳƛƴŘŜǊŜǊ
луф {ǘƻǇ {ƳƻƪŜ mƭŀŘŘƛǘƛǾ
ппт mƭ-Leckstop
ртт aƻǘƻǊǎǇǸƭǳƴƎ
448 Motor Kompression

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser 
Team empfiehlt daher:

Eine komplette Wartung des Schmierkreislaufs: alle zwei Jahre oder alle 
45.000km

½ǳǊ ±ƻǊōŜǳƎǳƴƎ ŀƭǎ !ŘŘƛǘƛǾΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ олΦллл ƪƳ

!ƭǎ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜƴ {ŎƘǳǘȊ ȊǳǎŀƳƳŜƴ Ƴƛǘ a¢нллл {ȅƴǘƘŜǘƛǎŎƘŜǊ 
±ŜǊǎŎƘƭŜƛǖƳƛƴŘŜǊŜǊ ŀƴǿŜƴŘŜƴ

843654897157

300 ml.
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Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

MOTOR KOMPRESSION

BESCHREIBUNG
CƻǊƳŜƭ ŘŜǊ ƴŜǳŜǎǘŜƴ DŜƴŜǊŀǘƛƻƴ ȊǳǊ ƳŀǖƎŜōƭƛŎƘŜƴ ²ƛŜŘŜǊƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ 
der Motorkompression

EIGENSCHAFTEN
wŜŘǳȊƛŜǊǘ ǎŎƘƴŜƭƭ ǳƴŘ ŜŦŦŜƪǘƛǾ ŘƛŜ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ mƭǾŜǊōǊŜƴƴǳƴƎ ǾŜǊǳǊǎŀŎƘǘŜƴ 
9ƳƛǎǎƛƻƴŜƴ Ǿƻƴ {ŎƘŀŘǎǘƻŦŦƎŀǎŜƴΣ ŘƛŜ ōŜƛ ǊŜƎŜƭƳŅǖƛƎŜƴ LƴǎǇŜƪǘƛƻƴŜƴ 
ǸōŜǊǇǊǸŦǘ ǿŜǊŘŜƴΦ wŜŘǳȊƛŜǊǘ ŘŜƴ ¢ƻƭŜǊŀƴȊǊŀǳƳ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ½ȅƭƛƴŘŜǊƳŀƴǘŜƭ 
ǳƴŘ YƻƭōŜƴΦ YŜƛƴŜ .ŜŜƛƴǘǊŅŎƘǘƛƎǳƴƎ ŘŜǊ CŀǊōŜΣ 5ƛŎƘǘŜ ƻŘŜǊ ±ƻƭǳƳŜƴ ŘŜǎ 
mƭǎΦ

ANWENDUNGSGEBIETE
Å Ideal vor jeder Abgasuntersuchung: Zur Reduzierung der durch die 
mƭǾŜǊōǊŜƴƴǳƴƎ ŜƴǘǎǘŀƴŘŜƴŜƴ !ōƎŀǎōŜǎǘŀƴŘǘŜƛƭŜ

Å Zur Wiederherstellung der Kompression bei Motoren mit hohem 
mƭǾŜǊōǊŀǳŎƘ

Å ½ǳǊ ±ƻǊōŜǳƎǳƴƎ ŜƛƴŜǊ ŦǊǸƘȊŜƛǘƛƎŜƴ {ŅǘǘƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ YŀǘŀƭȅǎŀǘƻǊŜƴ ǳƴŘ 
Partikelfiltern

Å ½ǳǊ 5ŅƳǇŦǳƴƎ ƛƴǘŜǊƴŜǊ aƻǘƻǊŜƴƎŜǊŅǳǎŎƘŜ
Å Hat keine negative Auswirkung auf Katalysatoren und Partikelfilter

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. .Ŝƛ ŀōƎŜǎŎƘŀƭǘŜǘŜƳ aƻǘƻǊΣ ŘŜƴ mƭŜƛƴŦǸƭƭŘŜŎƪŜƭ ǀŦŦƴŜƴ
2. bŀŎƘ ŘŜƳ mƭǿŜŎƘǎŜƭ Řŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ŜƛƴƎƛŜǖŜƴ
3. 5Ŝƴ 5ŜŎƪŜƭ ŘŜǎ aƻǘƻǊǀƭōŜƘŅƭǘŜǊǎ ǿƛŜŘŜǊ ǾŜǊǎŎƘƭƛŜǖŜƴ

ANWENDUNGSHINWEISE
LŘŜŀƭŜǊǿŜƛǎŜ Ƴƛǘ ŘŜƳ mƭǿŜŎƘǎŜƭ ŀƴǿŜƴŘŜƴ

±9w¢w&D[L/IY9L¢
YƻƳǇŀǘƛōŜƭ Ƴƛǘ ŀƭƭŜƴ aƻǘƻǊǀƭŜƴ
прпκпрр a¢нллл {ȅƴǘƘŜǘƛǎŎƘŜǊ ±ŜǊǎŎƘƭŜƛǖƳƛƴŘŜǊŜǊ
луф {ǘƻǇ {ƳƻƪŜ mƭŀŘŘƛǘƛǾ
ппт mƭ-Leckstop
мрт IȅŘǊƻǎǘǀǖŜƭ
ртт aƻǘƻǊǎǇǸƭǳƴƎ

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser 
Team empfiehlt daher:

Eine komplette Wartung des Schmierkreislaufs: alle zwei Jahre oder alle 
45.000km

½ǳǊ ±ƻǊōŜǳƎǳƴƎ ŀƭǎ !ŘŘƛǘƛǾΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ олΦлллƪƳ

!ƭǎ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜƴ {ŎƘǳǘȊ ȊǳǎŀƳƳŜƴ Ƴƛǘ a¢нллл {ȅƴǘƘŜǘƛǎŎƘŜǊ 
±ŜǊǎŎƘƭŜƛǖƳƛƴŘŜǊŜǊ ŀƴǿŜƴŘŜƴ

843654897448

150 ml.
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Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

GETRIEBEÖL-ADDITIV FÜR AUTOMATIK –UND HANDSCHALTGETRIEBE

BESCHREIBUNG
Vollsynthetisches Produkt der neuesten Generation zur Behandlung von 
Automatik ςund Handschaltgetrieben, Zahnrad-, Untersetzungs- und 
Differentialgetrieben

EIGENSCHAFTEN
.ƛƭŘŜǘ ŜƛƴŜƴ ǿƛŘŜǊǎǘŀƴŘǎŦŅƘƛƎŜƴ CƛƭƳ ȊǳǊ ±ŜǊƎǸƴǎǘƛƎǳƴƎ ŘŜǎ wŜƛōǾŜǊƘŀƭǘŜƴǎ 
ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ όǎǇƛǊŀƭŦǀǊƳƛƎŜƴΣ ŦƭŀŎƘŜƴύ ½ŀƘƴǊŀŘƎŜǘǊƛŜōŜƴ ƻƘƴŜ ŦŜǎǘŜ 
wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ Ȋǳ ƘƛƴǘŜǊƭŀǎǎŜƴΦ CŀǊōŜΣ 5ƛŎƘǘŜ ǳƴŘ ±ƻƭǳƳŜƴ ŘŜǎ mƭǎ ǿŜǊŘŜƴ 
ƴƛŎƘǘ ōŜŜƛƴǘǊŅŎƘǘƛƎǘ 

ANWENDUNGSGEBIETE
Å Zur Optimierung der Funktion zwischen den einzelnen Bestandteilen 

von Automatik -, Handschaltgetrieben, Zahnrad-, Untersetzungs ςund 
Differentialgetrieben

Å ½ǳǊ wŜŘǳȊƛŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ ŘǳǊŎƘ ±ŜǊǎŎƘƭŜƛǖ ǾŜǊǳǊǎŀŎƘǘŜƴ [ŅǊƳǎ ǳƴŘ 
Vibrationen

Å Zur Vereinfachung der Gangwechsel, besonders bei abgenutzter 
Synchronisierung

Å ½ǳǊ ²ƛŜŘŜǊƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŜƛƴŜǊ ǎŀŎƘƎŜƳŅǖŜƴ CǳƴƪǘƛƻƴǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ ŘŜǊ 
Ventile und anderer Bauteile in Automatikgetrieben

Å ½ǳǊ !ǳǎōŜǎǎŜǊǳƴƎ ƪƭŜƛƴŜǊ mƭƭŜŎƪǎ

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. .Ŝƛ ƪŀƭǘŜƳ aƻǘƻǊΣ ŘŜƴ 5ŜŎƪŜƭ ŘŜǎ DŜǘǊƛŜōŜǀƭǘŀƴƪǎ ǀŦŦƴŜƴ
2. 5ŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ŜƛƴƎƛŜǖŜƴ
3. 5Ŝƴ 5ŜŎƪŜƭ ǿƛŜŘŜǊ ǾŜǊǎŎƘƭƛŜǖŜƴ
4. 5ƛŜ ƎƭŜƛŎƘŜ ±ƻǊƎŜƘŜƴǎǿŜƛǎŜ Ǝƛƭǘ ŀǳŎƘ ōŜƛ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ ŦǸǊ ½ŀƘƴǊŀŘ- und 

Differentialgetriebe
5. FÜR DIE BEHANDLUNG IST EINE DEMONTAGE ERFORDERLICH; BITTE 

AN EINEN FACHMANN/EINE WERKSTATT WENDEN

ANWENDUNGSHINWEISE
5ƛŜ 9ǊȊŜǳƎǳƴƎ Ǿƻƴ wǳŎƪŜƴ ǳƴŘ DŜǊŅǳǎŎƘŜƴ ƛƳ DŜǘǊƛŜōŜ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ 
Behandlung ist normal

±9w¢w&D[L/IY9L¢
YƻƳǇŀǘƛōŜƭ Ƴƛǘ ŀƭƭŜƴ DŜǘǊƛŜōŜǀƭǘȅǇŜƴ ςATF/Dexrom/Mercon/Mineral- und 
{ȅƴǘƘŜǘƛƪǀƭŜƴ NICHT GEEIGNET FÜR STUFENLOSE GETRIEBE (CVT –
GETRIEBE)

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser Team 
empfiehlt daher:

Eine komplette Wartung des Getriebes: alle zwei Jahre oder alle 60.000 km

½ǳǊ ±ƻǊōŜǳƎǳƴƎ ŀƭǎ !ŘŘƛǘƛǾΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ олΦллл ƪƳ 

843654897133

118 ml.
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Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

SERVOLENKUNG - ADDITIV

BESCHREIBUNG
Produkt zur Wiederherstellung und Verbesserung des hydraulischen 
Servolenkungskreislauf

EIGENSCHAFTEN
9ƴǘŦŜǊƴǘ ƪƭŜƛƴŜ [ŜŎƪǎΣ ǊŜǾƛǘŀƭƛǎƛŜǊǘ YƻƳǇƻƴŜƴǘŜƴΣ ǊŜŘǳȊƛŜǊǘ [ŅǊƳΣ 
±ŜǊǎŎƘƭŜƛǖ ǳƴŘ .ŜǘǊƛŜōǎǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊ

ANWENDUNGSGEBIETE
Å Zum Stopp kleiner Lecks, dank der wiederherstellender Wirkung 

auf Dichtungen
Å ½ǳǊ ±ŜǊƳƛƴŘŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ [ŅǊƳΣ ±ƛōǊŀǘƛƻƴŜƴΣ 9ǊǿŅǊƳǳƴƎund 
²ƛŜŘŜǊƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŜƛƴŜǊ ƪƻǊǊŜƪǘŜƴ CǳƴƪǘƛƻƴǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ ŘŜǊ 
hydraulischen Servolenkung

Å ½ǳǊ ±ŜǊƎǸƴǎǘƛƎǳƴƎ ŘŜǎ wŜƛōǳƴƎǎǾŜǊƘŀƭǘŜƴǎ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ 
Metallteilen

Å Zur Reduzierung eines ungleichen Lenkspiels
Å ½ǳǊ [ŅǊƳŘŅƳǇŦǳƴƎ ƛƴ ŘŜǊ ƘȅŘǊŀǳƭƛǎŎƘŜƴ {ŜǊǾƻƭŜƴƪǳƴƎǎǇǳƳǇŜ
Å ½ǳǊ ±ŜǊƭŅƴƎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ [ŜōŜƴǎŘŀǳŜǊ ŀƭƭŜǊ YƻƳǇƻƴŜƴǘŜƴ

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Bei abgeschaltetem Motor, den Deckel des 
[ŜƴƪƎŜǘǊƛŜōŜǀƭōŜƘŅƭǘŜǊǎ ǀŦŦƴŜƴ

2. 5ŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ŜƛƴƎƛŜǖŜƴ
3. 5Ŝƴ 5ŜŎƪŜƭ ǿƛŜŘŜǊ ǾŜǊǎŎƘƭƛŜǖŜƴ

±9w¢w&D[L/IY9L¢
Kompatibel mit Lenkgetriebe-IȅŘǊŀǳƭƛƪǀƭŜƴ ς
ATF/Dexrom/Mercom/LHM/LDS

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser 
Team empfiehlt daher:

Eine komplette Wartung des Servolenkgetriebekreislaufs: alle zwei 
Jahre oder alle 60.000 km

½ǳǊ ±ƻǊōŜǳƎǳƴƎ ŀƭǎ !ŘŘƛǘƛǾΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ олΦллл ƪƳ 

843654897584

118 ml.
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Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

WEISSES LITHIUMFETT

BESCHREIBUNG
Schmierstoff im Sprayformat. Mehrzweckschutzmittel auf Lithiumbasis

EIGENSCHAFTEN
{ŎƘƳƛŜǊǘ ƧŜŘŜǎ ōŜǿŜƎƭƛŎƘŜ ¢ŜƛƭΣ ǳƴŘ ƎŀǊŀƴǘƛŜǊǘ ŦǸǊ ƻǇǘƛƳŀƭŜ 
IŀƭǘōŀǊƪŜƛǘ ōŜƛ ŀƭƭŜƴ ¢ŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜƴΦ 5ǊƛƴƎǘ Ŝƛƴ ǳƴŘ ǎŎƘǸǘȊǘ ǾƻǊ 
Korrosion durch Feuchtigkeit, Salpeter und Kondensation aller Arten 
Ǿƻƴ ŦƭǸǎǎƛƎŜƴ 9ƭŜƳŜƴǘŜƴΦ

ANWENDUNGSGEBIETE
Å Zur Schmierung elektrischer Fensterheber, Anlasser, 
[ƛŎƘǘƳŀǎŎƘƛƴŜƴ ǳƴŘ ƴŀŎƘ ŀǳǖŜƴ ŦǊŜƛƭƛŜƎŜƴŘŜǊ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎǎǘŜƛƭŜƴ

Å Zur Feuchtigkeitsisolierung in einem weiten Temperaturbereich
Å ½ǳǊ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ Ǿƻƴ {ǘŀōƛƭƛǘŅǘ ǳƴŘ ±ŜǊƭŅƴƎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ [ŜōŜƴǎŘŀǳŜǊ 
ŘŜǊ ƴŀŎƘ ŀǳǖŜƴ ŦǊŜƛƭƛŜƎŜƴŘŜƴ ŜƭŜƪǘǊƛǎŎƘŜƴ .ŀǳǘŜƛƭŜ

Å Als Rostschutz auf die Radnabe bei jedem Reifenwechsel

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. !ǳŦ ŀƭƭŜ Ȋǳ ŦŜǘǘŜƴŘŜƴκȊǳ ǎŎƘǸǘȊŜƴŘŜƴ .ŀǳǘŜƛƭŜ ŜƛƴŜ ƎƭŜƛŎƘƳŅǖƛƎŜ 

Schicht auftragen

ANWENDUNGSHINWEISE
WICHTIG!!!!Bei Behandlung der Radnabe oder Felge, darauf achten, 
daǖBremsscheiben und -ōŜƭŅƎŜ NICHTmit dem Lithiumfett in 
.ŜǊǸƘǊǳƴƎ ƪƻƳƳŜƴ

±9w¢w&D[L/IY9L¢
422 Super Mehrzweck ςAll In One
EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser 
Team empfiehlt daher:

9ƛƴŜ ƪƻƳǇƭŜǘǘŜ ²ŀǊǘǳƴƎ ŘŜǊ YƻƳǇƻƴŜƴǘŜƴΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ

½ǳǊ ±ƻǊōŜǳƎǳƴƎΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ

843654897409

300 ml.
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Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

KUPFERFETT

BESCHREIBUNG
Die in seiner Spezialformel haftende Kupferpaste ist 
hochtemperatur ςǳƴŘ ŘǊǳŎƪōŜǎǘŅƴŘƛƎΣ ƛŘŜŀƭ ŦǸǊ {ŎƘƳƛŜǊǳƴƎΣ 
Demontage und als Korrosionsschutz

EIGENSCHAFTEN
±ŜǊǎŎƘƭŜƛǖƳƛƴŘŜǊƴŘŜǊ {ŎƘƳƛŜǊǎǘƻŦŦΣ ƎŜŜƛƎƴŜǘ ŦǸǊ ƘƻƘŜ 
Temperaturen. Paste kupferfarben.

ANWENDUNGSGEBIETE
Å CǸǊ ¢ŜƛƭŜΣ ŘƛŜ ƘƻƘŜƴ ¢ŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜƴ ŀǳǎƎŜǎŜǘȊǘ ǎƛƴŘΥ 
²ƛŘŜǊǎǘŀƴŘǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ ŘŜǎ {ŎƘƳƛŜǊŦŜǘǘǎ ōƛǎ Ȋǳ ммллϲC

Å Zur Erleichterung des LǀǎŜƴǎ ǎŎƘǿŜǊ ǘǊŜƴƴōŀǊŜǊ ƻŘŜǊ 
festzuziehender metallischer Bauteile, wie z.B. 
!ǳǎǇǳŦŦŀƴǎŎƘƭǸǎǎŜƴΣ wŀŘǎŎƘǊŀǳōŜƴΣ aǳǘǘŜǊƴΣ ½ŀǇŦŜƴ

Å Zur Reduzierung von Bremsenquietschen
Å YƻƴǘŀƪǘŦŜǘǘ ŦǸǊ .ŀǘǘŜǊƛŜƴ

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. !ǳŦ ƎŜǊŜƛƴƛƎǘŜƴ ǳƴŘ ǘǊƻŎƪŜƴŜƴ CƭŅŎƘŜƴ ŀƴǿŜƴŘŜƴ
2. 9ƛƴŜ ŘǸƴƴŜ ǳƴŘ ƎƭŜƛŎƘƳŅǖƛƎŜ {ŎƘƛŎƘǘ ŀǳŦǘǊŀƎŜƴ
3. Nicht mit anderen Produkten vermischen

ANWENDUNGSHINWEISE
Das Kupferfett sollte NICHT an mit elektrischem Strom 
ōŜǘǊƛŜōŜƴŜƴ DŜǊŅǘŜƴ ǾŜǊǿŜƴŘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ ŘŜǎ 
YǳǇŦŜǊŦŜǘǘǎ ǎƻƭƭǘŜ ƛŘŜŀƭŜǊǿŜƛǎŜ ƛƴ ŜƛƴŜƳ Ǝǳǘ ŘǳǊŎƘƭǸŦǘŜǘŜƴ ¦ƳŦŜƭŘ 
stattfinden.

±9w¢w&D[L/IY9L¢
422 Super Mehrzweck ςAll In One

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, 
unser Team empfiehlt daher:

!ǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ ŀǳŦ ǎŀǳōŜǊŜƴ CƭŅŎƘŜƴ ŀǳŦǘǊŀƎŜƴ

843654897412

300 ml.
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Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

MOTORRADKETTENSPRAY

BESCHREIBUNG
Additiv neuester Generation, entwickelt zur Schmierung und 
Behandlung von Motorradketten. Anti-Tropf Spezialformel.

EIGENSCHAFTEN
{ŎƘƳƛŜǊǘ ǳƴŘ ǎŎƘǸǘȊǘ aƻǘƻǊǊŀŘƪŜǘǘŜƴΣ ŘƛŜ ŜȄǘǊŜƳŜƴ 
ƳŜŎƘŀƴƛǎŎƘŜƴ {ƛǘǳŀǘƛƻƴŜƴ ǳƴŘ ¦ƳǿŜƭǘŜƛƴŦƭǸǎǎŜƴ ŀǳǎƎŜǎŜǘȊǘ ǎƛƴŘ

ANWENDUNGSGEBIETE
Å Zur Reduzierung der Reibung
Å ½ǳǊ ±ŜǊǎŎƘƭŜƛǖƳƛƴŘŜǊǳƴƎ
Å Wasserabweisend
Å Zur Schmierung und zum Schutz
Å Dringt ein und haftet
Å Anti-Tropf Mittel

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Cŀƭƭǎ ƴǀǘƛƎ Ŝƛƴ ŜƴǘŦŜǘǘŜƴŘŜǎ tǊƻŘǳƪǘ ȊǳǊ 9ƴǘŦŜǊƴǳƴƎ Ǿƻƴ 

Schmutz, Rost und Fett anwenden
2. Das Anti-¢ǊƻǇŦ {ŎƘƳƛŜǊŦŜǘǘ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ 5ǊŜƘǳƴƎ ŀǳŦ ŘŜǊ 

Innenseite der Motorradkette auftragen bis das Produkt 
ƎƭŜƛŎƘƳŅǖƛƎ ǾŜǊǘŜƛƭǘ ƛǎǘ

3. wŅŘŜǊ ǳƴŘ wŜƛŦŜƴ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ [ŀǇǇŜƴ Ǿƻƴ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜƴ 
befreien

ANWENDUNGSHINWEISE
Es wird empfohlen die Motorradkette, insbesondere vor langen 
Strecken, alle 300 ς500 km zu kontrollieren

±9w¢w&D[L/IY9L¢
422 Super-Mehrzweck All In One

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, 
unser Team empfiehlt daher:

Eine komplette Wartung der einzelnen Bauteile: alle 1000 km

Zur Vorbeugung als Additiv: alle 500 km

843654897410

300 ml.
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Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

ROTES SCHMIERFETT

BESCHREIBUNG
Produkt der neuesten Generation. Synthetisches Schmiermittel im 
Sprayformat

EIGENSCHAFTEN
9ƴǘǿƛŎƪŜƭǘ ȊǳǊ {ŎƘƳƛŜǊǳƴƎ ŀƭƭŜǊ .ŀǳǘŜƛƭŜΦ IŅƭǘ ƘƻƘŜƴ 
Temperaturen bis zu 250ϲC stand. Auch bei hohen Temperaturen 
bleibt das Schmierfett flexibel, ohne sich zu verfestigen

ANWENDUNGSGEBIETE
Å Zur Schmierung von Ketten, Leitungen, Schienen, Rollen, 
YǳƎŜƭƭŀƎŜǊƴΧΦ

Å Zur Verminderung der Abnutzung durch Reibung auf jeder 
hōŜǊŦƭŅŎƘŜ ŀǳǎ aŜǘŀƭƭ ƻŘŜǊ tƭŀǎǘƛƪ

Å ½ǳǊ CŜǳŎƘǘƛƎƪŜƛǘǎƛǎƻƭƛŜǊǳƴƎ ǸōŜǊ ŜƛƴŜƴ ǿŜƛǘŜƴ 
Temperaturbereich

Å ½ǳǊ ¦ƴǘŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ǿƻƴ [ŅǊƳ-ǳƴŘ YƴŀǊǊƎŜǊŅǳǎŎƘŜƴ
Å Als Rostschutz

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. 9ƛƴŜ ƎƭŜƛŎƘƳŅǖƛƎŜ {ŎƘƛŎƘǘ ŀǳŦ ŘƛŜ Ȋǳ ǎŎƘƳƛŜǊŜƴŘŜƴ ƻŘŜǊ Ȋǳ 
ǎŎƘǸǘȊŜƴŘŜƴ YƻƳǇƻƴŜƴǘŜƴ ŀǳŦǘǊŀƎŜƴ

ANWENDUNGSHINWEISE
WICHTIG!!!Bei Behandlung der Radnabe oder Felge darauf 
achten, daǖBremsscheiben und -ōŜƭŅƎŜ NICHTmit dem Roten 
{ŎƘƳƛŜǊŦŜǘǘ ƛƴ .ŜǊǸƘǊǳƴƎ ƪƻƳƳŜƴ

±9w¢w&D[L/IY9L¢
422 Super Mehrzweck ςAll In One

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, 
unser Team empfiehlt daher:

9ƛƴŜ ƪƻƳǇƭŜǘǘŜ ²ŀǊǘǳƴƎ ŀƭƭŜǊ YƻƳǇƻƴŜƴǘŜƴΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ

½ǳǊ ±ƻǊōŜǳƎǳƴƎ ŀƭǎ !ŘŘƛǘƛǾΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ

843654897413

300 ml.
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Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

FAP/DPF - REINIGER

843654897500

300 ml.

15

BESCHREIBUNG
Produkt der neuesten Generation, entwickelt zur Reinigung der 
Partikelfilter

EIGENSCHAFTEN
In Kombination mit der Nacheinspritzphase des Motors (Regeneration) wird 
ŘƛŜ ¢ŜƳǇŜǊŀǘǳǊ ŘŜǎ !ōƎŀǎŜǎ ƭŅƴƎŜǊ ŀǳŦǊŜŎƘǘŜǊƘŀƭǘŜƴΣ ±ŜǊǳƴǊŜƛƴƛƎǳƴƎŜƴ ǳƴŘ 
tŀǊǘƛƪŜƭŦƛƭǘŜǊǊǸŎƪǎǘŅƴŘŜ ȊŜǊǎǘǊŜǳǘ ǳƴŘ ǾŜǊōǊŀƴƴǘ ǳƴŘ ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘ ŀǳǎ ŘŜƳ 
!ǳǎǇǳŦŦǊƻƘǊ ŀǳǎƎŜǎǘƻǖŜƴ

ANWENDUNGSGEBIETE
½ǳǊ 9ƴǘŦŜǊƴǳƴƎ ŀƭƭŜǊ ¦ƴǊŜƛƴƘŜƛǘŜƴ ǳƴŘ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ ƛƳ tŀǊǘƛƪŜƭŦƛƭǘŜǊ Ƴƛǘ 
ƘƻƘŜƳ {ŅǘǘƛƎǳƴƎǎƎǊŀŘ
½ǳǊ ²ƛŜŘŜǊƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ǎŀŎƘƎŜƳŅǖŜƴ [ǳŦǘκ.ǊŜƴƴǎǘƻŦŦ ς±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎ
CǸǊ YǊŀŦǘŦŀƘǊȊŜǳƎŜΣ ŘƛŜ ƘŀǳǇǘǎŅŎƘƭƛŎƘ ƪǳǊȊŜ {ǘǊŜŎƪŜƴ ƛƳ {ǘŀŘǘǾŜǊƪŜƘǊ 
ȊǳǊǸŎƪƭŜƎŜƴ
½ǳǊ {ŜƴƪǳƴƎ ŘŜǊ {ŎƘŀŘǎǘƻŦŦƎŀǎŜΣ ŘƛŜ ōŜƛ ǊŜƎŜƭƳŅǖƛƎŜƴ ¢«±-
¦ƴǘŜǊǎǳŎƘǳƴƎŜƴ ǸōŜǊǇǊǸŦǘ ǿŜǊŘŜƴ

GEBRAUCHSANWEISUNG
5Ŝƴ ¢ŀƴƪŘŜŎƪŜƭ ǀŦŦƴŜƴ
Den gesamten Inhalt des Produkts in den mit wenig Kraftstoff (10l) 
ƎŜŦǸƭƭǘŜƴ ¢ŀƴƪ ƎƛŜǖŜƴ
5Ŝƴ ¢ŀƴƪŘŜŎƪŜƭ ǿƛŜŘŜǊ ǎŎƘƭƛŜǖŜƴ
5Ŝƴ aƻǘƻǊ ŀƴǎŎƘŀƭǘŜƴ ǳƴŘ ŦǸǊ р-8 Minuten im Leerlauf laufen lassen
Eine Strecke von rund 20 km bei einer Drehzahl von 2.500/3.000 pro 
aƛƴǳǘŜ ȊǳǊǸŎƪƭŜƎŜƴ

ANWENDUNGSHINWEISE
¦Ƴ ŜƛƴŜ ŀƴƎŜƳŜǎǎŜƴŜ .ŜǿŜǊǘǳƴƎ ǸōŜǊ ŘŜƴ CƛƭǘŜǊȊǳǎǘŀƴŘ Ȋǳ ŜǊƘŀƭǘŜƴΣ ǎƻƭƭǘŜ 
die Diagnose des prozentuellen Druckanteils vor und nach der Anwendung 
ŘŜǎ tǊƻŘǳƪǘǎ ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ ²ƛǊƪǎŀƳ ƛƴ {ȅǎǘŜƳŜƴ ǿƛŜ /ƻƳƳƻƴ 
wŀƛƭΣ /5¢LΣ /5LΣ /5¢5LΣ ¢5/LΣ /w5LΣ I5LΣ W¢5 D5LΣ 5/!¢ 5¢LΣ L59ΧΦ

±9w¢w&D[L/IY9L¢
461 Diesel Injection Reiniger
027 Katalysatoren Reiniger
пст ¢«± 5ƛŜǎŜƭ
502/503/505/506 FAP Reinigungs ςSET

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser Team 
empfiehlt daher:

Eine komplette Wartung des Kraftstoffsystems: alle zwei Jahre oder alle 
30.000 km

½ǳǊ ±ƻǊōŜǳƎǳƴƎ ŀƭǎ !ŘŘƛǘƛǾΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ мрΦллл ƪƳ



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

FAP –REINIGUNGSSET

Artikel –Nummer: SET
843654897503

Inhalt:
2x1000 ml

1 Spritzpistole
Stückzahl pro Verpackung

1

Artikel –Nummer: Austausch
843654897502

Inhalt:
2x1000 ml

Stückzahl pro Verpackung
1

BESCHREIBUNG: Zwei-Stufen-aƛǎŎƘǳƴƎ ŀǳǎ ƘƻŎƘƪƻƴȊŜƴǘǊƛŜǊǘŜƴ tǊƻŘǳƪǘŜƴΣ ǳƳ ŀƭƭŜ !ǊǘŜƴ Ǿƻƴ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜƴ ƛƴ 
komplett verstopften Partikelfiltern zu reinigen und zu beseitigen EIGENSCHAFTEN:Die beiden Stufen, bestehend 
aus Reinigungs ςund Dispergiermitteln neuester Generation, entkrusten, beseitigen und reinigen die Ansammlung 
ƪƻƘƭŜƴǎǘƻŦŦƘŀƭǘƛƎŜǊ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ ǳƴŘ CŜƛƴǎǘŀǳōΣ ŘƛŜ ŘƛŜ ŜȄǘǊŜƳŜ ±ŜǊǎǘƻǇŦǳƴƎ ŘŜǎ tŀǊǘƛƪŜƭŦƛƭǘŜǊǎ ǾŜǊǳǊǎŀŎƘŜƴΦ 
ANWENDUNGSGEBIETE:½ǳǊ 9ƴǘŦŜǊƴǳƴƎΣ wŜƛƴƛƎǳƴƎ ǳƴŘ .ŜǎŜƛǘƛƎǳƴƎ ŀƭƭŜǊ !ǊǘŜƴ ǎŎƘŅŘƭƛŎƘŜǊ 9ƭŜƳŜƴǘŜ ƛƴ ƎŜǎŅǘǘƛƎǘŜƴ 
FAP/DPF ςCƛƭǘŜǊƴ ǳƴŘ YŀǘŀƭȅǎŀǘƻǊŜƴΦ ½ǳǊ ²ƛŜŘŜǊƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ƪƻǊǊŜƪǘŜƴ aƻǘƻǊōŜǘǊƛŜōǎ ǳƴŘ ŜƛƴŜǊ ǊŜƎǳƭŅǊŜƴ 
wŜƎŜƴŜǊŀǘƛƻƴǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ ŘŜǎ CƛƭǘŜǊǎΦ .ŜǎƻƴŘŜǊǎ ŦǸǊ CŀƘǊȊŜǳƎŜ ŘƛŜ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŜƛƴŜǊ {ŅǘǘƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ ǸōŜǊ фф҈ ƪŜƛƴŜƴ 
ǊŜƎǳƭŅǊŜƴ wŜƎŜƴŜǊŀǘƛƻƴǎǇǊƻȊŜǎǎ ŜǊǊŜƛŎƘŜƴΦ ½ǳǊ ±ŜǊƳŜƛŘǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ƪƻǎǘǎǇƛŜƭƛƎŜƴ !ǳǎǘŀǳǎŎƘǎ ŘŜǊ tŀǊǘƛƪŜƭŦƛƭǘŜǊΦ 
GEBRAUCHSANWEISUNGΥ CǸǊ ŜƛƴŜ ƻǇǘƛƳŀƭŜ .ŜǎŜƛǘƛƎǳƴƎ ŘŜǊ ±ŜǊǎǘƻǇŦǳƴƎ ǳƴŘ ȊǳǊ ²ƛŜŘŜǊƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǊ ƪƻǊǊŜƪǘŜƴ 
CǳƴƪǘƛƻƴǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ ŀǳŦ ƭŀƴƎŜ {ƛŎƘǘ Ƴǳǎǎ ŘŜǊ ¢w!¢!¦¢h tŀǊǘƛƪŜƭ-Filter ςReinigungsset immer in zwei Schritten 
ŀƴƎŜǿŀƴŘǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ŀǎ {Ŝǘ ŜƴǘƘŅƭǘ ȊǿŜƛ tǊƻŘǳƪǘŜΥ C!tκ5tC wŜƛƴƛƎŜǊ мллл ƳƭΦ C!tκ5tC wŜƎŜƴŜǊŀǘƻǊ мллл Ƴƭ 
OptionalΥ {ǇǊƛǘȊǇƛǎǘƻƭŜ Ƴƛǘ YŀƴǸƭŜ

SCHRITT 1. REINIGUNGSMITTEL FÜR FAP/DPF UND KATALYSATOREN
1. YŀƭǘŜǊ aƻǘƻǊ ǳƴŘ ŘƛŜ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜƴ {ƛŎƘŜǊƘŜƛǘǎǾƻǊƪŜƘǊǳƴƎŜƴ ǎƛƴŘ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎ
2. Entfernen/Trennen des Druck -oder Temperatursensors am Eingang des FAP/DPF
3. 200 ml des FAP/DPF -wŜƛƴƛƎǳƴƎǎƳƛǘǘŜƭǎ ŘŜǊ tI!{9 м ƛƴ ŘƛŜ {ǇǊƛǘȊǇƛǎǘƻƭŜ ŦǸƭƭŜƴ
4. 5ƛŜ YŀƴǸƭŜ ǸōŜǊ ŘƛŜ mŦŦƴǳƴƎ ŘŜǎ aŜǎǎǳƴƎǎŜƛƴƎŀƴƎǎ ŜƛƴŦǸƘǊŜƴΣ ŘƛŜ {ǇǊƛǘȊǇƛǎǘƻƭŜ ōŜǘŅǘƛƎŜƴ ōƛǎ Řŀǎ tǊƻŘǳƪǘ 
ǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎ ǾŜǊǘŜƛƭǘ ƛǎǘ

5. 5ŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ŦǸǊ мл ōƛǎ мр aƛƴǳǘŜƴ ōŜƛ ŀǳǎƎŜǎŎƘŀƭǘŜǘŜƳ aƻǘƻǊ ǿƛǊƪŜƴ ƭŀǎǎŜƴ
SCHRITT 2 FPA/DPF UND KATALYSATOREN –REGENERATOR
6. нлл Ƴƭ ŘŜǊ tƘŀǎŜ н όwŜƎŜƴŜǊŀǘƻǊ ŦǸǊ Ct!κ5tC -CƛƭǘŜǊ ǳƴŘ YŀǘŀƭȅǎŀǘƻǊŜƴύ ƛƴ ŘƛŜ {ǇǊƛǘȊǇƛǎǘƻƭŜ ƘƛƴȊǳŦǸƎŜƴ
7. 5ŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ǿƛŜ ƛƴ tǳƴƪǘ п ǳƴŘ р ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘ ŀƴǿŜƴŘŜƴ
8. 5Ŝƴ 5ǊǳŎƪκ¢ŜƳǇŜǊŀǘǳǊǎŜƴǎƻǊ ǿƛŜŘŜǊ ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴΣ ŘƛŜ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎŜƴ ǸōŜǊǇǊǸŦŜƴΣ ŦŜǎǘȊƛŜƘŜƴ
9. Den Motor anschalten und bis zum Erreichen der Betriebstemperatur laufen lassen (WICHTIG: Dieser Schritt 
ǎƻƭƭǘŜ ƛƴ ŜƛƴŜǊ Ǝǳǘ ƎŜƭǸŦǘŜǘŜƴ ¦ƳƎŜōǳƴƎ ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘ ǿŜǊŘŜƴύ

10.9ƛƴ {ǘǊŜŎƪŜ Ǿƻƴ ǊǳƴŘ нл ƪƳ ȊǳǊǸŎƪƭŜƎŜƴ ōŜƛ ŜƛƴŜǊ 5ǊŜƘȊŀƘƭ Ǿƻƴ нрлл ōƛǎ оллл ǇǊƻ aƛƴǳǘŜ ōƛǎ Řŀǎ ½ŜƛŎƘŜƴ ŘŜǎ 
FAP/DPF ς{ŜƴǎƻǊǎ ƛƳ 5ƛŀƎƴƻǎŜǎȅǎǘŜƳ ŜǊƭǀǎŎƘǘ

WEITERE INFORMATIONEN:aǀƎƭƛŎƘŜǊǿŜƛǎŜ ƛǎǘ Ŝǎ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎ ŘŜƴ CŜƘƭŜǊ Ƴƛǘ ŘŜǊ 5ƛŀƎƴƻǎŜ Ȋǳ ƭǀǎŎƘŜƴΦ 9ǾŜƴǘǳŜƭƭ ƛǎǘ 
ŜƛƴŜ ŜǊȊǿǳƴƎŜƴŜ wŜƎŜƴŜǊŀǘƛƻƴ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎΣ ǳƳ ƻǇǘƛƳŀƭŜ 9ǊƎŜōƴƛǎǎŜ Ȋǳ ŜǊȊƛŜƭŜƴΦ .Ŝƛ ŜȄǘǊŜƳ ƎŜǎŅǘǘƛƎǘŜƴ 
tŀǊǘƛƪŜƭŦƛƭǘŜǊƴ ŜƳǇŦƛŜƘƭǘ Ŝǎ ǎƛŎƘ ŘƛŜ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎ Ȋǳ ǿƛŜŘŜǊƘƻƭŜƴΦ CǸǊ ŜƛƴŜ ƪƻƳǇƭŜǘǘŜ ²ŀǊǘǳƴƎ 
(korrigierend/vorbeugend) empfehlen wir dem Kraftstoff 300 ml des FAP/DPF ςReinigers (Art.-Nr. 843654897500) 
ōŜƛȊǳŦǸƎŜƴΦ WARNHINWEISE: Wichtig ist alle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und einzuhalten, benutzen sie 
Schutzbrillen und Handschuhe.²ŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎ ƪŀƴƴ Ŝǎ Ȋǳ ǸōŜǊƳŅǖƛƎŜǊ wŀǳŎƘōƛƭŘǳƴƎΣ ǎǘŀǊƪŜƴ DŜǊǸŎƘŜƴΣ 
wǳŎƪŜƴ ǳƴŘ 9ǊƘǀƘǳƴƎ ŘŜǊ 5ǊŜƘȊŀƘƭκaƛƴǳǘŜ ƪƻƳƳŜƴΦ ACHTUNG: Das Produkt kann Flecken verursachen.
VERTRÄGLICHKEIT: Kompatibel mit der gesamten Produktpalette der TRATAUTO Brennstoffadditive
EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser Team empfiehlt daher:
Ein komplette Wartung des Kraftstoffsystems: alle zwei Jahre oder alle 30.000 km
½ǳǊ ±ƻǊōŜǳƎǳƴƎ ŀƭǎ !ŘŘƛǘƛǾΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ мрΦллл ƪƳ



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

EINWEG - FAP -REINIGUNGSSET 

Artikel –Nummer: Fase 1
843654897505

Artikel –Nummer: Fase 2
843654897506

Inhalt:
Je 200 ml

Stückzahl pro Verpackung
36

BESCHREIBUNG: Zwei-Stufen-aƛǎŎƘǳƴƎ ŀǳǎ ƘƻŎƘƪƻƴȊŜƴǘǊƛŜǊǘŜƴ tǊƻŘǳƪǘŜƴΣ ǳƳ ŀƭƭŜ !ǊǘŜƴ Ǿƻƴ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜƴ ƛƴ 
komplett verstopften Partikelfiltern zu reinigen und zu beseitigen EIGENSCHAFTEN:Die beiden Stufen, bestehend 
aus Reinigungs ςund Dispergiermitteln neuester Generation, entkrusten, beseitigen und reinigen die Ansammlung 
ƪƻƘƭŜƴǎǘƻŦŦƘŀƭǘƛƎŜǊ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ ǳƴŘ CŜƛƴǎǘŀǳōΣ ŘƛŜ ŘƛŜ ŜȄǘǊŜƳŜ ±ŜǊǎǘƻǇŦǳƴƎ ŘŜǎ tŀǊǘƛƪŜƭŦƛƭǘŜǊǎ ǾŜǊǳǊǎŀŎƘŜƴΦ 
ANWENDUNGSGEBIETE:½ǳǊ 9ƴǘŦŜǊƴǳƴƎΣ wŜƛƴƛƎǳƴƎ ǳƴŘ .ŜǎŜƛǘƛƎǳƴƎ ŀƭƭŜǊ !ǊǘŜƴ ǎŎƘŅŘƭƛŎƘŜǊ 9ƭŜƳŜƴǘŜ ƛƴ ƎŜǎŅǘǘƛƎǘŜƴ 
FAP/DPF ςCƛƭǘŜǊƴ ǳƴŘ YŀǘŀƭȅǎŀǘƻǊŜƴΦ ½ǳǊ ²ƛŜŘŜǊƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ƪƻǊǊŜƪǘŜƴ aƻǘƻǊōŜǘǊƛŜōǎ ǳƴŘ ŜƛƴŜǊ ǊŜƎǳƭŅǊŜƴ 
wŜƎŜƴŜǊŀǘƛƻƴǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ ŘŜǎ CƛƭǘŜǊǎΦ .ŜǎƻƴŘŜǊǎ ŦǸǊ CŀƘǊȊŜǳƎŜ ŘƛŜ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŜƛƴŜǊ {ŅǘǘƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ ǸōŜǊ фф҈ ƪŜƛƴŜƴ 
ǊŜƎǳƭŅǊŜƴ wŜƎŜƴŜǊŀǘƛƻƴǎǇǊƻȊŜǎǎ ŜǊǊŜƛŎƘŜƴΦ ½ǳǊ ±ŜǊƳŜƛŘǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ƪƻǎǘǎǇƛŜƭƛƎŜƴ !ǳǎǘŀǳǎŎƘǎ ŘŜǊ tŀǊǘƛƪŜƭŦƛƭǘŜǊΦ 
GEBRAUCHSANWEISUNGΥ CǸǊ ŜƛƴŜ ƻǇǘƛƳŀƭŜ .ŜǎŜƛǘƛƎǳƴƎ ŘŜǊ ±ŜǊǎǘƻǇŦǳƴƎ ǳƴŘ ȊǳǊ ²ƛŜŘŜǊƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǊ ƪƻǊǊŜƪǘŜƴ 
CǳƴƪǘƛƻƴǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ ŀǳŦ ƭŀƴƎŜ {ƛŎƘǘ Ƴǳǎǎ ŘŜǊ ¢w!¢!¦¢h tŀǊǘƛƪŜƭ-Filter ςReinigungsset immer in zwei Schritten 
angewandt werden.

SCHRITT 1. REINIGUNGSMITTEL FÜR FAP/DPF UND KATALYSATOREN
1. YŀƭǘŜǊ aƻǘƻǊ ǳƴŘ ŘƛŜ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜƴ {ƛŎƘŜǊƘŜƛǘǎǾƻǊƪŜƘǊǳƴƎŜƴ ǎƛƴŘ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎ
2. Entfernen/Trennen des Druck -oder Temperatursensors am Eingang des FAP/DPF
3. 200 ml des FAP/DPF -wŜƛƴƛƎǳƴƎǎƳƛǘǘŜƭǎ ŘŜǊ tI!{9 м ƛƴ ŘƛŜ {ǇǊƛǘȊǇƛǎǘƻƭŜ ŦǸƭƭŜƴ
4. 5ƛŜ YŀƴǸƭŜ ǸōŜǊ ŘƛŜ mŦŦƴǳƴƎ ŘŜǎ aŜǎǎǳƴƎǎŜƛƴƎŀƴƎǎ ŜƛƴŦǸƘǊŜƴΣ ŘƛŜ {ǇǊƛǘȊǇƛǎǘƻƭŜ ōŜǘŅǘƛƎŜƴ ōƛǎ Řŀǎ tǊƻŘǳƪǘ 
ǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎ ǾŜǊǘŜƛƭǘ ƛǎǘ

5. 5ŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ŦǸǊ мл ōƛǎ мр aƛƴǳǘŜƴ ōŜƛ ŀǳǎƎŜǎŎƘŀƭǘŜǘŜƳ aƻǘƻǊ ǿƛǊƪŜƴ ƭŀǎǎŜƴ

SCHRITT 2 FPA/DPF UND KATALYSATOREN –REGENERATOR
6. нлл Ƴƭ ŘŜǊ tƘŀǎŜ н όwŜƎŜƴŜǊŀǘƻǊ ŦǸǊ Ct!κ5tC -CƛƭǘŜǊ ǳƴŘ YŀǘŀƭȅǎŀǘƻǊŜƴύ ƛƴ ŘƛŜ {ǇǊƛǘȊǇƛǎǘƻƭŜ ƘƛƴȊǳŦǸƎŜƴ
7. 5ŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ǿƛŜ ƛƴ tǳƴƪǘ п ǳƴŘ р ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘ ŀƴǿŜƴŘŜƴ
8. 5Ŝƴ 5ǊǳŎƪκ¢ŜƳǇŜǊŀǘǳǊǎŜƴǎƻǊ ǿƛŜŘŜǊ ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴΣ ŘƛŜ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎŜƴ ǸōŜǊǇǊǸŦŜƴΣ ŦŜǎǘȊƛŜƘŜƴ
9. Den Motor anschalten und bis zum Erreichen der Betriebstemperatur laufen lassen (WICHTIG: Dieser Schritt 
ǎƻƭƭǘŜ ƛƴ ŜƛƴŜǊ Ǝǳǘ ƎŜƭǸŦǘŜǘŜƴ ¦ƳƎŜōǳƴƎ ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘ ǿŜǊŘŜƴύ

10.9ƛƴ {ǘǊŜŎƪŜ Ǿƻƴ ǊǳƴŘ нл ƪƳ ȊǳǊǸŎƪƭŜƎŜƴ ōŜƛ ŜƛƴŜǊ 5ǊŜƘȊŀƘƭ Ǿƻƴ нрлл ōƛǎ оллл ǇǊƻ aƛƴǳǘŜ ōƛǎ Řŀǎ ½ŜƛŎƘŜƴ ŘŜǎ 
FAP/DPF ς{ŜƴǎƻǊǎ ƛƳ 5ƛŀƎƴƻǎŜǎȅǎǘŜƳ ŜǊƭǀǎŎƘǘ

WEITERE INFORMATIONEN:aǀƎƭƛŎƘŜǊǿŜƛǎŜ ƛǎǘ Ŝǎ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎ ŘŜƴ CŜƘƭŜǊ Ƴƛǘ ŘŜǊ 5ƛŀƎƴƻǎŜ Ȋǳ ƭǀǎŎƘŜƴΦ 9ǾŜƴǘǳŜƭƭ ƛǎǘ 
ŜƛƴŜ ŜǊȊǿǳƴƎŜƴŜ wŜƎŜƴŜǊŀǘƛƻƴ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎΣ ǳƳ ƻǇǘƛƳŀƭŜ 9ǊƎŜōƴƛǎǎŜ Ȋǳ ŜǊȊƛŜƭŜƴΦ .Ŝƛ ŜȄǘǊŜƳ ƎŜǎŅǘǘƛƎǘŜƴ 
tŀǊǘƛƪŜƭŦƛƭǘŜǊƴ ŜƳǇŦƛŜƘƭǘ Ŝǎ ǎƛŎƘ ŘƛŜ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎ Ȋǳ ǿƛŜŘŜǊƘƻƭŜƴΦ CǸǊ ŜƛƴŜ ƪƻƳǇƭŜǘǘŜ ²ŀǊǘǳƴƎ 
(korrigierend/vorbeugend) empfehlen wir dem Kraftstoff 300 ml des FAP/DPF ςReinigers (Art.-Nr. 843654897500) 
ōŜƛȊǳŦǸƎŜƴΦ WARNHINWEISE: Wichtig ist alle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und einzuhalten, benutzen sie 
Schutzbrillen und Handschuhe.²ŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎ ƪŀƴƴ Ŝǎ Ȋǳ ǸōŜǊƳŅǖƛƎŜǊ wŀǳŎƘōƛƭŘǳƴƎΣ ǎǘŀǊƪŜƴ DŜǊǸŎƘŜƴΣ 
wǳŎƪŜƴ ǳƴŘ 9ǊƘǀƘǳƴƎ ŘŜǊ 5ǊŜƘȊŀƘƭκaƛƴǳǘŜ ƪƻƳƳŜƴΦ ACHTUNG: Das Produkt kann Flecken verursachen.
VERTRÄGLICHKEIT: Kompatibel mit der gesamten Produktpalette der TRATAUTO Brennstoffadditive
EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser Team empfiehlt daher:
Ein komplette Wartung des Kraftstoffsystems: alle zwei Jahre oder alle 30.000 km
½ǳǊ ±ƻǊōŜǳƎǳƴƎ ŀƭǎ !ŘŘƛǘƛǾΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ мрΦллл ƪƳ
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BESCHREIBUNG
Produkt neuester Generation entwickelt zur Reinigung von Katalysatoren 
und anderen Bauteilen des Abgassystems

EIGENSCHAFTEN
wŜƛƴƛƎǘ ƧŜŘŜ !Ǌǘ Ǿƻƴ ŀƴƎŜǎŀƳƳŜƭǘŜƴ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜƴ ǳƴŘ ǊŜƎŜƴŜǊƛŜǊǘ ŘƛŜ 
chemische Funktion in Katalysatoren von Diesel ςund Benzinmotoren 
ǿƻŘǳǊŎƘ ŘŜǊŜƴ [ŜōŜƴǎŘŀǳŜǊ ǾŜǊƭŅƴƎŜǊǘ ǿƛǊŘ

ANWENDUNGSGEBIETE
Å Zur Wiederherstellung der katalytischen Funktion
Å ½ǳǊ !ǳŦƭǀǎǳƴƎ ǘȅǇƛǎŎƘŜǊ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ ƛƴ tǳƳǇŜƴΣ 9ƛƴǎǇǊƛǘȊŘǸǎŜƴ ǳƴŘ 

Abgassystemen von Diesel und Benzinmotoren
Å ½ǳǊ ²ƛŜŘŜǊƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ǎŀŎƘƎŜƳŅǖŜƴ [ǳŦǘκYǊŀŦǘǎǘƻŦŦ ±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎ
Å ½ǳǊ .ŜǎŜƛǘƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜƴ ƎŜōǊŀǳŎƘǘŜƴ mƭǎ ƛƳ !ōƎŀǎǎȅǎǘŜƳ ƛƴ 

Folge eines Schadens des Turboladers
Å Zur Reinigung der Turbos/ Laderleitschaufeln Variabler 
¢ǳǊōƛƴŜƴƎŜƻƳŜǘǊƛŜ ό±D¢ύ ŘŜǎ ŘǳǊŎƘ ƪƻƘƭŜƴǎǘƻŦŦƘŀƭǘƛƎŜ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ 
verkrusteten Turboladers

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. 5Ŝƴ ¢ŀƴƪŘŜŎƪŜƭ ǀŦŦƴŜƴ
2. 5Ŝƴ LƴƘŀƭǘ ŘŜǎ tǊƻŘǳƪǘǎ ƛƴ ŘŜƴ Ƴƛǘ ƴǳǊ ǿŜƴƛƎ YǊŀŦǘǎǘƻŦŦ όмлƭύ ƎŜŦǸƭƭǘŜƴ 

¢ŀƴƪ ŜƛƴƎƛŜǖŜƴ
3. 5Ŝƴ ¢ŀƴƪŘŜŎƪŜƭ ǿƛŜŘŜǊ ǾŜǊǎŎƘƭƛŜǖŜƴ
4. 5Ŝƴ aƻǘƻǊ ǎǘŀǊǘŜƴ ǳƴŘ ŦǸǊ р ς8 Minuten im Leerlauf laufen lassen
5. 9ƛƴŜ {ǘǊŜŎƪŜ Ǿƻƴ ǊǳƴŘ нл ƪƳ ȊǳǊǸŎƪƭŜƎŜƴ ōŜƛ ƴƻǊƳŀƭŜǊ 

Drehzahl/Minuten

ANWENDUNGSHINWEISE
²ŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ ŘŜǎ wŜƛƴƛƎŜǊǎ ƪŀƴƴ Ŝǎ Ȋǳ ǸōŜǊƳŅǖƛƎŜǊ 
wŀǳŎƘōƛƭŘǳƴƎΣ ǎǘŀǊƪŜƴ DŜǊǸŎƘŜƴΣ wǳŎƪŜƴ ǳƴŘ 9ǊƘǀƘǳƴƎ ŘŜǊ 
Drehzahl/Minute kommen

±9w¢w&D[L/IY9L¢
500 FAP/DPF ςReiniger
461 Diesel Injection Reiniger
485 Benzin Injection Reiniger
псу ¢«± .ŜƴȊƛƴ
пст ¢«± 5ƛŜǎŜƭ
444 Saugsystem Reiniger
пнт 9ƛƴǎǇǊƛǘȊŘǸǎŜƴ ςǳƴŘ ½ǸƴŘƪŜǊȊŜƴƭǀǎŜǊ
428 Starthilfespray

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser Team 
empfiehlt daher:

Ein komplette Wartung des Kraftstoffsystems: alle zwei Jahre oder alle 
30.000 km
½ǳǊ ±ƻǊōŜǳƎǳƴƎ ŀƭǎ !ŘŘƛǘƛǾΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ мрΦллл ƪƳ 
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BESCHREIBUNG
Verbesserte Formel der neuesten Generation zur Reinigung des Kraftstoffsystems

EIGENSCHAFTEN
5ƛŜ IȅhȄ CƻǊƳŜƭΣ Ƴƛǘ [ǀǎǳƴƎǎ ςund Dispergiermittelwirkung, stellt die korrekte 
½ŜǊǎǘŅǳōǳƴƎ ŘŜǊ 9ƛƴǎǇǊƛǘȊŘǸǎŜƴ ǿƛŜŘŜǊ ƘŜǊ ƛƴŘŜƳ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ ŜƴǘŦŜǊƴǘ ǳƴŘ 5ǸǎŜƴΣ 
Pumpen und anderen Elemente des Kraftstoffsystems gereinigt werden

ANWENDUNGSGEBIETE
Å½ǳǊ wŜƛƴƛƎǳƴƎ ŘŜǊ 9ƛƴǎǇǊƛǘȊŘǸǎŜƴ ǳƴŘ ²ƛŜŘŜǊƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǊ CǳƴƪǘƛƻƴǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ 

des Einspritzkegels
ÅZur Beseitigung von aus dem Biodiesel entstammenden Bakterien
ÅZur Reinigung von Dieselkraftstoff-Harzen und Paraffinen im Tank und in der 

Brennkammer
ÅZur Wiederherstellung eines korrekten Luft/Kraftstoff-±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎ ǳƴŘ ȊǳǊ 

Senkung des Kraftstoffverbrauchs
ÅZur Verminderung von CO ςund NOx -!ōƎŀǎŜƴΣ ŘƛŜ ōŜƛ ǊŜƎŜƭƳŅǖƛƎŜƴ 
!ōƎŀǎǳƴǘŜǊǎǳŎƘǳƴƎŜƴ ƎŜǇǊǸŦǘ ǿŜǊŘŜƴ

ÅAls Frostschutzmittel des Kraftstoffes indem der Stockpunkt auf -40ϲC gebracht 
wird

ÅZur Schmierung aller Elemente des Kraftstoffsystems

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. 5Ŝƴ ¢ŀƴƪŘŜŎƪŜƭ ǀŦŦƴŜƴ
2. 5Ŝƴ LƴƘŀƭǘ ŘŜǎ tǊƻŘǳƪǘǎ ƛƴ ŘŜƴ ƴǳǊ ƎŜǊƛƴƎ Ƴƛǘ YǊŀŦǘǎǘƻŦŦ όмлƭύ ƎŜŦǸƭƭǘŜƴ ¢ŀƴƪ 
ŜƛƴƎƛŜǖŜƴ

3. 5Ŝƴ ¢ŀƴƪŘŜŎƪŜƭ ǿƛŜŘŜǊ ǾŜǊǎŎƘƭƛŜǖŜƴ
4. 5Ŝƴ aƻǘƻǊ ǎǘŀǊǘŜƴ ǳƴŘ ŦǸǊ р-8 Minuten im Leerlauf laufen lassen
5. 9ƛƴŜ {ǘǊŜŎƪŜ Ǿƻƴ ǊǳƴŘ нл ƪƳ ōŜƛ ƴƻǊƳŀƭŜǊ 5ǊŜƘȊŀƘƭκaƛƴǳǘŜ ȊǳǊǸŎƪƭŜƎŜƴ 
6. DŜŜƛƎƴŜǘ ŦǸǊ ŘƛŜ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ 5ǸǎŜƴǊŜƛƴƛƎǳƴƎǎƳŀǎŎƘƛƴŜƴΦ Die Reinigung 
Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ 5ǸǎŜƴǊŜƛƴƛƎǳƴƎǎƳŀǎŎƘƛƴŜ Ƴǳǎǎ Ǿƻƴ ŜƛƴŜƳ CŀŎƘƳŀƴƴκŜƛƴŜǊ 
²ŜǊƪǎǘŀǘǘ ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘ ǿŜǊŘŜƴ

ANWENDUNGSHINWEISE
¦Ƴ Řŀǎ {ǘƻŎƪŜƴ ŘŜǎ YǊŀŦǘǎǘƻŦŦǎ Ȋǳ ǾŜǊƳŜƛŘŜƴ ǎƻƭƭǘŜ Řŀǎ ŦƻƭƎŜƴŘŜ ±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎ 
angewandt werden: 300 ml auf bis zu 60 Liter Kraftstoff

±9w¢w&D[L/IY9L¢
500 FAP/DPF Reiniger
пст ¢«± 5ƛŜǎŜƭ
027 Katalysatoren Reiniger
444 Saugsystem - Reiniger
пнт 5¢мллл 9ƛƴǎǇǊƛǘȊŘǸǎŜƴ ςǳƴŘ ½ǸƴŘƪŜǊȊŜƴƭǀǎŜǊ
428 Starthilfespray

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser Team 
empfiehlt daher:

Eine komplette Wartung des Kraftstoffsystems: alle zwei Jahre oder alle 30.00 km
Zur Vorbeugung als Additiv: einmal jŅhrlich oder alle 15.000 km 

Cŀƭƭǎ Řŀǎ CŀƘǊȊŜǳƎ ƛƳ ²ƛƴǘŜǊ ƛƳ CǊŜƛŜƴ ōƭŜƛōǘΣ ǎƻƭƭǘŜ ŘŜǊ LƴƘŀƭǘ ŜƛƴŜǎ .ŜƘŅƭǘŜǊǎ 
angewendet werden, um eine Stockung des Kraftstoffs zu vermeiden
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BESCHREIBUNG
Verbesserte Formel der neuesten Generation zur Reinigung des 
Kraftstoffsystems

EIGENSCHAFTEN
½ǳǊ ²ƛŜŘŜǊƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŜƛƴŜǊ ƪƻǊǊŜƪǘŜƴ ½ŜǊǎǘŅǳōǳƴƎ ŘŜǊ 9ƛƴǎǇǊƛǘȊŘǸǎŜƴ

ANWENDUNGSGEBIETE
Å ½ǳǊ wŜƛƴƛƎǳƴƎ ŀƭƭŜǊ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ ǳƴŘ !ōƭŀƎŜǊǳƴƎŜƴ ƛƳ YǊŀŦǘǎǘƻŦŦǎȅǎǘŜƳ
Å Zur Verminderung der CO ςe NOx -Abgase
Å Zur Wiederherstellung eines korrekten Luft/Kraftstoff-±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎ ǳƴŘ 

zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs
Å ½ǳǊ ²ƛŜŘŜǊƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŜƛƴŜǊ ƴƻǊƳŀƭŜƴ CǳƴƪǘƛƻƴǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ ǾŜǊǎǘƻǇŦǘŜǊ 
9ƛƴǎǇǊƛǘȊŘǸǎŜƴ

Å Zur Wiederherstellung eines optimalen Schmierungsgrads im System
Å Zur Verwendung als Bleiersatz in alten Fahrzeugen

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. 5Ŝƴ ¢ŀƴƪŘŜŎƪŜƭ ǀŦŦƴŜƴ
2. 5Ŝƴ LƴƘŀƭǘ ŘŜǎ tǊƻŘǳƪǘǎ ƛƴ ŘŜƴ ƴǳǊ ƎŜǊƛƴƎ Ƴƛǘ YǊŀŦǘǎǘƻŦŦ όмлƭύ ƎŜŦǸƭƭǘŜƴ 

¢ŀƴƪ ŜƛƴƎƛŜǖŜƴ
3. 5Ŝƴ ¢ŀƴƪŘŜŎƪŜƭ ǿƛŜŘŜǊ ǾŜǊǎŎƘƭƛŜǖŜƴ
4. 5Ŝƴ aƻǘƻǊ ǎǘŀǊǘŜƴ ǳƴŘ ŦǸǊ р-8 Minuten im Leerlauf laufen lassen
5. Eine Strecke von rund 20 km bei normaler Drehzahl/Minute 

ȊǳǊǸŎƪƭŜƎŜƴ
6. DŜŜƛƎƴŜǘ ŦǸǊ ŘƛŜ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ 5ǸǎŜƴǊŜƛƴƛƎǳƴƎǎƳŀǎŎƘƛƴŜƴΦ Die 

wŜƛƴƛƎǳƴƎ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ 5ǸǎŜƴǊŜƛƴƛƎǳƴƎǎƳŀǎŎƘƛƴŜ Ƴǳǎǎ Ǿƻƴ ŜƛƴŜƳ 
CŀŎƘƳŀƴƴκŜƛƴŜǊ ²ŜǊƪǎǘŀǘǘŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

ANWENDUNGSHINWEISE
²ŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎ ƪŀƴƴ Ŝǎ Ȋǳ ǸōŜǊƳŅǖƛƎŜǊ wŀǳŎƘōƛƭŘǳƴƎΣ ǎǘŀǊƪŜƴ 
DŜǊǸŎƘŜƴΣ wǳŎƪŜƴ ǳƴŘ ǸōŜǊƘǀƘǘŜǊ 5ǊŜƘȊŀƘƭκaƛƴǳǘŜ ƪƻƳƳŜƴ

±9w¢w&D[L/IY9L¢
псу ¢«± .ŜƴȊƛƴ
027 Katalysatoren-Reiniger
444 Saugsystem - Reiniger
пнт 5¢мллл 9ƛƴǎǇǊƛǘȊŘǸǎŜƴ ςǳƴŘ ½ǸƴŘƪŜǊȊŜƴƭǀǎŜǊ
428 Starthilfespray

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser Team 
empfiehlt daher:

Ein komplette Wartung des Kraftstoffsystems: alle zwei Jahre oder alle 
30.000 km

½ǳǊ ±ƻǊōŜǳƎǳƴƎ ŀƭǎ !ŘŘƛǘƛǾΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ мрΦллл ƪƳ 



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

TÜV DIESEL

843654897467

150 ml.

30

BESCHREIBUNG
IƻŎƘƪƻƴȊŜƴǘǊƛŜǊǘŜ ǾŜǊōŜǎǎŜǊǘŜ CƻǊƳŜƭ ŦǸǊ 5ƛŜǎŜƭƳƻǘƻǊŜƴ

EIGENSCHAFTEN
Durch Senkung der HC, Co und NOx -Werte stellt das Produkt ein 
korrektes Luft/Kraftstoff Gemisch wieder her. Die Zusammensetzung 
¢«± 5ƛŜǎŜƭǎ ƎŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘŜǘ ŘƛŜ «ōŜǊŜƛƴǎǘƛƳƳǳƴƎ ŘŜǊ ²ŜǊǘŜ Ƴƛǘ ŘŜƴ 
ǾƻǊƎŜǎŎƘǊƛŜōŜƴŜƴ tŀǊŀƳŜǘŜǊƴΣ ŘƛŜ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ ǊŜƎŜƭƳŅǖƛƎŜƴ ¢«±-
¦ƴǘŜǊǎǳŎƘǳƴƎ ƎŜǇǊǸŦǘ ǿŜǊŘŜƴΦ

ANWENDUNGSGEBIETE
Zur drastischen Verminderung der Abgasemission, insbesondere vor 
¢«±- Untersuchungen

GEBRAUCHSANWEISUNG
Å 5Ŝƴ ¢ŀƴƪŘŜŎƪŜƭ ǀŦŦƴŜƴ
Å Den gesamten Inhalt des Produkts in den nur gering mit Kraftstoff 
ƎŜŦǸƭƭǘŜƴ όмлƭύ ¢ŀƴƪ ƎƛŜǖŜƴ 

Å 5Ŝƴ ¢ŀƴƪŘŜŎƪŜƭ ǿƛŜŘŜǊ ǎŎƘƭƛŜǖŜƴ
Å 5Ŝƴ aƻǘƻǊ ǎǘŀǊǘŜƴ ǳƴŘ ŦǸǊ р-8 Minuten im Leerlauf laufen lassen
Å Eine Strecke von rund 20 km bei einer normalen Drehzahl 
ȊǳǊǸŎƪƭŜƎŜƴ 

Å 5Ŝƴ ¢«± ŀǳŦǎǳŎƘŜƴ

ANWENDUNGSHINWEISE
1. DŜǇǊǸŦǘŜ ²ƛǊƪǎŀƳƪŜƛǘ ǎƻƭŀƴƎŜ ƪŜƛƴŜ ƳŜŎƘŀƴƛǎŎƘŜƴ tǊƻōƭŜƳŜ ƛƳ 

Motor vorliegen

±9w¢w&D[L/IY9L¢
500 FAP/DPF ςReiniger
461 Diesel Injection Reiniger
027 Katalysatoren ςReiniger
444 Saugsystem - Reiniger
пнт 5¢мллл 9ƛƴǎǇǊƛǘȊŘǸǎŜƴ ςǳƴŘ ½ǸƴŘƪŜǊȊŜƴƭǀǎŜǊ
428 Starthilfespray

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser 
Team empfiehlt daher:

Eine komplette Wartung des Kraftstoffsystems: alle zwei Jahre oder 
alle 30.000 km

Zur Vorbeugung ideal VOR¢«±-Untersuchungen



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

TÜV BENZIN

843654897468

150 ml.

30

BESCHREIBUNG
IƻŎƘƪƻƴȊŜƴǘǊƛŜǊǘŜ ǾŜǊōŜǎǎŜǊǘŜ CƻǊƳŜƭ ŦǸǊ .ŜƴȊƛƴƳƻǘƻǊŜƴ

EIGENSCHAFTEN
Durch Senkung der HC, Co und NOx -Werte stellt das Produkt ein 
korrektes Luft/Kraftstoff Gemisch wieder her. Die Zusammensetzung 
¢«± .ŜƴȊƛƴǎ ƎŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘŜǘ ŘƛŜ «ōŜǊŜƛƴǎǘƛƳƳǳƴƎ ŘŜǊ ²ŜǊǘŜ Ƴƛǘ ŘŜƴ 
ǾƻǊƎŜǎŎƘǊƛŜōŜƴŜƴ tŀǊŀƳŜǘŜǊƴΣ ŘƛŜ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ ǊŜƎŜƭƳŅǖƛƎŜƴ ¢«±-
¦ƴǘŜǊǎǳŎƘǳƴƎ ƎŜǇǊǸŦǘ ǿŜǊŘŜƴΦ

ANWENDUNGSGEBIETE
Å Zur drastischen Verminderung der Abgasemission, insbesondere 
ǾƻǊ ¢«±- Untersuchungen

Å GEBRAUCHSANWEISUNG
Å 5Ŝƴ ¢ŀƴƪŘŜŎƪŜƭ ǀŦŦƴŜƴ
Å Den gesamten Inhalt des Produkts in den nur gering mit Kraftstoff 
ƎŜŦǸƭƭǘŜƴ ¢ŀƴƪ ƎƛŜǖŜƴ 

Å 5Ŝƴ ¢ŀƴƪŘŜŎƪŜƭ ǿƛŜŘŜǊ ǎŎƘƭƛŜǖŜƴ
Å 5Ŝƴ aƻǘƻǊ ǎǘŀǊǘŜƴ ǳƴŘ ŦǸǊ р-8 Minuten im Leerlauf laufen lassen
Å Eine Strecke von rund 20 km bei einer normalen Drehzahl 
ȊǳǊǸŎƪƭŜƎŜƴ 

Å 5Ŝƴ ¢«± ŀǳŦǎǳŎƘŜƴ

ANWENDUNGSHINWEISE
1. DŜǇǊǸŦǘŜ ²ƛǊƪǎŀƳƪŜƛǘ ǎƻƭŀƴƎŜ ƪŜƛƴŜ ƳŜŎƘŀƴƛǎŎƘŜƴ tǊƻōƭŜƳŜ ƛƳ 

Motor vorliegen

±9w¢w&D[L/IY9L¢
485 Benzin Injection Reiniger
027 Katalysatoren ςReiniger
444 Saugsystem ςReiniger
пнт 9ƛƴǎǇǊƛǘȊŘǸǎŜƴ ςǳƴŘ ½ǸƴŘƪŜǊȊŜƴƭǀǎŜǊ
428 Starthilfespray

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser 
Team empfiehlt daher:

Eine komplette Wartung des Kraftstoffsystems: alle zwei Jahre oder 
alle 30.000 km

Zur Vorbeugung ideal VOR¢«±-Untersuchungen



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

EINSPRITZPUMPEN DICHTUNGSMITTEL

843654897432

300 ml.

15

BESCHREIBUNG
Die Formel mit bewiesener Wirksamkeit dient der Abdichtung von 
kleinen Kraftstoffverlusten an allen Dieseleinspritzpumpen. Einfach 
ŀƴȊǳǿŜƴŘŜƴΣ Řŀ Ŝǎ ŘƛǊŜƪǘ ŘŜƳ YǊŀŦǘǎǘƻŦŦōŜƘŅƭǘŜǊ ƘƛƴȊǳƎŜŦǸƎǘ ǿŜǊŘŜƴ 
kann.

EIGENSCHAFTEN
5ŜƘƴǘ ǳƴŘ ǎǘŜƭƭǘ ŘƛŜ 9ƭŀǎǘƛȊƛǘŅǘ Ǿƻƴ CǳƎŜƴ ǳƴŘ 5ƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ǿƛŜŘŜǊ ƘŜǊΦ 
Zur Abdichtung bei Dieselkraftstoffverlusten in mechanischen und 
ŜƭŜƪǘǊƻƴƛǎŎƘŜƴ 9ƛƴǎǇǊƛǘȊǇǳƳǇŜƴΦ YŜƛƴŜ ±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ 
aƻǘƻǊǾŜǊōǊŜƴƴǳƴƎ ƻŘŜǊ YǊŀŦǘǎǘƻŦŦŘƛŎƘǘŜ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎΦ 
±ǀƭƭƛƎ ǎƛŎƘŜǊ ƛƴ aƻǘƻǊŜƴ Ƴƛǘ ƻŘŜǊ ƻƘƴŜ 5tCκC!t-Filtern.

ANWENDUNGSGEBIETE
Å Zur Entfernung von Lecks in mechanischen und elektronischen 

Dieseleinspritzpumpen
Å Geeignet fǸǊ ŀƭƭŜ CŀƘǊȊŜǳƎŜ ŘƛŜ Ƴƛǘ 5ƛŜǎŜƭŜƛƴǎǇǊƛǘȊǇǳƳǇŜƴ 

ausgestattet sind
Å Kompatibel mit allen Dieseleinspritzsystemen
Å IƛƴǘŜǊƭŅǎǎǘ ƪŜƛƴŜ ±ŜǊōǊŜƴƴǳƴƎǎǊǸŎƪǎǘŅƴŘŜ

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. .Ŝƛ ŀǳǎƎŜǎŎƘŀƭǘŜǘŜƳ aƻǘƻǊΣ ŘŜƴ ¢ŀƴƪŘŜŎƪŜƭ ǀŦŦƴŜƴ
2. 5ƛǊŜƪǘ ŘŜƴ ƎŜǎŀƳǘŜƴ LƴƘŀƭǘ ŘŜǎ tǊƻŘǳƪǘǎ ŜƛƴƎƛŜǖŜƴ
3. 5Ŝƴ ¢ŀƴƪŘŜŎƪŜƭ ǿƛŜŘŜǊ ǾŜǊǎŎƘƭƛŜǖŜƴ

ANWENDUNGSHINWEISE
DŜǎŎƘŅǘȊǘŜǊ ½ŜƛǘκYƛƭƻƳŜǘŜǊŀǳŦǿŀƴŘ ŦǸǊ ŘƛŜ ±ŜǊǎƛŜƎŜƭǳƴƎΥ сл {ǘǳƴŘŜƴ 
Motorarbeit oder 150 ς500 km. Es empfiehlt sich den gesamten Inhalt 
ŘŜǎ Cƭŀƪƻƴǎ Ǿƻƴ олл Ƴƭ ƛƴ ŜƛƴŜƴ ǾƻƭƭŜƴ ¢ŀƴƪ Ȋǳ ŦǸƭƭŜƴΦ

VERTRAEGLICHKEIT
454/455 MT2000 Synthetischer Verschleissminderer
500 FAP/DPF ςReiniger
461 Diesel Injection Reiniger
пст ¢«± 5ƛŜǎŜƭ
027 Katalysatoren ςReiniger

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser 
Team empfiehlt daher:

Eine komplette Wartung des Kraftstoffsystems: alle zwei Jahre oder 
alle 30,000 km

½ǳǊ ±ƻǊōŜǳƎǳƴƎ ŀƭǎ !ŘŘƛǘƛǾΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ мрΦллл ƪƳ



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

SAUGSYSTEM - REINIGER

843654897444

300 ml.

15

BESCHREIBUNG
5ŀǎ {ǇǊŀȅ ǿǳǊŘŜ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘ ȊǳǊ 9ƴǘŦŜǊƴǳƴƎ Ǿƻƴ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜƴ ǳƴŘ !ōƭŀƎŜǊǳƴƎŜƴ ƛƳ 
Saugsystem

EIGENSCHAFTEN
Die starke Wirkung des Sprays reinigt und beseitigt Harz-Σ mƭΣ -Kohlenstoff und 
CŜǘǘǊǸŎƪǎǘŅƴŘŜ ƛƴΥ 
Vergaser- oder Einspritzmotoren 
Diesel ςoder Benzinmotoren, sowohl mit Saugmotoren als auch mit Turbolader

ANWENDUNGSGEBIETE
Å½ǳǊ .ŜǎŜƛǘƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜƴ ǳƴŘ !ōƭŀƎŜǊǳƴƎŜƴ ƛƳ !ƴǎŀǳƎƪǊǸƳƳŜǊΣ 

Drosselklappen, Turboladern und Lambdasonden
ÅZur Wiederherstellung einer korrekten Beschleunigung und stabilen Leerlaufs 

des Motors
ÅDas Spray kann auch auf demontierten, bzw. nicht zusammen gesetzten 

Bauteilen angewandt werden, wie AGR Ventile oder verbrannte oder mit 
ǾŜǊōǊŀƴƴǘŜƳ mƭ ǾŜǊǎŎƘƳǳǘȊǘŜƴ [ŀƳōŘŀǎƻƴŘŜƴ

ÅZur Reinigung der KurbelgehŅǳǎŜŜƴǘƭǸŦǘǳƴƎ

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. 5ƛŜ ōƛǎ ȊǳƳ !ƴǎŀǳƎƪǊǸƳƳŜǊκ5ǊƻǎǎŜƭƪƭŀǇǇŜ ōŜŦƛƴŘƭƛŎƘŜƴ wƻƘǊŜ ǳƴŘ 

Bauelemente (Luftfilter) demontieren
2. Den Motor anschalten und bis zum Erreichen der Betriebstemperatur laufen 

lassen
3. Den Motor auf einer konstanten Drehzahl von 1500 U/min laufen lassen
4. 5ŀǎ {ǇǊŀȅ ƛƴ ŜƛƴŜƳ !ōǎǘŀƴŘ Ǿƻƴ нл ōƛǎ ол ŎƳ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ ƪǳǊȊŜƴ {ǇǊǸƘǎǘǊŀƘƭ όо 

Sekunden) auftragen und dabei sicherstellen, dass der Motor nicht 
unkontrolliert beschleunigt

5. {ƻōŀƭŘ ǎƛŎƘ ŘŜǊ aƻǘƻǊ ǿƛŜŘŜǊ ƴƻǊƳŀƭ ǾŜǊƘŅƭǘΣ ŜǊƴŜǳǘ ŜƛƴŜƴ {ǇǊǸƘǎǘǊŀƘƭ Ǿƻƴ 
etwa 5-10 Sekunden auftragen und jeweils mit 3 Beschleunigungen 
abwechseln. Dabei auf das Verhalten des Motors achten.

6. bŀŎƘ ŘŜǊ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ ŘŜƴ aƻǘƻǊ ŦǸǊ Ŝǘǿŀ р-8 Minuten im Leerlauf halten bis 
die Luft/Brennstoff -aƛǎŎƘǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜ ŀǳǎƎŜƎƭƛŎƘŜƴ ǎƛƴŘ

7. Den Motor abschalten und die einzelnen Teile (Luftfilter) wieder montieren

ANWENDUNGSHINWEISE
Bei Benzin -,Einspritz ςoder Verbrennungsmotoren kann das Produkt sofort bei 
Erreichen der Betriebstemperatur angewendet werden
.Ŝƛ 5ƛŜǎŜƭƳƻǘƻǊŜƴΥ Ŧŀƭƭǎ ƴǀǘƛƎ ŘƛŜ !Dw ±ŜƴǘƛƭŜ ǾƻǊ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ ŘŜǎ wŜƛƴƛƎŜǊǎ 
demontieren

±9w¢w&D[L/IY9L¢
500 FAP/DPF ςReiniger, 461 Diesel Injection Reiniger, 485 Benzin Injection 
wŜƛƴƛƎŜǊΣ псу ¢«± .ŜƴȊƛƴΣ пст ¢«± 5ƛŜǎŜƭΣ лнт YŀǘŀƭȅǎŀǘƻǊŜƴ ςReiniger
пнт 5¢мллл 9ƛƴǎǇǊƛǘȊŘǸǎŜƴ -ǳƴŘ ½ǸƴŘƪŜǊȊŜƴƭǀǎŜǊΣ пну {ǘŀǊǘƘƛƭŦŜǎǇǊŀȅ

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser Team 
empfiehlt daher:

Ein komplette Wartung der Sauganlage/Abgassystems: alle zwei Jahre oder alle 
30.000 km
½ǳǊ ±ƻǊōŜǳƎǳƴƎ ŀƭǎ !ŘŘƛǘƛǾΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ мрΦллл ƪƳ



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

DT1000 EINSPRITZDÜSEN UND ZÜNDKERZENLÖSER 

843654897427

300 ml.

15

BESCHREIBUNG
5ŀǎ {ǇǊŀȅ 5¢ мллл ƘƛƭŦǘ ōŜƛƳ [ǀǎŜƴ Ǿƻƴ 9ƛƴǎǇǊƛǘȊŘǸǎŜƴΣ 5ƛŜǎŜƭƎƭǸƘƪŜǊȊŜƴΣ 
.ŜƴȊƛƴȊǸƴŘƪŜǊȊŜƴ ǳƴŘ {ŎƘǊŀǳōŜƴΣ ŘƛŜ ŜȄǘǊŜƳŜƴ 5ǊǳŎƪ ǳƴŘ ¢ŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜƴ 
ausgesetzt sind

EIGENSCHAFTEN
{ŜƛƴŜ ōŜǿƛŜǎŜƴŜ ²ƛǊƪǳƴƎǎƪǊŀŦǘ ōŜǎŜƛǘƛƎǘ ǾŜǊōǊŀǳŎƘǘŜ mƭŜ ǳƴŘ ŘŜƴ 
YǊŀŦǘǎǘƻŦŦǊǳǖ ǳƴŘ ƭǀǎǘ ŘŀŘǳǊŎƘΥ
9ƛƴǎǇǊƛǘȊŘǸǎŜƴ Ǿƻƴ .ŜƴȊƛƴ ςund Dieselmotoren, 
5ƛŜǎŜƭƎƭǸƘƪŜǊȊŜƴ ǳƴŘ .ŜƴȊƛƴȊǸƴŘƪŜǊȊŜƴ
Schrauben und Muttern in Turbos, AGR -±ŜƴǘƛƭŜƴ ǳƴŘ ½ȅƭƛƴŘŜǊƪǀǇŦŜƴΧΦ

ANWENDUNGSGEBIETE
Å Das Spray ist besonders geeignet:
Å ½ǳǊ ±ŜǊŜƛƴŦŀŎƘǳƴƎ ŘŜǎ !ǳǎōŀǳǎ Ǿƻƴ 9ƛƴǎǇǊƛǘȊŘǸǎŜƴΣ 5ƛŜǎŜƭƎƭǸƘƪŜǊȊŜƴ 
ǳƴŘ .ŜƴȊƛƴȊǸƴŘƪŜǊȊŜƴ

Å ½ǳǊ wŜƛƴƛƎǳƴƎ ǳƴŘ .ŜǎŜƛǘƛƎǳƴƎ ŜȄǘǊŜƳ ǾŜǊƪƻƘƭǘŜǊ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ
Å ½ǳƳ [ǀǎŜƴ Ǿƻƴ !Dw-±ŜƴǘƛƭŜƴΦ ¢ǳǊōƻŜƭŜƳŜƴǘŜƴ ǳƴŘ [ŀƎŜǊƪǀǊǇŜǊƴΧΦ

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. DǊƻǖȊǸƎƛƎ ŀǳŦ ŘƛŜ Ȋǳ ŘŜƳƻƴǘƛŜǊŜƴŘŜƴ .ŀǳǘŜƛƭŜ ŀǳŦǘǊŀƎŜƴ
2. CǸǊ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ нл aƛƴǳǘŜƴ ŜƛƴǿƛǊƪŜƴ ƭŀǎǎŜƴ
3. 5ƛŜ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ ŜƴǘŦŜǊƴŜƴ ǳƴŘ Ŧŀƭƭǎ ƴǀǘƛƎ ŘƛŜ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ ǿƛŜŘŜǊƘƻƭŜƴ
4. CǸǊ ŘƛŜ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎ ƛǎǘ ŜƛƴŜ 5ŜƳƻƴǘŀƎŜ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘΣ ōƛǘǘŜ ŀƴ ŜƛƴŜƴ 

Fachmann/eine Werkstatt wenden

ANWENDUNGSHINWEISE
5ŀǊŀǳŦ ŀŎƘǘŜƴΣ Řŀǎǎ ƪŜƛƴŜ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ ƛƴ ŘŜƴ aƻǘƻǊ ƎŜƭŀƴƎŜƴΦ bǳǊ ŀǳŦ 
Teilen anwenden, die Umgebungstemperatur haben. Im Falle einer 
ŜȄǘǊŜƳŜƴ .ƭƻŎƪƛŜǊǳƴƎ ƛǎǘ Ŝǎ ŜƳǇŦŜƘƭŜƴǎǿŜǊǘ Řŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ŦǸǊ о ōƛǎ у 
Stunden einwirken zu lassen

±9w¢w&D[L/IY9L¢
500 FAP/DPF ςReiniger
027 Katalysatoren ςReiniger
461 Diesel Injection Reiniger 485 Benzin Injection Reiniger
псу ¢«± .ŜƴȊƛƴ пст ¢«± 5ƛŜǎŜƭ
444 Saugsystem ςReiniger
425 Bremsenreiniger
428 Starthilfespray

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser Team 
empfiehlt daher:

Ein komplette Wartung des Kraftstoffsystems: alle zwei Jahre oder alle 
30.000 km



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

STARTHILFESPRAY

843654897428

300 ml.

15

BESCHREIBUNG
5ŀǎ {ǘŀǊǘƘƛƭŦŜǎǇǊŀȅ ǿǳǊŘŜ ŜƛƎŜƴǎ ŀƭǎ ŜŦŦƛȊƛŜƴǘŜ {ǘŀǊǘŜǊƘƛƭŦŜ ŦǸǊ ŀƭƭŜ 
Motortypen mit niedrigem Kompressionsdruck oder niedrigen 
Betriebstemperaturen entwickelt

EIGENSCHAFTEN
Das Starthilfespray dient der Wiederherstellung eines optimalen Niveaus 
der Einspritzung und Schmierung, um eine erfolgreiche und sichere 
½ǸƴŘǳƴƎ Ȋǳ ƎŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘŜƴ ƛƴΥ
Vergaser- oder Einspritzmotoren
Diesel ςoder Benzinmotoren
Zwei ςoder Viertaktmotoren

ANWENDUNGSGEBIETE
Å Besonders empfehlenswert:
Å ½ǳƳ {ǘŀǊǘŜƴ Ǿƻƴ aƻǘƻǊŜƴ ōŜƛ ǿƛŘǊƛƎŜƴ ¦ƳǎǘŅƴŘŜƴ ǿƛŜ ƴƛŜŘǊƛƎŜ 
!ǳǖŜƴǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜƴ ƻŘŜǊ CŜǳŎƘǘƛƎƪŜƛǘ

Å Zum Starten von Motoren mit schwachem Kompressionsdruck
Å ½ǳƳ ŦŀŎƘƳŅƴƴƛǎŎƘŜƴ DŜōǊŀǳŎƘ ό²ŜǊƪǎǘŀǘǘύΥ aƛǘǘŜƭ ŦǸǊ ŘƛŜ ½ǸƴŘǳƴƎ Ǿƻƴ 

Motoren mit Startfehlern
Å CǸǊ aƻǘƻǊŜƴΣ ŘƛŜ ǎŎƘƻƴ ǸōŜǊ ŜƛƴŜƴ ƭŅƴƎŜǊŜƴ ½ŜƛǘǊŀǳƳ ŀǳǖŜǊ .ŜǘǊƛŜō 

sind 

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. [ŜƛǘǳƴƎŜƴ ǳƴŘ ¢ŜƛƭŜ ό[ǳŦǘŦƛƭǘŜǊύ ōƛǎ ȊǳƳ !ƴǎŀǳƎƪǊǸƳƳŜǊκ5ǊƻǎǎŜƭƪƭŀǇǇŜ 

demontieren
2. 9ƛƴŜƴ ƪǳǊȊŜƴ {ǇǊǸƘǎǘǊŀƘƭ Ǿƻƴ ƳŀȄƛƳŀƭ о ς5 Sekunden auftragen
3. Den Motor bis zum Erreichen der Betriebstemperatur starten
4. Den Motor abschalten und die demontierten Teile (Luftfilter) wieder 

einbauen

ANWENDUNGSHINWEISE
.Ŝƛ 5ƛŜǎŜƭƳƻǘƻǊŜƴ ƴƛŎƘǘ ǾƻǊƎƭǸƘŜƴΣ ǳƳ ŜƛƴŜ ±ƻǊȊǸƴŘǳƴƎ ŘŜǎ tǊƻŘǳƪǘǎ Ȋǳ 
ǾŜǊƳŜƛŘŜƴΦ 5Ŝƴ .ŜǘǊƛŜō ŘŜǎ aƻǘƻǊǎ ǇǊǸŦŜƴ όƛƳ CŀƭƭŜ ŜƛƴŜǎ bƛŎƘǘ -Starts 
nach 4 ς5-maliger Wiederholung der Schritte)

±9w¢w&D[L/IY9L¢
500 FAP/DPF ςReiniger
461 Diesel Injection Reiniger 485 Benzin Injection Reiniger
псу ¢«± .ŜƴȊƛƴ пст ¢«± 5ƛŜǎŜƭ
027 Katalysatoren ςReiniger
444 Saugsystem - Reiniger
пнт 5¢мллл 9ƛƴǎǇǊƛǘȊŘǸǎŜƴ ǳƴŘ ½ǸƴŘƪŜǊȊŜƴƭǀǎŜǊ

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser Team 
empfiehlt daher:

Eine komplette Wartung des Kraftstoffsystems: alle zwei Jahre oder alle 
30.000 km



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

LPG Plus 

843654897431

236 ml.

15

BESCHREIBUNG
±ƻƭƭǎȅƴǘƘŜǘƛǎŎƘŜǎ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎǎƳƛǘǘŜƭ ŦǸǊ [tD CŀƘǊȊŜǳƎŜ

EIGENSCHAFTEN
Die erwiesene Wirksamkeit kombiniert mit maximaler Leistung dient der 
Vermeidungdes in LPG - Fahrzeugen beschleunigten und typischen 
±ŜƴǘƛƭǾŜǊǎŎƘƭŜƛǖ ό±{wΥ 9Ǌƻǎƛƻƴ ƛƳ ±ŜƴǘƛƭǎƛǘȊύ ǳƴŘ ǎǘŜƭƭǘ Řŀǎ {ŎƘƳƛŜǊƴƛǾŜŀǳ 
von Komponenten wieder her aufgrund der Abwesenheit von Schwefel in 
heutigen Kraftstoffen

ANWENDUNGSGEBIETE 
Å Zur Schmierung und Schutz der Ventile und Ventilsitze in LPG-Motoren
Å ½ǳǊ ŘǊŀǎǘƛǎŎƘŜƴ ±ŜǊƳƛƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ ±ŜǊǎŎƘƭŜƛǖŜǎ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ƘƻƘŜǊ 

Verbrennungstemperaturen
Å ½ǳƳ {ŎƘǳǘȊ ǳƴŘ [ŜōŜƴǎǾŜǊƭŅƴƎŜǊǳƴƎ ŘŜǎ YǊŀŦǘǎǘƻŦŦǎȅǎǘŜƳǎ
Å CǸǊ ½ǿŜƛ ςund Viertaktmotoren, inklusive Diesel
Å ½ǳǊ {ŎƘƳƛŜǊǳƴƎ ǳƴŘ {ŀǳōŜǊƪŜƛǘǎŜǊƘŀƭǘ ŘŜǊ 9ƛƴǎǇǊƛǘȊŘǸǎŜƴ ǳƴŘ ς

pumpen

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. LPG/Benzin ςund Dieselmotoren:
2. 5Ŝƴ .ŜƴȊƛƴκ5ƛŜǎŜƭǘŀƴƪŘŜŎƪŜƭ ǀŦŦƴŜƴ
3. 5Ŝƴ LƴƘŀƭǘ ŘŜǎ tǊƻŘǳƪǘǎ ŜƛƴƎƛŜǖŜƴ ǳƴŘ Ǿƻƭƭ ǘŀƴƪŜƴ
4. 5Ŝƴ .ŜƴȊƛƴκ5ƛŜǎŜƭǘŀƴƪŘŜŎƪŜƭ ǾŜǊǎŎƘƭƛŜǖŜƴ
5. Den Motor starten und normal fahren

ANWENDUNGSHINWEISE
YŜƛƴŜ .ŜŜƛƴǘǊŅŎƘǘƛƎǳƴƎ ŀǳŦ ŘƛŜ [ŜƛǎǘǳƴƎ ŘŜǊ [ŀƳōŘŀǎƻƴŘŜƴΣ YŀǘŀƭȅǎŀǘƻǊŜƴΣ 
FPA/DPF ςtŀǊǘƛƪŜƭŦƛƭǘŜǊΧΦŘŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ƪŀƴƴ ŀǳŎƘ ƛƴ 5ƛŜǎŜƭ ςund 
Benzinmotoren ohne LPG angewandt werden

±9w¢w&D[L/IY9L¢
500 FAP/DPF ςReiniger
461 Diesel Injection Reiniger 485 Benzin Injection Reiniger
псу ¢«± .ŜƴȊƛƴ пст ¢«± 5ƛŜǎŜƭ
027 Katalysatoren ςReiniger
444 Saugsystem - Reiniger
пнт 5¢мллл 9ƛƴǎǇǊƛǘȊŘǸǎŜƴ ǳƴŘ ½ǸƴŘƪŜǊȊŜƴ ςReiniger
428 Starthilfespray

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser Team 
empfiehlt daher:

Eine komplette Wartung des Sauganlage-/Abgassystems: alle zwei Jahre 
oder alle 30.000 km

±ƻǊōŜǳƎŜƴŘ ŀƭǎ !ŘŘƛǘƛǾΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ мрΦллл ƪƳ



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

VENTIL - REINIGER

843654897553

300 ml.

15

BESCHREIBUNG
Verbesserte Formel der neuesten Generation zur Reinigung des gesamten 
Kraftstoffversorgungssystems in Diesel ςund Benzinmotoren. Reinigt und 
entfernt die Unreinheiten des Kraftstoffs, Harze, Teer und 
ƪƻƘƭŜƴǎǘƻŦŦƘŀƭǘƛƎŜ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ

ANWENDUNGSGEBIETE
Å½ǳǊ wŜƛƴƛƎǳƴƎ ǾŜǊƪƻƘƭǘŜǊ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ ƛƴ ŘŜƴ ±ŜƴǘƛƭǎƛǘȊŜƴ
Å½ǳǊ 9ƴǘŦŜǊƴǳƴƎ Ǿƻƴ !ōƭŀƎŜǊǳƴƎŜƴ ŀƴ ±ŜǊƎŀǎŜǊƴΣ 9ƛƴǎǇǊƛǘȊŘǸǎŜƴ ǳƴŘ 
{ŀǳƎƪŀƴŅƭŜƴ ŘŜǎ aƻǘƻǊǎ

ÅZur Emulgierung der im Kraftstoff befindlichen Wasserreste. Diese 
werden in eine brennbare Verbindung umgewandelt, ohne die zur 
±ŜǊōǊŜƴƴǳƴƎ ƎŜŜƛƎƴŜǘŜ ¢ŜƳǇŜǊŀǘǳǊ ǳƴŘ {ƛŎƘŜǊƘŜƛǘ Ȋǳ ǾŜǊŅƴŘŜǊƴ

Å½ǳǊ aŀȄƛƳƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ [ŜƛǎǘǳƴƎǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ 9ǊƘǀƘǳƴƎ ŘŜǊ 
Kilometer Gesamtleistung von 5-6%

ÅZur Wiederherstellung einer optimalen Progression in der 
Beschleunigungsphase und zur Verbesserung des Kaltstarts

Å½ǳǊ ±ŜǊƳƛƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ !ōƎŀǎŜƳƛǎǎƛƻƴΣ ƛŘŜŀƭ ǾƻǊ ¢«±-Untersuchungen

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. 5Ŝƴ ¢ŀƴƪŘŜŎƪŜƭ ǀŦŦƴŜƴ
2. Den gesamten Inhalt des Produkts in den mit Kraftstoff (10l) gering 
ƎŜŦǸƭƭǘŜƴ ¢ŀƴƪ ƎƛŜǖŜƴ

3. 5Ŝƴ ¢ŀƴƪŘŜŎƪŜƭ ǿƛŜŘŜǊ ǎŎƘƭƛŜǖŜƴ
4. 5Ŝƴ aƻǘƻǊ ǎǘŀǊǘŜƴ ǳƴŘ ŦǸǊ р-8 Minuten im Leerlauf laufen lassen
5. 9ƛƴŜ {ǘǊŜŎƪŜ Ǿƻƴ ǊǳƴŘ нл ƪƳ ōŜƛ ƴƻǊƳŀƭŜǊ 5ǊŜƘȊŀƘƭ ȊǳǊǸŎƪƭŜƎŜƴ
6. DŜŜƛƎƴŜǘ ŦǸǊ ŘƛŜ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ 5ǸǎŜƴǊŜƛƴƛƎǳƴƎǎƳŀǎŎƘƛƴŜƴΦ Die 
wŜƛƴƛƎǳƴƎ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ 5ǸǎŜƴǊŜƛƴƛƎǳƴƎǎƳŀǎŎƘƛƴŜ Ƴǳǎǎ Ǿƻƴ ŜƛƴŜƳ 
CŀŎƘƳŀƴƴκŜƛƴŜǊ ²ŜǊƪǎǘŀǘǘ ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ

ANWENDUNGSHINWEISE
²ŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎ ƪŀƴƴ Ŝǎ Ȋǳ ǸōŜǊƳŅǖƛƎŜǊ wŀǳŎƘōƛƭŘǳƴƎΣ ǎǘŀǊƪŜƴ 
DŜǊǸŎƘŜƴΣ wǳŎƪŜƴ ǳƴŘ ǸōŜǊƘǀƘǘŜǊ 5ǊŜƘȊŀƘƭκaƛƴǳǘŜ ƪƻƳƳŜƴ

±9w¢w&D[L/IY9L¢
псу ¢«± .ŜƴȊƛƴ
027 Katalysatoren - Reiniger
444 Saugsystem - Reiniger
пнт 5¢мллл 9ƛƴǎǇǊƛǘȊŘǸǎŜƴ ςǳƴŘ ½ǸƴŘƪŜǊȊŜƴƭǀǎŜǊ
428 Starthilfespray

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser Team 
empfiehlt daher:

Eine komplette Wartung des Kraftstoffsystems: alle zwei Jahre oder alle 
30.000 km

½ǳǊ ±ƻǊōŜǳƎǳƴƎ ŀƭǎ !ŘŘƛǘƛǾΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ мрΦллл ƪƳ



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

SUPER MEHRZWECK –ALL IN ONE

843654897422

600 ml.

12

BESCHREIBUNG
Mehrzweckmittel der neuesten Generation mit verbesserter Formel 
ȊǳƳ ŜƛƴŦŀŎƘŜƴ {ǇǊǸƘŜƴ ƛƴ ƧŜŘŜ 9ŎƪŜΣ ǾŜǊŘǳƴǎǘŜǘ ǎŎƘƴŜƭƭ ƻƘƴŜ 
wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ Ȋǳ ƘƛƴǘŜǊƭŀǎǎŜƴ

EIGENSCHAFTEN
[ǀǎǘΣ ǊŜƛƴƛƎǘΣ ǎŎƘƳƛŜǊǘΣ ǎŎƘǸǘȊǘ ǳƴŘ ŜƴǘŦŜǊƴǘ CŜǳŎƘǘƛƎƪŜƛǘ Ǿƻƴ 
ŜƭŜƪǘǊƛǎŎƘŜƴ YƻƴǘŀƪǘŜƴ ƻŘŜǊ ƧŜŘŜǊ !Ǌǘ Ǿƻƴ hōŜǊŦƭŅŎƘŜ

ANWENDUNGSGEBIETE
Å Zur wirkungsvollen Schmierung aller beweglichen Teile wie 
{ŎƘŀǊƴƛŜǊŜΣ ²ŀƭȊŜƴΣ YŜǘǘŜƴ ǳƴŘ DŜǘǊƛŜōŜƴΧ

Å Zum Schutz vor Korrosion von Utensilien und Werkzeugen, 
{ǇƻǊǘŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜǎΣ CǳƴƪŦŜǊƴǎǘŜǳŜǊǳƴƎΣ .ŀǘǘŜǊƛŜƴ ΧΦ

Å ½ǳƳ [ǀǎŜƴ Ǿƻƴ aǳǘǘŜǊƴΣ {ŎƘǊŀǳōŜƴΣ {ŎƘƭǀǎǎŜǊƴΣ ±ŜƴǘƛƭŜƴΣ 
Auspuffanlagen und Federungen

Å ½ǳǊ .ŜǎŜƛǘƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ CŜǳŎƘǘƛƎƪŜƛǘ ŀǳŦ ŘŜƴ !ƴǿŜƴŘǳƴƎǎŦƭŅŎƘŜƴΣ 
ideal als elektrischer Isolator

Å Zur Beseitigung von Aufklebern, Rost und Teer
Å Zur Reinigung und Instandhaltung von Instrumenten, elektrischen 
ǳƴŘ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛǎŎƘŜƴ DŜǊŅǘŜƴΣ {ƛŎƘŜǊǳƴƎǎƪŅǎǘŜƴΣ 
5ƛŀƎƴƻǎŜǎȅǎǘŜƳŜƴΣ [ƛŎƘǘƳŀǎŎƘƛƴŜƴ ǳƴŘ !ƴƭŀǎǎŜǊƴ Χ 

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. ±ƻǊ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ Ǝǳǘ ǎŎƘǸǘǘŜƭƴ
2. !ǳŦ ŘƛŜ ƎŜǿǸƴǎŎƘǘŜƴ CƭŅŎƘŜƴ ǎǇǊǸƘŜƴ ǳƴŘ ²ƛǊƪǳƴƎ ŀōǿŀǊǘŜƴ

ANWENDUNGSHINWEISE
²ŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎ ƪŀƴƴ Ŝǎ ȊǳǊ .ƛƭŘǳƴƎ Ǿƻƴ ǎǘŀǊƪŜƴ DŜǊǸŎƘŜƴ 
und Schmierfilmen (Halo-Effekt) kommen

±9w¢w&D[L/IY9L¢
плф ²ŜƛǖŜǎ [ƛǘƘƛǳƳŦŜǘǘ

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser 
Team empfiehlt daher:

!ƴǿŜƴŘǳƴƎ ōŜƛ ƧŜŘŜǊ 5ŜƳƻƴǘŀƎŜ ǳƴŘ wŜǇŀǊŀǘǳǊΣ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǎ 
Diagnoseprozess in der Werkstatt und an Steckverbindern

Zur Vorbeugung: an Teilen und Stellen, an denen eine besondere 
Feuchtigkeitsisolierung erforderlich ist



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

ELEKTROKONTAKTE UNIVERSAL -REINIGER

843654897423

300 ml.

15

BESCHREIBUNG
Reiniger im Sprayformat zur Isolierung von hochleistenden 
9ƭŜƪǘǊƻƪƻƴǘŀƪǘŜƴ ǳƴŘ ¦ƴƛǾŜǊǎŀƭƳƛǘǘŜƭ ŀƭǎ .ŀǎƛǎǿŜǊƪȊŜǳƎ ŦǸǊ ²ŜǊƪǎǘŀǘǘΣ 
IŀǳǎΣ LƴŘǳǎǘǊƛŜ ǳƴŘ ƴŀǳǘƛǎŎƘŜ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ Χ

EIGENSCHAFTEN
Produkt mit bewiesener Wirksamkeit zur Reinigung, Entfettung und zum 
Schutz aller Elektro ςund elektronischen Kontakte

ANWENDUNGSGEBIETE
Å ½ǳǊ wŜƛƴƛƎǳƴƎ ǳƴŘ .ŜǎŜƛǘƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜƴ ƛƴ {ƛŎƘŜǊǳƴƎǎƪŅǎǘŜƴΣ 
5ƛŀƎƴƻǎŜƎŜǊŅǘŜƴΣ [ƛŎƘǘƳŀǎŎƘƛƴŜƴΣ !ƴƭŀǎǎŜǊƴΣ {ǇǳƭŜƴΣ {ǘŜŎƪŜǊƴΣ 
Sicherungen und allen anderen elektrischen oder elektronischen 
DŜǊŅǘŜƴ

Å ½ǳǊ CŜǳŎƘǘƛƎƪŜƛǘǎōŜǎŜƛǘƛƎǳƴƎ ŀƴ ŀƭƭŜƴ ōŜƘŀƴŘŜƭǘŜƴ CƭŅŎƘŜƴ
Å DŀǊŀƴǘƛŜǊǘ ƘǀŎƘǎǘŜ [ŜƛǎǘǳƴƎ ŀƭǎ ŜƭŜƪǘǊƛǎŎƘŜ LǎƻƭƛŜǊǳƴƎΦ Yŀƴƴ ƛƴ 
{ǇŀƴƴǳƴƎŜƴ Ǿƻƴ Җол Y± ŀƴƎŜǿŀƴŘǘ ǿŜǊŘŜƴ

Å Zur Wiederherstellung eines optimalen Kontakts und als 
CŜǳŎƘǘƛƎƪŜƛǘǎǎŎƘǳǘȊ ƛƴ ōŜǎƻƴŘŜǊǎ ƘƻŎƘōŜŀƴǎǇǊǳŎƘǘŜƴ DŜǊŅǘŜƴ

Å LŘŜŀƭ ǿŅƘǊŜƴŘ wŜǇŀǊŀǘǳǊ ƻŘŜǊ YƻƴǘǊƻƭƭŜ ŜƭŜƪǘǊƛǎŎƘŜǊ ǳƴŘ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛǎŎƘŜǊ 
¢ŜƛƭŜΣ ŘƛŜ ŜƛƴŜǊ ǎŎƘƴŜƭƭ ǾŜǊŘǳƴǎǘŜƴŘŜƴ ǳƴŘ ǊǸŎƪǎǘŅƴŘŜŦǊŜƛŜƴ 
YƻƴǘŀƪǘǊŜƛƴƛƎǳƴƎ ōŜŘǸǊŦŜƴ

Å Zur Reinigung und Instandhaltung der Instrumente, elektrische und 
ŜƭŜƪǘǊƻƴƛǎŎƘŜǊ DŜǊŅǘŜΣ {ƛŎƘŜǊǳƴƎǎƪŅǎǘŜƴΣ 5ƛŀƎƴƻǎŜƎŜǊŅǘŜƴΣ 
Lichtmaschinen und Anlassern

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. ±ƻǊ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ ŘŜǎ {ǇǊŀȅǎ ŘƛŜ ŜƭŜƪǘǊƛǎŎƘŜƴ !ƴǎŎƘƭǸǎǎŜ ǘǊŜƴƴŜƴ
2. 5ƛŜ {ǇǊŀȅŘƻǎŜ ǎŎƘǸǘǘŜƭƴ ǳƴŘ ƎǊƻǖȊǸƎƛƎ ŀǳŦ ŘƛŜ Ȋǳ ōŜƘŀƴŘŜƭƴŘŜƴ 

CƭŅŎƘŜƴ ŀǳŦǘǊŀƎŜƴΣ ōƛǎ CŜǳŎƘǘƛƎƪŜƛǘ ƻŘŜǊ {ŎƘƳǳǘȊ ǾŜǊǎŎƘǿǳƴŘŜƴ ǎƛƴŘ
3. ¢ǊƻŎƪƴŜƴ ƭŀǎǎŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ ŜƭŜƪǘǊƛǎŎƘŜƴ !ƴǎŎƘƭǸǎǎŜ ǿƛŜŘŜǊ ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴ
4. Yŀƴƴ ŜƛƴŦŀŎƘ ƛƴ ƧŜŘŜ 9ŎƪŜ ƎŜǎǇǊǸƘǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ƭŜƛǘŜǘ ƴƛŎƘǘ ǳƴŘ ƛǎǘ 

ǊǸŎƪǎǘŀƴŘǎŦǊŜƛ

ANWENDUNGSHINWEISE
²ŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎ ƪŀƴƴ Ŝǎ ȊǳǊ .ƛƭŘǳƴƎ ǎǘŀǊƪŜǊ DŜǊǸŎƘŜ ƪƻƳƳŜƴ

±9w¢w&D[L/IY9L¢
422 Super Mehrzweck ςAll in One

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser Team 
empfiehlt daher:

!ƴǿŜƴŘǳƴƎ ōŜƛ ƧŜŘŜǊ 5ŜƳƻƴǘŀƎŜ ǳƴŘ wŜǇŀǊŀǘǳǊ ŜƭŜƪǘǊƛǎŎƘŜǊ DŜǊŅǘŜ ǳƴŘ ŀƴ 
Steckverbindern

Zur Vorbeugung: an Teilen und Stellen, die eine besondere 
Feuchtigkeitsisolierung erfordern, in Werkstatt, Haus, Industrie oder 
ƴŀǳǘƛǎŎƘŜƴ !ƪǘƛǾƛǘŅǘŜƴ



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

BREMSEN REINIGER

843654897434

500 ml.

12

BESCHREIBUNG
Neue Formel zur Reinigung und Schmutzentfernung an Brems ςund 
Kupplungssystemen

EIGENSCHAFTEN
wŜƛƴƛƎǘ ǳƴŘ ōŜǎŜƛǘƛƎǘ {ǇǳǊŜƴ Ǿƻƴ mƭΣ CŜǘǘΣ .ǊŜƳǎŦƭǸǎǎƛƎƪŜƛǘ ǳƴŘ 
{ŎƘƳǳǘȊ ŀƴ ƧŜŘŜǊ hōŜǊŦƭŅŎƘŜ

ANWENDUNGSGEBIETE
Å Zur Reinigung von Bremsscheiben, -trommeln, -ōŜƭŅƎŜƴΣ -zylindern 

und -satteln und Teilen der Kupplung
Å Zur Reinigung und Entfettung von Metall, Keramik und Glas
Å Zur Beseitigung von QuietschgŜǊŅǳǎŎƘŜƴaufgrund der 

Reibungspunkte an Bremsscheiben/-ōŜƭŅƎŜƴΣ .ǊŜƳǎǘǊƻƳƳŜƭƴκ-
backen

Å Zur Reinigung von Buchsen und Felgen
Å DǊƻǖŜǊ ²ƛǊƪǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘΣ ǎǇǊǸƘǘ ƛƴ ƧŜŘŜƴ ²ƛƴƪŜƭΣ ǾŜǊŘǳƴǎǘŜǘ 
ǎŎƘƴŜƭƭ ǳƴŘ ǊǸŎƪǎǘŀƴŘŦǊŜƛ

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. ±ƻǊ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ ŘŜƴ .ŜƘŅƭǘŜǊ Ǝǳǘ ǎŎƘǸǘǘŜƭƴ
2. DǊƻǖȊǸƎƛƎ ŀǳŦ ŘƛŜ Ȋǳ ǊŜƛƴƛƎŜƴŘŜƴ CƭŅŎƘŜƴ ŀǳŦǘǊŀƎŜƴ
3. 5Ŝƴ «ōŜǊǎŎƘǳǎǎ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ tŀǇƛŜǊ ŜƴǘŦŜǊƴŜƴ ƻŘŜǊ ǾŜǊŘǳƴǎǘŜƴ 

lassen
4. Cŀƭƭǎ ƴǀǘƛƎ ŘƛŜ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎ ǿƛŜŘŜǊƘƻƭŜƴ
5. CǸǊ ŘƛŜ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎ ƛǎǘ ŜƛƴŜ 5ŜƳƻƴǘŀƎŜ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘΣ ōƛǘǘŜ ŀƴ 

einen Fachmann/eine Werkstatt wenden

ANWENDUNGSHINWEISE
WICHTIG!!!±ƻǊ !ǳǎƭƛŜŦŜǊǳƴƎ ŘŜǎ CŀƘǊȊŜǳƎǎ Řŀǎ .ǊŜƳǎƴƛǾŜŀǳ ǇǊǸŦŜƴΦ 
Der Bremsen ςwŜƛƴƛƎŜǊ ǎŎƘŜǳŜǊǘ ƴƛŎƘǘ ǳƴŘ Ƙŀǘ ƪŜƛƴŜ .ŜŜƛƴǘǊŅŎƘǘƛƎǳƴƎ 
auf Gummi oder Rohre

±9w¢w&D[L/IY9L¢
426 Motor - Entfetter
плф ²ŜƛǖŜǎ [ƛǘƘƛǳƳŦŜǘǘ

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser 
Team empfiehlt daher:

Eine komplette Wartung der Komponenten: alle zwei Jahre oder alle 
30.000 km

Zur Vorbeugung: an Teilen und Stellen, die einen besonderen 
Feuchtigkeitsisolations-{ŎƘǳǘȊ ŜǊŦƻǊŘŜǊƴΥ 9ƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ 
15.000 km



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

MOTORENTFETTER

843654897426

300 ml.

15

BESCHREIBUNG
wŜȊŜǇǘǳǊ ŘŜǊ ƴŜǳŜǎǘŜƴ DŜƴŜǊŀǘƛƻƴ ƛƳ {ǇǊŀȅŦƻǊƳŀǘ ŦǸǊ ŘƛŜ 
!ǳǖŜƴǊŜƛƴƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ aƻǘƻǊŜƴ ǳƴŘ ŀƴŘŜǊŜƴ 
Fahrzeugkomponenten

EIGENSCHAFTEN
9ƴǘŦŜǊƴǘ mƭ ǳƴŘ ŀƴŘŜǊŜ CŜǘǘǎǘƻŦŦŜ Ǿƻƴ aŜǘŀƭƭ- und 
YǳƴǎǘǎǘƻŦŦƻōŜǊŦƭŅŎƘŜƴΦ 5ƛŜ YƻƴŦŜƪǘƛƻƴ ƛǎǘ ŜƛƴŦŀŎƘ ƛƴ ŀƭƭŜ ²ƛƴƪŜƭ 
ŀƴȊǳōǊƛƴƎŜƴ ǳƴŘ ŜǊƳǀƎƭƛŎƘǘ ŘŜƴ ½ǳƎŀƴƎ ŀǳŎƘ ŀƴ ǎŎƘǿŜǊ 
ȊǳƎŅƴƎƭƛŎƘŜƴ {ǘŜƭƭŜƴ

ANWENDUNGSGEBIETE
Å ½ǳǊ !ǳŦƭǀǎǳƴƎ ǳƴŘ wŜƛƴƛƎǳƴƎ ŀƭƭŜǊ mƭŜ ǳƴŘ CŜǘǘǎǘƻŦŦŜ
Å ½ǳǊ .ŜǎŜƛǘƛƎǳƴƎ ŀƭƭŜǊ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ ǳƴŘ !ōƭŀƎŜǊǳƴƎŜƴ ƛƴ 

Motoren, Getrieben und anderen Komponenten
Å ½ǳƳ {ŎƘǳǘȊ ŘŜǊ ōŜƘŀƴŘŜƭǘŜƴ CƭŅŎƘŜƴ
Å ½ǳǊ [ƻƪŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ mƭƭŜŎƪǎ

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. ±ƻǊ DŜōǊŀǳŎƘ Ǝǳǘ ǎŎƘǸǘǘŜƭƴ
2. !ǳŦ ŘƛŜ Ȋǳ ǊŜƛƴƛƎŜƴŘŜƴ CƭŅŎƘŜƴ ŀǳŦǎǇǊǸƘŜƴ
3. 5ƛŜ «ōŜǊǊŜǎǘŜ Ƴƛǘ ²ŀǎǎŜǊ ŜƴǘŦŜǊƴŜƴ

ANWENDUNGSHINWEISE
bǳǊ ŀǳŦ hōŜǊŦƭŅŎƘŜƴ Ƴƛǘ wŀǳƳǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊ ŀǳŦǘǊŀƎŜƴΦ bƛŎƘǘ ŀǳŦ 
ƭŀŎƪƛŜǊǘŜƴ hōŜǊŦƭŅŎƘŜƴ ŀƴǿŜƴŘŜƴ

±9w¢w&D[L/IY9L¢
425 Bremsen ςReiniger
444 Saugsystem ςReiniger

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, 
unser Team empfiehlt daher:

Eine komplette Reinigung: alle zwei Jahre oder alle 30.000 km

½ǳǊ ±ƻǊōŜǳƎǳƴƎΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ мрΦллл ƪƳ



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

REIFENPANNENSPRAY

843654897001

500 ml.

12

BESCHREIBUNG
Schaumspray zur Reparatur von Reifenpannen 

EIGENSCHAFTEN
Die Fasermischung dichtet Reifenpannen bis zu 6 mm ab und repariert 
und pumpt alle Reifentypen auf. Die Druckflasche dient zum 
Aufpumpen von Fahrzeugreifen. Das Reifenpannenspray ist 
scheuerfrei, ohne Ammoniak und neutral zu Reifenmantel und 
Luftkammern

ANWENDUNGSGEBIETE
Å ½ǳƳ ǾƻǊǸōŜǊƎŜƘŜƴŘŜƴ !ōŘƛŎƘǘŜƴ ǳƴŘ !ǳŦǇǳƳǇŜƴ ōŜƛ 
wŜƛŦŜƴǇŀƴƴŜƴ ŀƴ !ǳǘƻǎΣ aƻǘƻǊǊŅŘŜǊƴΣ vǳŀŘǎΣ пȄпΣ CŀƘǊǊŅŘŜǊƴΣ 
Wohnwagen und anderen Fahrzeugen

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Den Gegenstand entfernen, der die Reifenpanne verursacht hat
2. Das Rad drehen bis sich das Ventil im oberen Bereich befindet
3. Die Reifenluft komplett rauslassen
4. 5ƛŜ {ǇǊŀȅŘƻǎŜ ǾƻǊ DŜōǊŀǳŎƘ Ǝǳǘ ǎŎƘǸǘǘŜƭƴ
5. Bei niedrigen Temperaturen empfiehlt es sich die Spraydose mit 
IƛƭŦŜ ŘŜǊ !ǳǘƻƘŜƛȊǳƴƎǎŀƴƭŀƎŜ ƻŘŜǊ Ƴƛǘ ŘŜƴ IŅƴŘŜƴ ŀǳŦȊǳǿŅǊƳŜƴ

6. Cŀƭƭǎ ƳǀƎƭƛŎƘ ƘŜōŜƴ {ƛŜ Řŀǎ CŀƘǊȊŜǳƎ Ƴƛǘ IƛƭŦŜ ŜƛƴŜǎ 
Wagenhebers an

7. 5ŀǎ wŜƛŦŜƴǾŜƴǘƛƭ ǎŅǳōŜǊƴ ǳƴŘ ŘƛŜ YŀƴǸƭŜ ŀƴǎŎƘǊŀǳōŜƴ
8. 5ƛŜ 5ǸǎŜƴǎŎƘǳǘȊƪŀǇǇŜ ŘŜǊ {ǇǊŀȅŘƻǎŜ ŜƴǘŦŜǊƴŜƴ
9. aƛǘ ŘŜǊ {ǇǊŀȅŘƻǎŜ ƛƴ ǾŜǊǘƛƪŀƭŜǊ tƻǎƛǘƛƻƴΣ ŘƛŜ 5ǸǎŜ ŘǊǸŎƪŜƴ ōƛǎ ŘŜǊ 
ƎŜǎŀƳǘŜ LƴƘŀƭǘ ǾŜǊǎǇǊǸƘǘ ƛǎǘ

10. aƛǘ ƳŅǖƛƎŜǊ DŜǎŎƘǿƛƴŘƛƎƪŜƛǘ ŦŀƘǊŜƴΣ ōƛǎ ŘƛŜ ŜƴŘƎǸƭǘƛƎŜ wŜǇŀǊŀǘǳǊ 
ŘŜǊ wŜƛŦŜƴǇŀƴƴŜ ŜǊŦƻƭƎǘΣ ŘŀƳƛǘ ŘŜǊ wŜƛŦŜƴ ǎƻōŀƭŘ ǿƛŜ ƳǀƎƭƛŎƘ Ƴƛǘ 
dem vom Hersteller empfohlenen Wert aufgepumpt werden kann

ANWENDUNGSHINWEISE
¢ǊƻǘȊ ǎŜƛƴŜǊ ²ƛǊƪǎŀƳƪŜƛǘ ǳƴŘ ƘƻƘŜƴ vǳŀƭƛǘŅǘ ƘŀƴŘŜƭǘ Ŝǎ ǎƛŎƘ ōŜƛ 
ŘƛŜǎŜƳ tǊƻŘǳƪǘ ǳƳ ŜƛƴŜ ǾƻǊǸōŜǊƎŜƘŜƴŘŜ [ǀǎǳƴƎΦ 5ƛŜ ŜƴŘƎǸƭǘƛƎŜ 
wŜǇŀǊŀǘǳǊ ǎƻƭƭǘŜ Ǿƻƴ ŜƛƴŜƳ CŀŎƘƳŀƴƴ ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘ ǿŜǊŘŜƴ

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser 
Team empfiehlt daher:

CǸǊ ŘŜƴ bƻǘŦŀƭƭ ǳƴŘ ŀƭǎ !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾƭǀǎǳƴƎΥ ŜƛƴŜ {ǇǊŀȅŘƻǎŜ ƛƴ ƧŜŘŜƳ 
Fahrzeug bereithalten



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

POLSTERREINIGER

843654897002

400 ml.

12

BESCHREIBUNG
Aktiv-Schaumspray zur Polstereinigung

EIGENSCHAFTEN
[ǀǎǘ ŘŜƴ {ŎƘƳǳǘȊ ǳƴŘ ŜƴǘŦŜǊƴǘ CƭŜŎƪŜƴ ŀǳǎ bŀǘǳǊ ςund 
Kunstfasern

ANWENDUNGSGEBIETE
Å ½ǳǊ wŜƛƴƛƎǳƴƎ ǳƴŘ .ŜǎŜƛǘƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ DŜǊǸŎƘŜƴ ƛƴ !ǳǘƻΣ 
²ƻƘƴǿŀƎŜƴΣ .ƻƻǘΣ IŀǳǎΣ .ǸǊƻΣ ²ŀǊǘŜǊŀǳƳ

Å 9ƴǘŦŜǊƴǘ ŀōƎŜǎǘŀƴŘŜƴŜ DŜǊǸŎƘŜ Ǿƻƴ DŜǘǊŅƴƪŜƴΣ 
Zigarettenrauch, Lebensmitteln und Haustieren

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. 5ƛŜ {ǇǊŀȅŘƻǎŜ ǾƻǊ DŜōǊŀǳŎƘ Ǝǳǘ ǎŎƘǸǘǘŜƭƴ
2. !ǳŦ ŘƛŜ Ȋǳ ōŜƘŀƴŘŜƭƴŘŜ CƭŅŎƘŜ ƻŘŜǊ ¢ŜȄǘƛƭƛŜ ŀǳŦǘǊŀƎŜƴ
3. Den Schaum bis zu seinem Verschwinden wirken lassen
4. Mit einem feuchten Tuch abreiben
5. IŀǊǘƴŅŎƪƛƎŜ CƭŜŎƪŜƴ Ƴƛǘ ŘŜǊ ƳƛǘƎŜƭƛŜŦŜǊǘŜƴ .ǸǊǎǘŜ ǎŎƘǊǳōōŜƴ

ANWENDUNGSHINWEISE
aƛǘ ŘŜǊ ƳƛǘƎŜƭƛŜŦŜǊǘŜƴ .ǸǊǎǘŜ ƪǀƴƴŜƴ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜ ƴŀŎƘ ŘŜƳ 
Trocknen entfernt werden. Um Schmierfilme zu vermeiden auf der 
ƎŜǎŀƳǘŜƴ hōŜǊŦƭŅŎƘŜ ŀƴǿŜƴŘŜƴΦ 5ƛŜ .ǸǊǎǘŜ bL/I¢ ŀǳŦ [ŜŘŜǊ ƻŘŜǊ 
Kunstleder anwenden

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, 
unser Team empfiehlt daher:

9ƛƴŜ ǊŜƎŜƭƳŅǖƛƎŜ wŜƛƴƛƎǳƴƎ ǳƴŘ tŦƭŜƎŜ ŘŜǊ 
tƻƭǎǘŜǊǳƴƎǎƻōŜǊŦƭŅŎƘŜƴΥ ŀƭƭŜ с aƻƴŀǘŜ

9ƛƴŜ ǊŜƎŜƭƳŅǖƛƎŜ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ ŀǳŦ ƴŀǘǸǊƭƛŎƘŜƴ ǳƴŘ ǎȅƴǘƘŜǘƛǎŎƘŜƴ 
hōŜǊŦƭŅŎƘŜƴ ȊǳƳ {ŎƘǳǘȊ ǳƴŘ ȊǳǊ ±ŜǊƭŅƴƎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ bǳǘȊǳƴƎǎŘŀǳŜǊ



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

SUPER FELGENREINIGER

843654897105

400 ml.

12

BESCHREIBUNG
Der TRATAUTO Super Felgenreiniger wurde eigens zur schnellen 
ǳƴŘ ƳǸƘŜƭƻǎŜƴ .ŜǎŜƛǘƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ CŜǘǘΣ {ŎƘƳǳǘȊ ǳƴŘ !ōƭŀƎŜǊǳƴƎŜƴ 
durch Bremsbelagabnutzung entwickelt

EIGENSCHAFTEN
5ŜǊ {ŎƘŀǳƳ ŜƴǘŦŜǊƴǘ {ŎƘƳǳǘȊ Ǿƻƴ ŀƭƭŜƴ hōŜǊŦƭŅŎƘŜƴ ǳƴŘ ƳŀŎƘǘ 
die Reinigung schneller und einfacher. Beseitigt schonend Fett und 
Staub, um den Autofelgen ein hervorragendes Finish zu verleihen

ANWENDUNGSGEBIETE
Å Zur Entfernung von an Felgen und Radkappen aller Art 
ƘŀŦǘŜƴŘŜƴ wǸŎƪǎǘŅƴŘŜƴ 

Å Verleiht Aluminium ςund Magnesiumfelgen einen neuen 
Hochglanz

Å Zur einfachen, schnellen und sicheren Reinigung besonders 
empfindlicher Autofelgen

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. 5ŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ǸōŜǊ ŘƛŜ ƎŀƴȊŜ CŜƭƎŜ ŀǳŦǘǊŀƎŜƴ
2. CǸǊ Ŝǘǿŀ р aƛƴǳǘŜƴ ŜƛƴǿƛǊƪŜƴ ƭŀǎǎŜƴ
3. Mit einem Hochdruck-wŜƛƴƛƎŜǊ ŀǳǎǎǇǸƭŜƴΣ ƻŘŜǊ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ 

sauberen Tuch abreiben

ANWENDUNGSHINWEISE
wƛǎƛƪƻŦǊŜƛŜ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ ŀǳŦ ŀƭƭŜƴ CŜƭƎŜƴǘȅǇŜƴΦ 9ƴǘƘŅƭǘ ƪŜƛƴŜ {ŎƘƭŜƛŦ 
ςǳƴŘ [ǀǎǳƴƎǎƳƛǘǘŜƭ

±9w¢w&D[L/IY9L¢
Kompatibel mit der gesamten TRATAUTO Produktpalette

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, 
unser Team empfiehlt daher:

9ƛƴŜ ǊŜƎŜƭƳŅǖƛƎŜ wŜƛƴƛƎǳƴƎ ǳƴŘ LƴǎǘŀƴŘƘŀƭǘǳƴƎΥ ŜƛƴƳŀƭ ƳƻƴŀǘƭƛŎƘ



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

COCKPITREINIGER - NEW CAR DUFT

843654897418

300 ml.

15

BESCHREIBUNG
Silikonfreies Reinigungsmittel mit Neuwagen Duft

ANWENDUNGSGEBIETE
Å Zur Reinigung von Kunststoffteilen
Å Hervorragende Schutz und Reinigungseigenschaften bei jeder 

Anwendung
Å DŜŜƛƎƴŜǘ ŦǸǊ ŀƭƭŜ YǳƴǎǘǎǘƻŦŦŦƭŅŎƘŜƴ ƛƳ CŀƘǊȊŜǳƎƛƴƴŜƴǊŀǳƳ
Å ½ǳǊ 9ǊƴŜǳŜǊǳƴƎ ǳƴŘ .ŜƭŜōǳƴƎ ŘŜǊ YǳƴǎǘǎǘƻŦŦŦƭŅŎƘŜƴ ŘŜǎ 

Fahrzeuginnenraums
Å IƛƴǘŜǊƭŅǎǎǘ ŜƛƴŜƴ ŀƴƎŜƴŜƘƳŜƴ bŜǳǿŀƎŜƴ-Geruch
Å Silikonfrei

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. aƛǘ Ŝǘǿŀ нл ŎƳ !ōǎǘŀƴŘ Ǿƻƴ ŘŜǊ Ȋǳ ōŜƘŀƴŘŜƭƴŘŜƴ CƭŅŎƘŜ 

anwenden
2. CǸǊ ŜƛƴƛƎŜ aƛƴǳǘŜƴ ŜƛƴǿƛǊƪŜƴ ƭŀǎǎŜƴ
3. 5ƛŜ ōŜƘŀƴŘŜƭǘŜ hōŜǊŦƭŅŎƘŜ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ ǿŜƛŎƘŜƴ ¢ǳŎƘ ǎŅǳōŜǊƴ

ANWENDUNGSHINWEISE
5ŀǎ wŜƛƴƛƎǳƴƎǎƳƛǘǘŜƭ ƪŀƴƴ ǸōŜǊŀƭƭΣ ŘǊƛƴƴŜƴ ǳƴŘ ŘǊŀǳǖŜƴ 
eingesetzt werden und ist silikonfrei

±9w¢w&D[L/IY9L¢
422 Supermehrzweck ςAll in One
мсо DŜǊǳŎƘǎŜƴǘŦŜǊƴŜǊ αtǳǊ hŘƻǊά
370/371 Super Raumspray (Blaubeere & Apfel)

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, 
unser Team empfiehlt daher:

wŜƎŜƭƳŅǖƛƎŜ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ ŀǳŦ YǳƴǎǘǎǘƻŦŦŦƭŅŎƘŜƴ ŘŜǎ !ǳǘƻƛƴƴŜǊŜƴ 
zum Schutz und zur Verbesserung der Nutzungsdauer 



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

AUTOSCHEIBEN ENTEISER

843654897420

300 ml.

15

BESCHREIBUNG
Eigens als Entfroster entwickelt

ANWENDUNGSGEBIETE
Å Zum Entfernen und Auftauen an Windschutzscheiben, 
CŜƴǎǘŜǊƴΣ {ŎƘŜƛƴǿŜǊŦŜǊƴ ǳƴŘ CŀƘǊȊŜǳƎǎŎƘƭǀǎǎŜǊƴ ƎŜōƛƭŘŜǘŜƳ 
Eis oder Frost

Å Zur Verlangsamung von Eis ςund Frostbildung
Å .ŜǎŎƘŅŘƛƎǘ ŘƛŜ CŀƘǊȊŜǳƎƻōŜǊŦƭŅŎƘŜƴ ƴƛŎƘǘ

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Den Inhalt des Produkts aus vertikaler Position auf die 

Windschutzscheibe auftragen
2. CǸǊ ŜƛƴƛƎŜ {ŜƪǳƴŘŜƴ ŜƛƴǿƛǊƪŜƴ ƭŀǎǎŜƴ
3. Den Scheibenwischer bedienen

ANWENDUNGSHINWEISE
Die Anwendung des Enteisers empfiehlt sich zum Schutz von 
Windschutzscheibe und Fenstern

±9w¢w&D[L/IY9L¢
411 Reifenhaftspray
419 Antibeschlagmittel

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, 
unser Team empfiehlt daher:

Anwenden zum Enteisen und Schutz von Windschutzscheiben und 
Fenstern
CǸǊ ŘŜƴ bƻǘŦŀƭƭΥ ŜƛƴŜ 5ƻǎŜ ƛƴ ƧŜŘŜƳ CŀƘǊȊŜǳƎ ōŜǊŜƛǘƘŀƭǘŜƴ



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

ANTIBESCHLAGMITTEL

843654897419

300 ml.

15

BESCHREIBUNG
Ein eigens entwickeltes Produkt zur Verhinderung des 
Innenbeschlagens an Windschutzscheiben, Fenstern und 
Helmvisieren, Brillen

ANWENDUNGSGEBIETE
Å .Ŝƛ YŅƭǘŜ ǳƴŘ wŜƎŜƴ ōŜǎŎƘƭŀƎŜƴŜƴ !ǳǘƻŦŜƴǎǘŜǊ ǳƴŘ 

Windschutzscheiben
Å bǸǘȊƭƛŎƘ ǳƴǘŜǊ ǾƛŜƭŜƴ ¦ƳǎǘŅƴŘŜƴΣ ǿƛŜ ƛƴǘŜǊƴŜ ǳƴŘ ŜȄǘŜǊƴŜ 

Temperaturenunterschiede, die zum Beschlagen von 
²ƛƴŘǎŎƘǳǘȊǎŎƘŜƛōŜƴΣ CŜƴǎǘŜǊƴΣ IŜƭƳǾƛǎƛŜǊŜƴΣ .ǊƛƭƭŜƴ ŦǸƘǊŜƴ

Å 5ƛŜ ƛŘŜŀƭŜ [ǀǎǳƴƎ ƛƳ CŀƭƭŜ ŜƛƴŜǎ !ǳǘƻƘŜƛȊǳƴƎǎǎŎƘŀŘŜƴǎ

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. 5ƛŜ CƭŅŎƘŜ ǊŜƛƴƛƎŜƴ ǳƴŘ ǘǊƻŎƪƴŜƴ ƭŀǎǎŜƴ
2. Das Produkt auf ein sauberes Tuch geben und damit die 
ƎŜǿǸƴǎŎƘǘŜ CƭŅŎƘŜ ōŜƘŀƴŘŜƭƴ

ANWENDUNGSHINWEISE
9ǎ ŜƳǇŦƛŜƘƭǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ ƎŜǿǸƴǎŎƘǘŜ CƭŅŎƘŜ ǾƻǊ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ ŘŜǎ 
Produkts zu reinigen und zu trocknen. Verbessert die Sicht in jede 
Richtung.

±9w¢w&D[L/IY9L¢
418 Cockpitreiniger αbŜǿ /ŀǊά Duft
420 Autoscheiben Enteiser

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, 
unser Team empfiehlt daher:

CǸǊ ŜƛƴŜ ƻǇǘƛƳŀƭŜ tŦƭŜƎŜ ǳƴŘ ȊǳǊ ²ƛŜŘŜǊƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ƪƭŀǊŜǊ ǳƴŘ 
ǎŎƘŀǊŦŜǊ {ƛŎƘǘǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜ ƪŀƴƴ Řŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ōŜƛ ƧŜŘŜƳ 
ǸōŜǊƳŅǖƛƎŜƳ .ŜǎŎƘƭŀƎŜƴ ŘŜǊ ²ƛƴŘǎŎƘǳǘȊǎŎƘŜƛōŜΣ ŜǘŎΦ ŀƴƎŜǿŀƴŘǘ 
werden

CǸǊ ŘŜƴ bƻǘŦŀƭƭΥ ŜƛƴŜ 5ƻǎŜ ƛƴ ƧŜŘŜƳ CŀƘǊȊŜǳƎ ōŜǊŜƛǘƘŀƭǘŜƴ



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

843654897411

300 ml.

15

REIFENHAFTSPRAY

BESCHREIBUNG
5ŀǎ {ǇǊǸƘƘŀǊȊ ŘƛŜƴǘ ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ wŜƛŦŜƴōƻŘŜƴƘŀŦǘǳƴƎ 
bei Eis und Schnee

EIGENSCHAFTEN
aƛǘ ǎǇŜȊƛŜƭƭŜƴ IŀǊȊŜƴ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘ ŦǸǊ ŜƛƴŜ ōŜǎǎŜǊŜ DǊƛŦŦƛƎƪŜƛǘ

ANWENDUNGSGEBIETE
Å Zur Vermeidung von Fahrzeugschlittern
Å ½ǳǊ 9ǊƘǀƘǳƴƎ ŘŜǊ .ƻŘŜƴƘŀŦǘǳƴƎ Ǿƻƴ wŜƛŦŜƴǇǊƻŦƛƭŜƴ ōŜƛ ƴŀǎǎŜǊ 

Fahrbahn
Å Herausragende Reifenhaftung bei widerspenstigem Klima

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. ±ƻǊ DŜōǊŀǳŎƘ ǎŎƘǸǘǘŜƭƴ
2. 5ŀǎ {ǇǊǸƘƘŀǊȊ ƎƭŜƛŎƘƳŅǖƛƎ ŀǳŦ ŘƛŜ ƎŜǎŀƳǘŜ [ŀǳŦŦƭŅŎƘŜ ŘŜǊ 

Reifen auftragen
3. ±ƻǊ ŘŜƳ ²ŜƛǘŜǊŦŀƘǊŜƴ ŦǸǊ ŜƛƴƛƎŜ aƛƴǳǘŜƴ ŜƛƴǿƛǊƪŜƴ ƭŀǎǎŜƴ

ANWENDUNGSHINWEISE
9ƳǇŦŜƘƭŜƴǎǿŜǊǘ ŀƭǎ ǾƻǊǸōŜǊƎŜƘŜƴŘŜǊ {ŎƘƴŜŜƪŜǘǘŜƴŜǊǎŀǘȊΣ NUR 
F«w Y¦w½{¢ww9/Y9b D99LDb9¢

±9w¢w&D[L/IY9L¢
YƻƳǇŀǘƛōŜƭ Ƴƛǘ пму /ƻŎƪǇƛǘǊŜƛƴƛƎŜǊ αbŜǿ /ŀǊάςDuft
419 Antibeschlagmittel
420 Autoscheibenenteiser

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, 
unser Team empfiehlt daher:

![{ ±hw«.9wD9I9b59w {/Ib99Y9¢¢9b9w{!¢½Τ b¦w C«w 
KURZSTRECKEN ANWENDEN

CǸǊ ŘŜƴ bƻǘŦŀƭƭΥ ŜƛƴŜ {ǇǊŀȅŘƻǎŜ ƛƴ ƧŜŘŜƳ CŀƘǊȊŜǳƎ ōŜǊŜƛǘƘŀƭǘŜƴ



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

SUPERDUFT RAUMSPRAY

Artikel-Nummer
Blaubeere: 843654897370

Apfel: 8436554897371

Inhalt:
300 ml

Stückzahl pro Verpackung:
15

BESCHREIBUNG
IƻŎƘƪƻƴȊŜƴǘǊƛŜǊǘŜǊ {ǇǊǸƘǇŀǊŦǸƳŜǳǊ Ƴƛǘ IƻŎƘŘǊǳŎƪǎǇŜƴŘŜǊΦ 
9ǊƘŅƭǘƭƛŎƘ ƛƴ ŘŜƴ 5ǳŦǘƴƻǘŜƴΥ .ƭŀǳōŜŜǊŜ ǳƴŘ !ǇŦŜƭ

EIGENSCHAFTEN
±ŜǊƭŜƛƘǘ ŘŜƳ CŀƘǊȊŜǳƎƛƴƴŜƴǊŀǳƳΣ ŘŜƴ ¢ŜȄǘƛƭƻōŜǊŦƭŅŎƘŜƴ ǳƴŘ 
Teppichen einen frischen und angenehmen Duft und entfernt 
ǳƴŀƴƎŜƴŜƘƳŜ DŜǊǸŎƘŜ ǳƴŘ .ŀƪǘŜǊƛŜƴ

ANWENDUNGSGEBIETE
Å ½ǳǊ ŜŦŦƛȊƛŜƴǘŜƴ .ŜǎŜƛǘƛƎǳƴƎ ǳƴŀƴƎŜƴŜƘƳŜǊ DŜǊǸŎƘŜ
Å ½ǳǊ DŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ƎŜǎǳƴŘŜƴΣ ŦǊƛǎŎƘŜƴ ǳƴŘ 

angenehmen Umfelds
Å LŘŜŀƭ ŦǸǊ !ǳǘƻΣ ²ƻƘƴƳƻōƛƭΣ .ƻƻǘΣ IŀǳǎΣ .ǸǊƻΣ ¦ƳƪƭŜƛŘŜ ςund 
²ŀǊǘŜǊŅǳƳŜ

Å CǸǊ ƎǊƻǖŜ .ŜǊŜƛŎƘŜΣ Řŀƴƪ ǎŜƛƴŜǊ ƘŜǊŀǳǎǊŀƎŜƴŘŜƴ 5ƛŦŦǳǎƛƻƴǎ-
CŅƘƛƎƪŜƛǘ

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. ±ƻǊ DŜōǊŀǳŎƘ Ǝǳǘ ǎŎƘǸǘǘŜƭƴ
2. Kurzƛƴ ŘŜƴ ƛƴǘŜǊŜǎǎƛŜǊǘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘ ǎǇǊǸƘŜƴ

ANWENDUNGSHINWEISE
bƛŎƘǘ ŀǳŦ [ŜŘŜǊ ƻŘŜǊ &ƘƴƭƛŎƘŜǎ ŀǳŦǘǊŀƎŜƴΦ bƛŎƘǘ ŀǳŦ ¢ŜȄǘƛƭƛŜƴ ƛƴ 
einem Abstand von weniger als einen Meter sprǸƘŜƴΦ Nach 
Anwendung des Duftsprays ist es ratsam den behandelten Raum 
Ȋǳ ǾŜǊƭŀǎǎŜƴ ǳƴŘ ƪǳǊȊ Ȋǳ ŘǳǊŎƘƭǸŦǘŜƴΦ

±9w¢w&D[L/IY9L¢
Kompatibel mit 418 Cockpitreiniger New CarDuft
002 Polsterreiniger
мсо DŜǊǳŎƘǎŜƴǘŦŜǊƴŜǊ αtǳǊ hŘƻǊά

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, 
unser Team empfiehlt daher:

9ƛƴŜ ǊŜƎŜƭƳŅǖƛƎŜ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ ǎƻǊƎǘ ŦǸǊ ŜƛƴŜ ŀƴƎŜƴŜƘƳŜΣ 
ǿƻƘƭŘǳŦǘŜƴŘŜ !ǘƳƻǎǇƘŅǊŜΦ



Artikel-Nummer:

Inhalt:

Stückzahl pro Verpackung:

GERUCHSENTFERNER „PUR ODOR“

Referеncia:
843654897163

Capacidad:
300 ml.

Uds. en Caja:
15

BESCHREIBUNG
Wirksame Formel auf Alkoholbasis im Sprayformat zur Neutralisierung des 
¦ǊǎǇǊǳƴƎǎ ŀƭƭŜǊ DŜǊǳŎƘǎŀǊǘŜƴ ǳƴŘ ȊǳǊ {ǘŜǊƛƭƛǎƛŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ CƭŅŎƘŜƴΣ 
CŀƘǊƎŀǎǘǊŀǳƳ ǳƴŘ ŀƴŘŜǊŜƴ wŅǳƳƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ

EIGENSCHAFTEN
DŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘŜǘ ƻǇǘƛƳŀƭŜ 9ǊƎŜōƴƛǎǎŜ ōŜƛ ŘŜǊ .ŜǎŜƛǘƛƎǳƴƎ ǳƴŜǊǿǸƴǎŎƘǘŜǊ 
DŜǊǸŎƘŜ ƛƴ wŀǳƳ ǳƴŘ ¢ŜȄǘƛƭƛŜƴ

ANWENDUNGSGEBIETE
Besonders empfehlenswert:
Å ½ǳǊ .ŜǎŜƛǘƛƎǳƴƎ ǳƴŘ bŜǳǘǊŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎ ǳƴŀƴƎŜƴŜƘƳŜǊ DŜǊǸŎƘŜ
Å Zur Desinfizierung
Å ½ǳǊ 9ƴǘǎǘŜƘǳƴƎ ŜƛƴŜǊ ǎŀǳōŜǊŜƴ !ǘƳƻǎǇƘŅǊŜ ƛƴ !ǳǘƻΣ [Y² -CǸƘǊŜǊƘŀǳǎΣ 
IŀǳǎΣ .ǸǊƻΣ ¦ƳƪƭŜƛŘŜǊŀǳƳΣ ²ŀǊǘŜǊŀǳƳΣ ²ƻƘƴǿŀƎŜƴΣ .ƻƻǘ Χ

Å ½ǳǊ .ŜǎŜƛǘƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ DŜǊǸŎƘŜƴ ŀƴ ¢ŜȄǘƛƭƛŜƴ ǳƴŘ {ǇƻǊǘŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜǎΧΦ
Å Zur Entfernung von aufgrund von Haustieren, Zigarettenrauch, 

Feuchtigkeit entstandener GerǸŎƘŜ ΧΦ

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. ±ƻǊ DŜōǊŀǳŎƘ Ǝǳǘ ǎŎƘǸǘǘŜƭƴ

A   Häuslicher Gebrauch
1. Das Spray in einer geschlossenen Umgebung anwenden
2. Die Spraydose in aufrechter Position halten
3. CǸǊ Ŝƛƴ ǇŀŀǊ {ŜƪǳƴŘŜƴ ǎǇǊǸƘŜƴ
4. CǸǊ Ŝǘǿŀǎ ƳŜƘǊ ŀƭǎ мл aƛƴǳǘŜƴ ŜƛƴǿƛǊƪŜƴ ƭŀǎǎŜƴ
B.  Textilien:
1. ½ǳƴŅŎƘǎǘ ŀƴ ŜƛƴŜƳ ǿŜƴƛƎ ǎƛŎƘǘōŀǊŜƴ DŜǿŜōŜōŜǊŜƛŎƘ ǘŜǎǘŜƴ
2. aƛǘ Ŝǘǿŀ сл ŎƳ !ōǎǘŀƴŘ ƎƭŜƛŎƘƳŅǖƛƎ ŀǳŦ ŘƛŜ ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜ {ǘŜƭƭŜ 
ǎǇǊǸƘŜƴ

ANWENDUNGSHINWEISE
bƛŎƘǘ ŘƛǊŜƪǘ ŀǳŦ tŜǊǎƻƴŜƴ ƻŘŜǊ IŀǳǎǘƛŜǊŜƴ ŀƴǿŜƴŘŜƴΦ .Ŝƛ ƘŀǊǘƴŅŎƪƛƎŜƴ 
DŜǊǸŎƘŜƴ ŘŜƴ ōŜǎǇǊǸƘǘŜƴ wŀǳƳ ŦǸǊ Ŝǘǿŀ ȊǿŜƛ {ǘǳƴŘŜƴ ƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ ƘŀƭǘŜƴΦ 
Nach Anwenden des Sprays nicht direkt im Raum aufhalten

±9w¢w&D[L/IY9L¢
370//371 Superduft Raumspray (Blaubeere & Apfel)
002 Polster - Reiniger
418 Cockpitreiniger New Car Duft

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser Team 
empfiehlt daher:

Das Spray kann angewandt werden wann immer eine frische und 
ŀƴƎŜƴŜƘƳŜ !ǘƳƻǎǇƘŅǊŜ ƎŜǿǸƴǎŎƘǘ ƛǎǘ
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KLIMAANLAGEN LECKSTOP
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88 ml.

12

BESCHREIBUNG
Das Produkt dient der Abdichtung kleiner Lecks im Klimaanlagesystem. Die 
YƻƴŦŜƪǘƛƻƴ ōŜƛƴƘŀƭǘŜǘ Ŝƛƴ [ŜŎƪǎǳŎƘƎŜǊŅǘ ǳƴŘ ŜƛƴŜƴ {ŎƘƳƛŜǊǎǘƻŦŦΦ 5ƛŜ CƻǊƳŜƭ ǿǳǊŘŜ 
ohne Komponenten auf Polymerbasis entwickelt wodurch die. 
YŅƭǘŜƳƛǘǘŜƭƪǊŜƛǎƭŀǳŦŜƭŜƳŜƴǘŜ ǿŜŘŜǊ ƪǊƛǎǘŀƭƭƛǎƛŜǊǘ ƴƻŎƘ ōƭƻŎƪƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ DŜŜƛƎƴŜǘ ŦǸǊ 
ŜƛƴŜ ǎƛŎƘŜǊŜ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ YŅƭǘŜƳƛǘǘŜƭ ςwǸŎƪƎŜǿƛƴƴǳƴƎǎκ!ōǎŀǳƎƎŜǊŅǘŜƴΣ ƻƘƴŜ ǎƛŜ 
zu verstopfen.

EIGENSCHAFTEN
5ŜǊ YƭƛƳŀŀƴƭŀƎŜƴ [ŜŎƪǎǘƻǇ ōƛƭŘŜǘ ŜƛƴŜ ŘǸƴƴŜ {ŎƘƛŎƘǘ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜǎ ƎŜǎŀƳǘŜƴ 
YŅƭǘŜƳƛǘǘŜƭƪǊŜƛǎƭŀǳŦǎ ǳƴŘ ǾŜǊǎƛŜƎŜƭǘ ŘŀōŜƛ ƪƭŜƛƴŜ [ŜŎƪǎ ƻƘƴŜ ŘƛŜ YƻƴǾŜƪǘƛƻƴ ƻŘŜǊ ŘŜƴ 
²ŅǊƳŜŀǳǎǘŀǳǎŎƘ Ȋǳ ǾŜǊŅƴŘŜǊƴΦ {ŎƘƳƛŜǊǘ ǳƴŘ ǊŜǾƛǘŀƭƛǎƛŜǊǘ ŀƭƭŜ YǊŜƛǎƭŀǳŦƪƻƳǇƻƴŜƴǘŜƴ 
aus Gummi.

ANWENDUNGSGEBIETE
ÅZur dauerhaften Abdichtung kleiner Lecks im Verdampfer, Kondensator, 

Verbindungen und Gummidichtungen
ÅZur Revitalisierung der Dichtungen und anderer Kreislaufelemente
ÅZur Erfassung und Ortung der Lecks

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Vakuumkreislauf
2. 5ŀǎ YŅƭǘŜƳƛǘǘŜƭ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ŘŜƴ ǾƻƳ IŜǊǎǘŜƭƭŜǊ ŀƴƎŜƎŜōŜƴŜƴ ²ŜǊǘŜƴ 
ƴŀŎƘŦǸƭƭŜƴΣ ŘŀōŜƛ Řŀǎ bŜǘǘƻƎŜǿƛŎƘǘ ŘŜǎ YƭƛƳŀŀƴƭŀƎŜƴ [ŜŎƪǎǘƻǇǎ ŀōȊƛŜƘŜƴ

3. 5Ŝƴ {ŎƘƭŀǳŎƘ ŀƴ ŘŜƴ .ŜƘŅƭǘŜǊ ǎŎƘǊŀǳōŜƴ ǳƴŘ ŘŀōŜƛ ŘŀǊŀǳŦ ŀŎƘǘŜƴΣ Řŀǎǎ ŘŜǊ 
±ŜƴǘƛƭǎǘŜƳǇŜƭ ŘƛŜ 5ƛŎƘǘǳƴƎ ƴƛŎƘǘ ǾƻǊȊŜƛǘƛƎ ŘǳǊŎƘǎǘǀǖǘ

4. Den Schnellanschluss an das Niederdruckventil (L) des Kreislaufs anbringen
5. Den SchlǸǎǎŜƭ ŘŜǎ {ŎƘƭŀǳŎƘǎ ƛƳ ¦ƘǊȊŜƛƎŜǊǎƛƴƴ ŘǊŜƘŜƴΣ ōƛǎ ŘƛŜ .ŜƘŅƭǘŜǊŘƛŎƘǘǳƴƎ 
ŘǳǊŎƘǎǘƻŎƘŜƴ ƛǎǘΦ 5Ŝƴ .ŜƘŅƭǘŜǊ ŘǊŜƘŜƴΣ ǳƳ Řŀǎ !ǳǎǎǘǊǀƳŜƴ ŘŜǎ YƭƛƳŀŀƴƭŀƎŜƴ 
[ŜŎƪǎǘƻǇǎ Ȋǳ ŜǊƳǀƎƭƛŎƘŜƴ

6. 5Ŝƴ aƻǘƻǊ ǎǘŀǊǘŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ YƭƛƳŀŀƴƭŀƎŜ ŀǳŦ IǀŎƘǎǘƭŜƛǎǘǳƴƎ ǎǘŜƭƭŜƴ
7. 5Ŝƴ .ŜƘŅƭǘŜǊ ǎŎƘǸǘǘŜƭƴ
8. {ƻōŀƭŘ ŘŜǊ .ŜƘŅƭǘŜǊ ǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎ ŜƴǘƭŜŜǊǘ ŘŜƴ {ŎƘƭŀǳŎƘ ǿƛŜ ŦƻƭƎǘ ǘǊŜƴƴŜƴΥ мϲden 

Schnellanschluss vom Niederdruckventil (L) lǀsen, 2ϲŘŜƴ {ŎƘƭŀǳŎƘ ǾƻƳ .ŜƘŅƭǘŜǊ 
abschrauben

9. 5Ŝƴ aƻǘƻǊ ŦǸǊ ǿŜƛǘŜǊŜ нл aƛƴǳǘŜƴ Ƴƛǘ ŀƴƎŜǎŎƘŀƭǘŜǘŜǊ YƭƛƳŀŀƴƭŀƎŜ ƭŀǳŦŜƴ ƭŀǎǎŜƴ
Bei Fahrzeugen mit Hochdruck-Ventilbeladung:die oben genannten Schritte BEI 
AUSGESCHALTETEM MOTORmit einem Hochdruck ς!ŘŀǇǘŜǊ όIύ ŘǳǊŎƘŦǸƘǊŜƴΦ Den 
Motor erst anschaltenΣ ǿŜƴƴ ŘŜǊ .ŜƘŅƭǘŜǊ ǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎ ŜƴǘƭŜŜǊǘ ǳƴŘ ŀōƎŜǘǊŜƴƴǘ 
worden ist (Punkt 8). Kann in Fahrzeugen mit Kühlgas R-1234YF verwendet werden.

ANWENDUNGSHINWEISE
59b {/Ib9[[!b{/I[¦{{ 59{ .9I&[¢9w{ NIEMALSBEI ANGESCHALTETEM MOTOR 
AN DEN ADAPTER DES HOCHDRUCKVENTILS (H) ANBRINGEN: Verwendung: Der 
Klimaanlagen Leckstop kann KreislŅǳŦŜ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ [ŀǎǘ Ǿƻƴ ōƛǎ Ȋǳ мнлл ƎǊ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ 
oder zwei Verdampfern behandeln. Der Schlauch ist NICHT wiederverwendbar.

±9w¢w&D[L/IY9L¢
Kompatibel mit mineralischen mlen/Ester/PAG.
YƻƳǇŀǘƛōŜƭ Ƴƛǘ YǸƘƭƎŀǎ w-1234YF/ R-134a

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser Team empfiehlt 
daher:
Eine komplette Wartung des Klimaanlagensystems: alle zwei Jahre oder alle 30.000 km

½ǳǊ ±ƻǊōŜǳƎǳƴƎ ŀƭǎ !ŘŘƛǘƛǾΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ 15.000 km
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KLIMAANLAGEN - REINIGER

843654897127

400 ml.

12

BESCHREIBUNG
Behandlungsmittel im Sprayschaumformat zur Beseitigung von Bakterien und 
ǳƴŀƴƎŜƴŜƘƳŜǊ DŜǊǸŎƘŜΣ ŘƛŜ ǸōŜǊ ŘƛŜ [ǸŦǘǳƴƎǎƪŀƴŅƭŜ ŘŜǊ YƭƛƳŀŀƴƭŀƎŜ 
ŀǳǎƎŜǎǘƻǖŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 9ƛƴǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ {ǇǊǸƘǎƻƴŘŜ ŦǸǊ ŘƛŜ !ƴǿŜƴŘǳƴƎΦ

EIGENSCHAFTEN
½ǳǊ .ŜǎŜƛǘƛƎǳƴƎ ǳƴŘ 9ƴǘŦŜǊƴǳƴƎ ǎǘǊŜƴƎŜǊ ǳƴŘ ǳƴŀƴƎŜƴŜƘƳŜǊ DŜǊǸŎƘŜ ŀƴ ŀƭƭŜƴ 
[ǸŦǘǳƴƎǎƪǊŜƛǎƭŅǳŦŜƴ 

ANWENDUNGSGEBIETE
Å½ǳǊ 9ƴǘŦŜǊƴǳƴƎ Ǿƻƴ ŘǳǊŎƘ CŜǳŎƘǘƛƎƪŜƛǘ ŜƴǘǎǘŀƴŘŜƴŜǊ ǎŎƘƭŜŎƘǘŜǊ DŜǊǸŎƘŜ ƛƴ 
ŘŜƴ [ǸŦǘǳƴƎǎƪŀƴŅƭŜƴ

ÅZur Desinfizierung
ÅDŜŜƛƎƴŜǘ ŦǸǊ ŀƭƭŜ [ǸŦǘǳƴƎǎƪǊŜƛǎƭŅǳŦŜ ƛƴ !ǳǘƻΣ ²ƻƘƴƳƻōƛƭΣ ²ƻƘƴǿŀƎŜƴΣ 
YǸƘƭƭŀǎǘŜǊΣ .ƻƻǘΣ IŀǳǎΣ .ǸǊƻ Χ

ÅCǸǊ ǸōŜǊ ƭŅƴƎŜǊŜƳ ½ŜƛǘǊŀǳƳ ǎǘƛƭƭǎǘŜƘŜƴŘŜ CŀƘǊȊŜǳƎŜ

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. ²ŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ ƎŜǎŀƳǘŜƴ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎ ¢ǸǊŜƴ ǳƴŘ CŜƴǎǘŜǊ ƎŜǀŦŦƴŜǘ ƭŀǎǎŜƴ
2. Den Innenraumfilter entfernen
3. 5Ŝƴ .ŜƘŅƭǘŜǊ Ǝǳǘ ǎŎƘǸǘǘŜƭƴ ǳƴŘ ŘƛŜ {ǇǊǸƘǎƻƴŘŜ ŀƴ ŘŜƴ .ŜƘŅƭǘŜǊ ŀƴōǊƛƴƎŜƴ
4. 5ƛŜ {ǇǊǸƘǎƻƴŘŜ ǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎ ƛƴ ŘŜƴ [ǳŦǘŜƛƴƭŀǎǎ ŘŜǎ LƴƴŜƴǊŀǳƳŦƛƭǘŜǊǎ 
ŜƛƴŦǸƘǊŜƴ

5. 5ŀǎ .ŜƘŅƭǘŜǊǾŜƴǘƛƭ ŘǊǸŎƪŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ {ǇǊǸƘǎƻƴŘŜ ƭŀƴƎǎŀƳ ƘŜǊŀǳǎȊƛŜƘŜƴΣ 
ǿŅƘǊŜƴŘ ǎƛŎƘ ŘŜǊ {ŎƘŀǳƳ ŀƳ LƴƴŜǊŜƴ ŘŜǎ [ǸŦǘǳƴƎǎƪŀƴŀƭǎ ŀōǎŜǘȊǘ

6. Den Innenraumfilter wieder anbringen
7. 5Ŝƴ ±ƻǊƎŀƴƎ ŦǸǊ ƧŜŘŜƴ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ Ȋǳ ǊŜƛƴƛƎŜƴŘŜƴ !ǳǎǎǘǊǀƳŜǊ ǿƛŜŘŜǊƘƻƭŜƴ
8. !ƭƭŜ !ǳǎǎǘǊǀƳŜǊ ǎŎƘƭƛŜǖŜƴ ǳƴŘ ŘŜƴ aƻǘƻǊ ǎǘŀǊǘŜƴ
9. 5ƛŜ IŜƛȊǳƴƎ ƛƳ ¦ƳƭǳŦǘōŜǘǊƛŜō ŦǸǊ ол aƛƴǳǘŜƴ ŀǳŦ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ¢ŜƳǇŜǊŀǘǳǊ 
ǳƴŘ ƘǀŎƘǎǘŜ [ǸŦǘŜǊƭŜƛǎǘǳƴƎ ŜƛƴǎŎƘŀƭǘŜƴ

10.9ǾŜƴǘǳŜƭƭŜ {ŎƘŀǳƳǸōŜǊǊŜǎǘŜ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ ǎŀǳƎŦŅƘƛƎŜƴ ¢ǳŎƘ ƻŘŜǊ tŀǇƛŜǊ 
ǎŅǳōŜǊƴ

Å CǸǊ ŘƛŜ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎ ƛǎǘ ŜƛƴŜ 5ŜƳƻƴǘŀƎŜ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘΣ ōƛǘǘŜ ŀƴ ŜƛƴŜƴ 
Fachmann/eine Werkstatt wenden

ANWENDUNGSHINWEISE
²ŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎ ƪŀƴƴ Ŝǎ Ȋǳ ǎǘŀǊƪŜƴ DŜǊǸŎƘŜƴ ƪƻƳƳŜƴ

±9w¢w&D[L/IY9L¢
мсо DŜǊǳŎƘǎŜƴǘŦŜǊƴŜǊ αtǳǊ hŘƻǊά
370/371 Superduft Raumspray (Blaubeere & Apfel)
002 Polster ςReiniger

EMPFEHLUNG UND WARTUNG
Eine gute Instandhaltung verhindert kostspielige Reparaturen, unser Team 
empfiehlt daher:

Eine komplette Wartung des Klimaanlagensystems: alle zwei Jahre oder alle 
30.000 km

½ǳǊ ±ƻǊōŜǳƎǳƴƎ ŀƭǎ !ŘŘƛǘƛǾΥ ŜƛƴƳŀƭ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ƻŘŜǊ ŀƭƭŜ мрΦллл ƪƳ 
Beim Wechsel des Innenraumfilters




